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В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты:
ОСТ 10–202–97. Силос из зеленых растений. Технические условия;
ОСТ 46.170–84. Силос из зеленых растений. Приготовление и хранения – Взамен ГОСТ 23636; введ.1998-01-01;
ГОСТ 2409-2014. Метод определения кажущейся плотности, открытой и общей пористости, водопоглощения;
ГОСТ 5669-96. Метод определения пористости. Хлебобулочные изделия;
ГОСТ 11262-80. Пластмассы. Метод испытания на растяжение (с Изменением N 1);
ГОСТ 11262–2017. (ISO 527-2:2012) Пластмассы. Метод испытания на растяжение;
ГОСТ 13586.5–2015. Зерно. Метод определения влажности (с Поправками);
ГОСТ 14236–81. Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение (с Изменением N 1);
ГОСТ 20915–1975. Сельскохозяйственная техника. Методы определения условий испытаний;
ГОСТ 23637–79. Корма, растительного происхождения;
ГОСТ 26128–84. Пленки полимерные. Методы определения сопротивления раздеру (с Изменением N 1);
ГОСТ 34393—2018. Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки.



[bookmark: _Toc101187901]ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей диссертации применяют следующие термины с соответствующими определениями:
Животноводство – отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением сельскохозяйственных животных для производства животноводческих продуктов.
Кормоуборочный комбайн – сельскохозяйственная машина (комбайн) предназначенная, для скашивания сеяных и естественных трав, высокостебельных культур (подсолнечник, кукуруза), а также для подбора из валков провяленной травы с одновременным измельчением и погрузкой массы в транспортные средства.
Силос – сочный корм (силосованный корм) для сельскохозяйственных животных;
Силосование кормов – это технология, с помощью которой из кукурузы, зерновых и скошенных травянистых культур изготавливают консервированный зеленый корм.
Вакуумирование – удаление (отсасывание различными насосами) газа или пара из сосудов (устройств) с целью получения в них давления ниже атмосферного. 
Полиэтиленовая (синтетическая) пленка – тонкий слой полимерной материи, изготовленный из полиэтилена. 
Термосварка пленки – процесс образования неразъемного соединения, основанный на взаимной диффузии (диффузионная сварка) или химическом взаимодействии (химическая среда) макромолекул полимеров, в результате которых исчезает граница раздела между соединяемыми поверхностями и образуется структурный переход от одного полимера к другому. 
Мягкий контейнер – емкость, которая выполнена из полиэтиленовой пленки, где можно хранить силосную массу.
Мешки Биг-Бэг – мешок большого размера и грузоподъемности, имеющий стропы петли, выполненный из полипропиленовой или капроновой (полиамидной) ткани. 
Кассета (матрица) – (от франц. Cassette – ящичек) взаимозаменяемое устройство, которое обеспечивает оптимальные условия обработки, транспортирования и хранения (вылеживания) деталей, материалов. 
Давление – это физическая величина, равная отношению силы, действующей перпендикулярно поверхности, к площади этой поверхности. 
Плотность – скалярная физическая величина, определяемая как отношение массы тела к занимаемому этим телом объему.
Пористость – доля объема пор в общем объеме пористого тела. 
Влажность – показатель содержания воды в физических телах или средах. Она обычно характеризуется количеством воды в веществе, выраженным в процентах (%) от первоначальной массы влажного вещества (массовая влажность) или ее объема (объемная влажность).
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АПК – Агропромышленный комплекс
ЕАЭС – Евразийский экономический союз
ГСМ – Горюче-смазочные материалы 
КазНИИЖиК – Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства
К(Ф)Х – Крестьянское (фермерское) хозяйство 
МТА – Машинно-тракторный агрегат
ОСТ – Отраслевой стандарт
ПСВ – Потребление сухого вещества 
СВ – Сухое вещество 
С.-Х. – Сельское хозяйство 
СНГ – Союз независимых государств
США – Соединенные Штаты Америки
ЧЭЛ – Чистая энергия лактации
ЭЦВМ – Электронная цифровая вычислительная машина
d – Диаметр спрессованного монолита
F – Сила трения, возникающая от бокового давления
f – Коэффициент трения материала о стенки контейнера
g – Ускорение свободного падения 
Н – Высота контейнера
Ра – Атмосферное давление
Ро – Остаточное давление воздуха в контейнере
Px – Осевое давление от собственного веса сверху
PX + dPx – Осевое давление от собственного веса снизу
Pб – Боковое давление распора материала от собственного веса
Px – Осевое давление от собственного веса сверху
q – Плотность материала
S – Площадь поперечного сечения контейнера
ξ – Коэффициент бокового распора 
Х – Первоначальная влажность исследуемого материала
N – Сила натяжения пленки
Fтр – Сила трения
Tнат – Усилие натяжения пленки на поверхности контейнера
ω – Значение прогиба мембраны (пленки) удерживающий клапан
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Продовольственная безопасность Республики Казахстан, как и других стран, зависит от двух основных отраслей сельского хозяйства: растениеводства и животноводства. Растениеводческая продукция, являясь источником продуктов питания для населения, также используется в качестве кормов в животноводстве и в других целях. Животноводство является отраслью сельского хозяйства, занимающегося разведением сельскохозяйственных животных для производства животноводческой продукции. Казахстан является традиционно животноводческой страной, исторически занимавшийся разведением животных в условиях пастбища. Основными продуктами животноводства являются мясные и молочные продукции. По состоянию 2010 года Казахстан производит мясо в пределах 874,2 тыс. тонн и из них порядка 50 тыс. тонн, экспортируют в Китай и др. страны [1].
[bookmark: _Hlk52813837]Развитие животноводства должно быть обеспечено достаточной и качественной кормовой базой. В современных условиях для разведения животных расходы на корм составляют 55 процентов от общей суммы издержек и до 77 процентов от суммы производственных затрат. Для обеспечения кормами животных в среднем предприятия около 45 процентов кормов закупают, а 55 процентов заготавливают самостоятельно [2]. Самостоятельное выращивание предприятиям кормовых культур позволит сократить расходы на корма. Создание кормовой базы требует не только увеличения общего объема кормов, а прежде всего внедрения современных инновационных технологий и средств их приготовления и хранения. 
Среди кормов кукурузный силос является основным в рационе молочного скота. Важность кукурузного силоса для молочной промышленности подразумевает, что порча этого корма может повлиять на потребление сухого вещества, и это имеет фундаментальное значение для общей прибыльности отрасли [3]. 
В настоящее время в Казахстане около 90 % всех силосохранилищ– это силосные траншеи. По приведенным исследованиям потери кормов в них, при соблюдении технологии приготовления и хранения силоса, составляют 10–14 %, а при нарушении технологии до 45 % [4-8]. Это огромные материальные потери. Основными причинами потерь кормов в траншейных силосохранилищах являются: применение устаревших технологий приготовления и хранения кормов; использование устаревших технологий строительства, недолговечность строительных материалов и конструкций траншейных силосохранилищ; физическое разрушение, потеря прочности и устойчивости стен и днища силосохранилищ.
[bookmark: _Hlk75676279]Современные научные исследования и сельскохозяйственная практика показывают, что для повышения качества получаемого силоса и его питательности необходимо переходить от традиционных способов заготовки силоса к современным инновационным технологиям и средствам их приготовления и хранения. Данная научная работа посвящена к решению задачи заготовки и хранения силоса с высокими качественными показателями и исключающее потери. 
Актуальность исследования
Обеспечение продовольственной безопасности страны, повышение качества жизни населения, являются основными задачами, стоящими перед АПК Казахстана, решение которых возможно осуществить лишь в условиях устойчивого развития отечественного аграрного сектора. Одно из главных направлений решения этой задачи – развитие мясного и молочного животноводства, которое снабжает население мясными и молочными продуктами [9,10]. 
Мясо и мясные продукты — основной поставщик белков, поскольку содержат жизненно необходимые для построения тканей организма человека аминокислоты, которые удачно сбалансированы и обеспечивают полный синтез тканевых белков. Молочная продукция полезна своим белком, необходимыми аминокислотами и углеводами для развития организма, фосфором, калием, кальцием, витаминами D, А и В12. Йогурт, сыр и молоко полезны для зубов, суставов и костей. Свежие молочные продукты борются со свободными радикалами, снижают действие радиации, выводят токсичные вещества и соли тяжелых металлов. Лидирующие позиции для сырья этих продуктов неизменно принадлежат коровьему молоку. В Казахстане его доля составляет около 95 % от общего количества, потребляемого населением молока [1, с.3], [2, с.4].
Известно, что молочное скотоводство является одной из самых сложных отраслей животноводства и всего с.-х. производства. Успешное ее развитие определяется многими факторами, из которых наиболее весомыми являются: ценность разводимых пород, условия содержания и использования животных, их здоровье, качество кормов и ряд других. Для получения высоких удоев от коров интенсивных молочных пород и реализации их генотипа каждой корове в течение года необходимо скармливать, как минимум, 55 ц. кормовой единицы. высококачественных кормов, в том числе в натуре не менее: сена – 10 ц.; сенажа – 10 ц.; силоса – 60 ц.; корнеплодов – 22 ц.; концентрированных кормов – 16 ц [11].
Силос – наиболее важный консервированный «зимний», а в некоторых регионах, круглогодичный корм для жвачных животных. В этой связи актуальным и практически значимым является разработка новых, современных способов приготовления и хранения кормов для фермерских хозяйств [4, с.9].
Помимо существующей традиционной траншей, разработанные новые технологии заготовки и хранения зеленой массы в виде рулонов для упаковки кормов в синтетическую пленку должны снабжаться дорогостоящими специальными техническими средствами. 
Одним и самых эффективных направлений в кормопроизводстве для решения данной проблемы, является вакуумирование силосной массы в мягких контейнерах при скашивании кукурузы на силос. Данная технология позволяет уменьшить затраты на: строительство стационарных сооружении типа траншеи и силосные башни; транспортировку и приготовления силоса с поля. Кроме того, исключает потери силоса, связанные с хранением, и создает условия для получения высокого качества силоса.
Данная работа выполнялась в рамках бюджетной программы МОН РК 217 «Развитие науки», подпрограмма 102 «Грантовое финансирование научных исследований», приоритет: «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельско-хозяйственной продукции» по теме: «Технология и средства приготовления, хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах для кормления крупно рогатого скота» № госрегистрации 0118РК00443. 
В этой связи актуальным и практически значимым является необходимость разработки новых технологий и средств механизации для уплотнения путем вакуумирования и хранения силосной массы в мягких контейнерах из полиэтиленовой пленки. Разработанная технология приготовления и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах из синтетических пленок не имеет имеющихся недостатков применяемых сегодня стандартных технологий приготовления и хранения силоса в мировой практике.
Цель исследования
Повышение эффективности технологий приготовления и хранения силоса с использованием мягких контейнеров из синтетических пленок с клапаном для вакуумирования.
Задачи исследования
- Разработать технологию приготовления в полевых условиях и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах с клапаном на основе анализа технологии и средств приготовления силоса;
- Теоретическое обоснование основных параметров и режимов вакуумирования мягких контейнеров из синтетической пленки для приготовления и хранения силоса;
- Экспериментальное исследование технологии приготовления и хранения силоса в вакуумированных контейнерах и режим работы каждой операции в лабораторных и полевых условиях;
- Провести полевые испытания разработанной технологии и технологических средств, для вакуумирования силосной массы в производственных условиях;
- Оценить технико-экономическую эффективность использования разработанной технологии и средств для приготовления и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах. 
Объекты исследования
Технология приготовления и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах, процессы входящие в технологию и технологические средства для осуществления разработанной технологии.
Предмет исследования
Закономерности технологических процессов входящих в технологию для приготовления и хранения силоса в мягких контейнерах.
Методы исследований
Методика исследования предусматривает проведение теоретических и экспериментальных исследований. Теоретические исследования основаны на применении законов теоретической и экспериментальной механики, математического анализа, математической статистики и теории планирования экспериментов. Достоверность теоретических положений подтверждается результатами экспериментальных исследований. Экспериментальные исследования предусматривают проведение лабораторно-полевых исследований каждого процесса входящего в технологию разработанных средств для осуществления технологии в целом.
Научная новизна
Новизна работы заключается в:
- разработке технологии приготовления и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах с клапаном, направленная на уменьшение затрат, повышения качества получаемого корма и транспортировки без потерь; 
- теоретическом и экспериментальном обосновании рациональных конструктивных параметров мягких вакуумированных контейнеров из синтетической пленки; 
- теоретическом и экспериментальном обосновании режимов вакуумирования мягких контейнеров при приготовлении силоса. 
[bookmark: _Hlk75706521]Новизна разработанных технологических и технических решений подтверждена патентами Российской Федерации и Республики Казахстан (№33168, №4520, №193970 РФ, №5469).
Положения, выносимые на защиту
- разработанная технология приготовления и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах и конструкция мягкого вакуумированного контейнера из синтетической пленки;
- результаты теоретического и экспериментального обоснования параметров мягких вакуумированных контейнеров из синтетической пленки и режима вакуумирования мягких контейнеров при приготовлении и хранении силоса;
- результаты сравнительных оценок предлагаемой и существующей технологии приготовлении и хранении силоса в условиях производства;
- оценка технико-экономической эффективности использования технологии приготовления и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнеров из синтетической пленки.
Апробация работы
Результаты исследований докладывались и обсуждались на:
[bookmark: _Hlk93264955]- международной научно-практической конференции молодых ученных и студентов «Научная молодежь в аграрной науке: достижения и перспективы» Казахского национального аграрного исследовательского университета (г. Алматы, апрель 2019 г.);
- конференции Сельскохозяйственная и биологическая инженерия института Государственного университета штата Миссисипи (США, г. Старквиль, ноябрь 2018 г.);
- телеканале национального телевидения в специальном репортаже посвящённой на тему «Почему мы покупаем сельхозтехнику за рубежом?» (14.08.2020 г.);
- научно-методологическом семинаре «Оценка научно-методического подхода при проведении исследований докторантами» Алматинского университета энергетики и связи имени Г. Даукеева (г. Алматы, апрель 2021 г.); 
- международной научно-практической конференции «Глобальные вызовы ХХІ века и окружающая среда» посвященная 10-летию кафедры ЮНЕСКО по устойчивому развитию Казахского национального университета имени Аль-Фараби (г. Алматы, декабрь 2021 г.);
- международной конференции ЮНЕСКО «Гуманитарные подходы и технологии в развитии социально устойчивого, углеродно-нейтрального транспорта» Российского университета транспорта (МИИТ) (Россия, г. Москва, ноябрь 2021 г.).
Практическая ценность и реализация результатов работы
Разработка технологии приготовления, хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах из синтетической пленки и конструкции мягкого вакуумированного контейнера из синтетической пленки для приготовления и хранения силоса; получение рациональных параметров мягкого контейнера из синтетических пленок и режимов его вакуумирования; оценка результатов приготовления силоса в мягких вакуумированных контейнера из синтетической пленки. 
Предложенная технология для приготовления и хранения силоса в контейнерах из синтетической пленки путем объемного вакуумного уплотнения силоса позволяет: 
- транспортировать приготовленную силосную массу в мягком контейнере на любые расстояния без потерь качества; 
- интенсифицировать и управлять процессом молочнокислого приготовления силоса в вакуумной среде мягкого контейнера; 
- снизить до минимума время заготовки силоса; 
- исключить потери силосной массы при ее приготовлении, хранении и раздаче; 
- повысить качество приготовленного силоса; 
- сократить затраты материалов и средств на сооружение силосохранилища.
Предложенная технология для приготовления и хранения силоса в мягких контейнерах из синтетической пленки прошла успешные испытания в животноводческих хозяйствах Алматинской области (ТОО «Междуреченск–Агро» компании «Food Master», 2019–2020 гг. и ТОО «Амиран», 2019г.).
Публикации, рекомендованные Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 
«Инновационная энерго и ресурсо сберегающая технология приготовления и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах путем использования мобильного агрегата в полевых условиях (из-под комбайна)» // Исследования, результаты. – Алматы. – 2020. – №3(87). – С.389–394.
«Заготовка и хранения свежескошенного зеленого корма в вакуумированных мягких контейнерах из воздухонепроницаемой пленки» // Исследования, результаты. – Алматы. – 2020. – №3(87). – С.381–388.
«Теория и практика силосования кормов в контейнерах из воздухонепроницаемой пленки». // Исследования, результаты. – Алматы. – 2019. – №3(83). – С.375–382.
«Устойчивость полиэтиленовой пленки к вакуумметрическому давлению». // Исследования, результаты. – Алматы. – 2019. – №2(082). – С.394–400.
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Структура и объем работы
Диссертационная работа состоит из введения, 5 разделов, заключения, списка использованных источников, а также приложений. Работа изложена на 128 страницах компьютерного текста, содержит 53 рисунка, 19 таблиц, 48 страниц приложений. Список использованных источников включает 153 наименований.
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1 Анализ технологии и средств приготовления и хранения силоса
[bookmark: _Toc101187905]1.1 Эффективность использования силосованных кормов в животноводстве
Обеспечение продовольственной безопасности страны, повышение качества жизни населения, являются основными задачами, стоящими перед АПК Казахстана, решение которых возможно осуществить лишь в условиях устойчивого развития отечественного аграрного сектора. Одно из главных направлений решения этой задачи – развитие животноводства, которое должно быть обеспечено достаточной и качественной кормовой базой [12].
Особенно важно обеспечить достаточный запас кормов для полноценного кормления животных в зимний стойловый период. Одна из самых затратных статей животноводства – корма. В себестоимости говядины корма составляют 65–75 %, а молока 49–56 %. Сокращение затрат на корма позволит существенно повысить рентабельность животноводства [13, с.8].
Силос – это питательный сочный корм для сельскохозяйственных животных, приготовляемый измельчением заквашиванием зеленой части (стебли, листья) культурных и сорных растении. Такая масса сохраняется с помощью естественного процесса «маринования». Молочная кислота образуется, когда сахар в кормовых растениях ферментируются бактериями в герметичной емкости без воздуха. Корм, сохраненный таким способом, известен как «силосованный корм» или «силос» и может храниться до трех лет без ухудшения качества. Силос обладает большой питательностью и при умелом скармливании увеличивает продуктивность скота. На силос используются: подсолнечник, соя сорго, топинамбур, кукуруза, бобово-злаковые смеси и др.; дикая и сорная растительность (тростники, осока, лебеда, крапива, осот, лопухи и др.); отходы полеводства (ботва), бахчевых культур, кормовой арбуз, тыква; отходы промышленности (жом, барда, мязга); речные и морские водоросли [14].
Силосование – древний и самый распространенный способ консервирования кормов. Успех силосования зеленых растений зависит от количества в них сахара, обеспечивающего образования молочной кислоты, концентрация которой сдвигает активную кислотность среды до рН 4,2. Это положение получило название «теория сахарного минимума» при силосовании, согласно которой все зеленые растения в зависимости от содержания в них сахара разделены на три основные группы: легкосилосующиеся, трудно силосующиеся и несилосующиеся [15].
Важность кукурузного силоса для молочной промышленности подразумевает, что порча этого корма может повлиять на потребление сухого вещества (ПСВ) (DMI – dry matter intake) [3, c.168], и это имеет фундаментальное значение для общей прибыльности отрасли [16]. Кроме того, порча силоса может поставить под угрозу безопасность операторов на ферме и создать проблемы для потребителей из-за возможного переноса микроорганизмов и микротоксинов из силоса в молоко [17].
Цель хранения любой культуры – сохранить ее качество как можно ближе к качеству урожая и минимизировать потери сухого вещества. При производстве силоса урожай хранится с влажностью, при которой многие виды микроорганизмов и растительных ферментов могут снизить качество урожая и вызвать значительные потери сухого вещества. Тем не менее, хорошее управление силосом может привести к низким потерям и силосам с питательной ценностью, аналогичной исходным культурам.
За последние 25 лет кукурузный силос из цельных растений стал важным и популярным кормом для молочного производства. Обширные исследования были посвящены разработке и оценке альтернатив для повышения питательной ценности цельного кукурузного силоса. Эти усилия были направлены на управление физическими и химическими характеристиками цельного кукурузного силоса с целью максимизации прибыльности молочных продуктов.
Из данных таблицы 1.1 видно, что кукурузный силос с горчичным жмыхом и силос из смеси однолетних трав с бентонитом наиболее качественны по химическому составу и имеют высокую кормовую ценность, поэтому они получили наибольшее распространение.

Таблица 1.1 – Химический состав и кормовая ценность различных силосов
	Силос
	Сухое вещ-во, %
	Сырой протеин, %
	Перевари-ваемый протеин, %
	Жир, %
	Клетчатка, %
	PH
	Каро-тин, мг

	Кукурузный, без добавок
	22,7
	9,8
	7,3
	4,3
	27,9
	33,9
	103

	Кукурузный, с горчичным жмыхом
	25,9
	13,2
	10,5
	5,1
	26,9
	4,2
	117

	Кукурузный, с соломой и поваренной солью
	26,1
	10,6
	7,9
	4,2
	28,5
	4,1
	105

	Из смеси одно-летних трав без добавок
	27,4
	12,1
	9,2
	4,1
	26,8
	4,1
	112

	Из смеси однолетних трав с бентонитом
	30,2
	14,4
	10,9
	4
	25,7
	4,2
	127



Для жизнедеятельности крупного рогатого скота важно не только количество, но и качество корма, т.е. ценность, которая определяется содержанием в нем питательных веществ. Естественные пастбища – основной источник корма для скота, который обеспечивает около 70 % летней потребности в зеленом корме. Особенно важно сохранить поголовье животных и не допускать снижения их массы в зимний период, который составляет более 200 дней. Примерная схема рационов для коровы при силосно-концентратном содержании приведена в таблице 1.2 [18-23].

Таблица 1.2 – Примерная схема рационов для коров при силосно- концентратном содержании
	Корма
	Примерный состав рациона

	
	для стельных коров
	для дойных коров при среднесуточном удое, кг

	
	
	15-19
	20-24
	25-29
	30-34
	35-39
	40 и более

	Сено злако-бобовое
	8
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Силос разнотравный
	10
	16
	16
	18
	18
	20
	20

	Комбикорм
	3,5
	5
	7
	9
	11
	13
	14

	Жом свекловичный
	1,5
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	3,5

	Патока кормовая
	1
	1
	1
	1,2
	1,2
	1,5
	1,5

	Поваренная соль
	0,05
	0,07
	0,075
	0,075
	0,075
	0,1
	0,1



Из данных таблицы 1.2. видно, что силос один из важнейших компонентов в кормлении крупного рогатого скота и чем выше среднесуточный удой, тем больше должен быть качественный силос в их рационе. 
Обзор научно-исследовательских работ и опыта передовой практики показывает, что состояние животноводства определяет уровень продовольственной безопасности государства и социально-экономическую обстановку в обществе. В этой связи для повышения поголовья крупнорогатого скота необходимо повышения объема кормов для животных. Силос является основным видом кормов для крупнорогатого скота. Основной культурой для силосования используется кукуруза, однако современная технология силосования и хранения силоса имеет ряд недостатков, как по потерям, так и по качеству силоса. Исходя из этого, следует рассмотреть особенности способов приготовления и хранения силосной массы. 

[bookmark: _Toc101187906]1.2 Анализ способов приготовления и хранения силоса
Силос является кормом, полученным в результате сохранения зеленых кормовых культур путем подкисления (консервирования в анаэробных условиях за счет брожения). В силосовании существуют две основные фазы: первая – аэробная, а вторая – анаэробная.
Аэробная фаза – происходит в присутствии кислорода (воздуха). Кислород, который присутствует в кормах по мере его помещения в хранилище, потребляется растительным материалом в процессе дыхания. В аэробных условиях растительные ферменты и микроорганизмы потребляют кислород и сжигают растительные водорастворимые углеводы (сахара), выделяя углекислый газ и тепло. Первый этап должен быть как можно более коротким, чтобы сохранить качество силоса. Чрезмерное аэробное брожение снижает содержание энергии в силосе и может привести к тепловому повреждению белков [24].
Анаэробная фаза – начинается, когда доступный кислород израсходован дыханием, и аэробные бактерии перестают функционировать. Анаэробные бактерии (бактерии, которые растут в отсутствие кислорода) затем начинают быстро размножаться, и начинается процесс ферментации (рисунок 1.1).

[image: G:\PhD диссер\3.Рисунки диссера\Рис. Фазы брожения силоса цветная.jpeg]
[bookmark: _Hlk52896678]Рисунок 1.1 – Фазы процесса брожения (ферментации) силоса

Силос хранится в структуре, называемой силосохранилищем, которая представляет собой полу герметичную или воздухонепроницаемую конструкцию, предназначенную для использования при производстве и хранении силоса [25]. Типы силосохранилищ значительно различаются, а принцип содержания является единичным – в воздухонепроницаемой среде. 
Тип структуры может быть горизонтальным или вертикальным хранением. К первой категории относятся ямы или поверхностные бункеры, крытые силосные кучи и мешки для хранения. Сюда также относятся траншеи: на земные, заглубленные и полузаглубленные. Во вторую категорию входит силос в башенных хранилищах [26]. Чем герметичнее система, тем лучше будет качество формируемого силоса. Кроме того, чем быстрее силосохранилище заполняется и накрывается для уменьшения содержания кислорода в системе, тем выше будет качество и ниже будут потери [27]. Ограничение количества воздуха в силосе улучшит качество корма и уменьшит порчу. Все методы имеют свои преимущества и недостатки и имеют самые разные капитальные затраты. Независимо от системы, основные функции силосования и хранения состоят в том, чтобы исключить воздух во время процесса силосования и предотвратить попадание воздуха в силос при хранении. 
В соответствии со стандартами силос из зеленых растений – силосование – биологический метод консервирования трав, зеленых растений и некоторых других кормов, основанный на сквашивании силосуемой массы, с помощью уплотнения и образующейся при брожении молочной кислотой, при тщательной изоляции массы от доступа воздуха. Силос приготавливают из измельченного свежескошенного или провяленного растительного сырья, убранного в оптимальные фазы вегетации, путем загрузки массы в силосохранилище, ее разравнивания, трамбовки и укрытия с целью герметизации от доступа воздуха. Для силосования используются растения, специально высеваемые для приготовления силоса (кукуруза, подсолнечник, горох, люпин, бобово-злаковые смеси трав, сорго, суданка, озимый рапс, соя, топинамбур, кормовая капуста и др.); дикорастущие травы, кроме вредных и ядовитых. В зависимости от силосуемого сырья различают виды силоса: кукурузный, подсолнечный, из бобово-злаковых трав и их смесей, из сорго и других растений, комбинированный силос. Преимущество силосования заключается в том, что качественный силос почти не отличается от зеленой травы по биологической ценности и питательности [4, с.17], [28,29]. Необходимо отметить важнейшую роль кислорода в различные периоды силосования – благодаря начальному потреблению кислорода растениями и бактериями, содержащимися в силосуемой массе, и его отсутствию в процессе хранения. Химический состав и кормовая ценность различных силосов приведены в таблице 1.1 [30-35].
Процесс силосования известен с давних времен. По сведениям МакДональда [36] корм, полученный в результате молочнокислого силосования, называют силосом (от испанского silos, в переводе на русский - «колодец или яма в земле для хранения зерна»). Археологические исследования, проведенные в Карфагене, указывают на то, что еще 1500–1000 лет до н.э. силос был известен и применялся. А в Европе силосование кормов использовалось уже в 100 году н.э. Наибольшее распространение консервация кормов получила в XIX веке.
Типовой технологический процесс приготовления силоса из зеленых растений включает всю сумму рабочих операций, превращающих зеленую массу в силосованный корм соответствующего качества по стандарту [37-39]. Она состоит из: уборки и измельчения зеленой массы; ее транспортирования к месту укладки [40]; взвешивания; выгрузки на площадку у силосохранилища; укладки соломы на дно траншеи; послойной загрузки, разравнивания и уплотнения зеленой массы; отвозки силосного сока из сок сборника; герметизации силосной массы, укрытие верхнего слоя силосуемой массы пленкой; утепление верхнего слоя от промерзания, прижатие слоем земли, тюками соломы и покрышками; контроль температуры силоса; периодической проверки герметичности укрытия в процессе хранения и устранение обнаруженных повреждений; выгрузки силоса из траншеи и погрузка его в транспортные средства; доставка силоса в кормоцех и к местам скармливания животным.
[bookmark: _Hlk75711597]Для приготовления качественного силоса необходима быстрая загрузка в силосную траншею зеленой массы, её уплотнение, укрытие и герметизация. Одновременно закладываемый в траншею слой силосуемой массы должен быть не менее 0,8 м. А время загрузки стандартной траншеи высотой до 3,5 м должно составлять не более 5 дней. Зеленую массу доставляют с поля, от силосоуборочного комбайна транспортом, разгружают на специальной площадке на въезде в траншею. Заезд транспортных средств на силосуемую массу не допускается. Силосуемая масса разравнивается и уплотняется круглосуточно тракторами, с удельным давление на поверхность силосной массы 0,04–0,08 МПа (0,4–0,8 кгс/см2), со скоростью движения не более 8 км/ч. Температура закладываемой массы должна контролироваться и при ее повышении свыше 37°С время уплотнения должно быть увеличено. Нагрузка на один трактор 3 т не должна превышать 150 т в сутки. Плотность силосуемой массы зависит от степени измельчения, влажности и должна быть для: кукурузы молочно-восковой спелости – 600–700 кг/м3, кукурузы восковой спелости с початками 750–800 кг/м3. Применение консервантов позволяет снизить потери силоса и повысить его качество. После закладки силосной массы она закрывается силосной пленкой для герметизации и защиты от атмосферных осадков. В качестве защиты от грызунов на силосную пленку насыпают слой извести (пушонки). Задержка изоляции на 2–3 суток увеличивает общие потери примерно на 8 % за счет плесени, гниения верхних слоев и перегревания массы внутри. 
[bookmark: _Hlk75711673]Процесс силосования зеленой массы с высокой влажностью сопровождается выделением силосного сока до 15 % от объема силосуемой массы. В конструкции траншеи предусмотрен уклон днища не менее 0,01 в сторону сок сборника, объемом не менее 2 % от количества силосуемой массы в траншее. Период вытекания сока может составлять от 10 до 15 дней. Предусматривается ежедневная отвозка сока цистернами. После вытекания силосного сока происходит усадка (угар) силосной массы, плотность которой увеличивается на 12–15 % [41,42,43]. Главной проблемой силосования является воздух изоляция и поддержание анаэробных условий. При открывании хранилища для кормления животных открывается доступ кислорода и начинается вторичная ферментация. Поэтому необходимо минимизировать доступ воздуха в период эксплуатации хранилища. Толщина вынимаемого за день слоя силоса должна быть не менее 30 см по всей глубине траншеи, а срез должен быть гладким, чтобы избежать вторичной ферментации [44,45,46]. 
Только в последние 60 лет выработано четкое понимание микробиологии и химии процессов силосования. Для силосования разных растений требуется различное количество сахаров. Профессором А.А. Зубрилиным было предложено разделить по способности к силосованию все растения на три группы: легкосилосующиеся, трудно силосующиеся и несилосующиеся [47-50]. 
Кукуруза, овес зеленый, сорго, райграс, морковь и ботва свеклы, озимая рожь и пшеница, подсолнечник, горох, клубни картофеля, бахчевые корнеплоды, относятся к легкосилосующимся растениям, с содержанием сахара совпадающего с установленной величиной сахарного минимума или несколько выше его. При избытке сахара в 2–3 раза выше минимума происходит повышение кислотности силоса до pH 3,6—3,7. Трудно силосующиеся растения, такие как люцерна, вика, лебеда, клевер красный и белый, донник, осока, люпин синий, имеют ограниченный запас сахара и их необходимо силосовать с добавкой легкосилосующихся растений в соотношении 1:1. А растения, такие как молодая пастбищная трава, лопух, рожь после колошения, крапива, соя, относятся к несилосующимся растениям, у которых содержание сахара ниже установленного минимума. Эти растения закладываются с легкосилосующимися в соотношении 1:2 [51].
[bookmark: _Hlk75711786][bookmark: _Hlk75712037]Силосная масса должна иметь оптимальную влажность от 60 до 70 %. Для этого скошенные растения провяливают для уменьшения количества сока и, в итоге, от потерь питательных веществ при силосовании. Растения свежескошенные без провяливания допускаются к силосованию в отдельных случаях, если погодные условия не позволяют его выполнить. Параметры зеленой массы для приготовления силоса, приведены в таблице 1.3. Измельчение силосной массы выполняется до размера частиц 5–10 мм, в зависимости от её влажности [52]. 
[bookmark: _Hlk75711854]Плотность силосуемой массы, доставляемой транспортом, составляет 250–300 кг/м3, а после уплотнения в траншее она достигает 500–650 кг/м3 в зависимости от вида силоса и механизмов уплотнения [13, с.22].
По данным таблицы 1.3 силос первого класса из многолетних трав, злаковых и бобово-злаковых растений имеет самые высокие показатели обменной энергии, кормовых единиц и массовой доли сырого протеина в сухом веществе на один килограмм натурального корма.

Таблица 1.3 – Требования к качеству зеленой массы при заготовке силоса
	Вид сырья при заготовке силоса
	Концентрация в 1 кг натурального корма
	Массовая доля сырого протеина в сухом веществе, %, не менее

	
	обменная энергия, МДж, не менее
	корм. Ед., не менее
	

	
	класс качества

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	Многолетние травы, злаковые и бобово-злаковые
	10
	9,5
	9,0
	0,85
	0,80
	0,75
	5
	13
	11

	Однолетние травы, бобово-злаковые
	10
	9,0
	8,5
	0,80
	0,75
	0,70
	14
	12
	10

	Однолетние травы, злаковые
	9
	8,0
	8,0
	0,75
	0,70
	0,70
	12
	10
	10

	Подсолнечник, сорго, другие растения и их смеси
	8,5
	8,0
	8,0
	0,70
	0,65
	0,65
	10
	8
	8



[bookmark: _Hlk75712257]По качеству силос подразделяется на три класса в зависимости от вида и зоны возделывания растительной массы. Питательность 1 кг сухого вещества силоса 8,3–10 МДж обменной энергии или 0,55–0,72 кормовых единиц в зависимости от класса силоса. При заготовке силоса необходимо обеспечивать определенный температурный режим, т. к. при самонагревании корма до 50°С, теряется до 20% кормовой единицы, а при горячем силосовании до 40 % кормовой единицы, что наблюдается при медленной загрузке хранилища или наземном силосовании в буртах. Поэтому с целью предупреждения разогревания силосуемой массы необходимо процесс силосования заканчивать за 3–4 дня, хорошо изолировать силосуемую массу от доступа воздуха, укрывать полиэтиленовой пленкой [53,54,55]. 
Через 3–4 недели после закладки силос готов к употреблению. В это время проводят анализ качества силоса. Силос первого класса с рН 3,9–4,2 должен содержаться до 1,5 % свободных кислот (в основном молочной, меньше – уксусной) и соответствовать требованиям ОСТ 10 202–97. Основные физико–механические свойства кормов приведены в таблице 1.4. Данные таблицы 1.4 показывает, что лучшими физико-механическими свойствами обладает силос из кукурузы восковой спелости [56]. Из проведенного анализа технологического процесса силосования следует, что к процессу силосования предъявляются определенные требования, которые зависят от вида силосуемой культуры, процессов доставки, выгрузки, закладки силосуемой массы, процесса силосования и хранения готового корма.

Таблица 1.4 – Основные физико-механические свойства кормов
	Вид силоса
	Способ хранения
	Размеры частиц измельченной массы, мм
	Влажность, %
	Плотность кормов в хранилище кг/м3

	1
	2
	3
	4
	5

	Из кукурузы молочно-восковой спелости
	В траншеях
	До 10
	70-75
	800

	
	То же
	До 30
	70-75
	750

	Из кукурузы восковой спелости с початками
	«-»
	До 10 дробление зерна 95%
	60-70
	850

	Из однолетних и многолетних трав
	«-»
	До 30
	80-75
	800



Расчетные средние потери (%) кормов для различных кормозаготовительных систем показаны в таблице 1.5.

[bookmark: _Toc101187907]1.3 Анализ технических средств приготовления и хранения силоса
Современные силосохранилища подразделяются на горизонтальные и вертикальные. К горизонтальным относятся курганы, бурты, силосные траншеи. К вертикальным хранилищам относятся наземные и полузаглубленные круглые или многоугольной башни [13, с.27]. В настоящее время для приготовления и хранения силосованных кормов более широкое применение нашли: наземные, траншейные и башенные.
В наземных хранилищах силосование выполняется в курганах, буртах и в грунтах, где уровень грунтовых вод находится близко к поверхности земли. Их основной недостаток — очень большие потери силоса (до 40 %) из-за слабой герметизации или в процессе открытия обильного воздухообмена.

Таблица 1.5 – Расчетные средние потери (%) для различных кормозаготовительных систем 
	Тип потери сухого вещества (СВ)
	Горизонтальная яма / бункер, влажность 65%
	Бетонная башня, влажность 65%
	Башня с ограничен-ным кислородом, влажность 45%
	Мешки для силоса (рукава), влажность 65%
	Силосный тюк, влажность 65%
	Тюк сена (укрытый), влажность 20%
	Круглый тюк сено (не укрытый), влажность 25%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	в поле до сбора урожая
	2
	2
	2
	2
	2
	10
	10

	потеря урожая
	1-2
	1-2
	1-2
	1-2
	2-3
	4-6
	3-5

	потеря хранилища
	10-20
	8-9
	4
	5-9
	10-25
	2
	6-8

	потери кормежки
	4
	2
	2
	4
	4
	5
	5

	Всего
	17-27%
	13-15%
	9-10%
	12-17%
	19-34%
	21-23%
	24-28%



Основные типы и показатели силосохранилищ приведены в таблице 1.6.
Силосные ямы (1) используются для приготовления и хранения небольшого количества силоса и бывают полузаглубленными или полностью заглубленными на глубину 2,0—4,2 м. Обычно в форме круга диаметром от 2,5 до 4,2 м или правильного многоугольника в зависимости от условия местности. Она относится к наиболее примитивным и простым конструкциям хранилищ. Яма, также называемая траншейным бункером, закапывается в землю, как правило, на пологом склоне холма с открытым концом, обращенным к склону вниз, чтобы обеспечить легкий доступ для заполнения бункера и удаления силоса для кормления. Такое расположение также обеспечивает хороший дренаж. При механизированной загрузке и выгрузке силоса глубина ям может достигать до 5–6 м и более, с диаметром до 6,5–7 м. Для укрытия от атмосферных осадков и промерзания над ними устраивают специальные укрытия. Потери силоса составляет порядка 20–25 %.



Таблица 1.6 – Виды хранилищ силоса и их показатели
	№
	Вид хранения
	Название и показатели
	Потери силоса

	1
	2
	3
	4

	1
	[image: ]
	силосная яма:
ширина до 2м;
диаметр до 8м;
длина от 2 до 6 м;
высота от 3 до 3,5м.
	20 -25 %

	2
	[image: Изображение выглядит как внешний, земля, природа, грязь

Автоматически созданное описание]
	бурты и курганы:
соотношение диаметра и высоты кургана, угол наклона – 10: 1: 12°
	30–40 %

	3
	[image: ]
	силосные рукава:
диаметр – 2,4м;
длина – 60м.
	3–5 %

	4
	[image: ]
	пленочные рулоны:
диаметр – 1,2м; 1,5м;
объем – 1,4м; 2,1м;
масса – 448кг; 700 кг.
	1 до 3 %.

	5
	[image: ]
	силосная траншея:
ширина от 6 до 18м;
длина от 9 до 63м;
высота от 3 до 3,5м.
	10–14 %

	6
	[image: ]
	силосные башни:
диаметр 6, 9, 15м;
высота стен до 24,5м.
	5–8 %


Буртами или курганами (2) называются наземные хранилища кормов, которые не имеют специальных ограждающих стен, где силосная масса уложена в обыкновенную утрамбованную и утепленную соломой, камышом и другими местными материалами кучу, покрытую глиняной замазкой. Силосование в буртах часто выполняют между скирдами прессованной соломы, которые выполняют роль ограждений буртов. Экономические затраты на устройство буртов незначительны, но при этом происходят большие потери корма при хранении, из-за невозможности создания герметичности бурта и свободного доступа воздуха. Поэтому использование буртов — это временная мера при недостатке другого вида силосохранилищ. Потери силоса в буртах и курганах составляет 30–40 %.
Заготовка кормов в рукава – технология Ag Bag [57,58,59] – современный способ приготовления и хранения кормов непосредственно в полевых условиях (3), который создает возможности сохранения их полезных свойства. С развитием современных технических средств стало возможным прессование и упаковка в рулоны и силосование в полиэтиленовые рукава [60- 65]. По этой технологии заготавливаются кормовое зерно, кукуруза, кукурузный и сорговый силос, сенаж из однолетних и многолетних трав. Благодаря быстрому прекращению доступа воздуха в рукав, уплотнению силосной массы создаются оптимальные условия для силосования (холодное брожение), низкие потери силоса и его качества. А с учетом добавок консервантов качественный корм может храниться до 1,5 лет. Процесс приготовления силоса выполняется в следующей последовательности: силосная масса транспортом доставляется к силосному прессу и выгружается на закладочный стол, а далее транспортером подается на ротор для прессования, который уплотняет, прессует силосную массу и укладывает ее в полимерный рукав. После набивки мешка он сразу герметизируется. По мере надобности свежий корм извлекается для кормления животных. Рукава одноразовые – стоимостью 400–500 евро, легко прогрызаются грызунами, в результате этого в корм попадает воздух, он гниет и портится. Рукава не имеют специального утепления, корм промерзает и становится непригодным, в условиях холодных зим. Потери при хранении в этих единицах составляют примерно от 1 до 3 %.
В последние годы в Западной Европе стали применять альтернативные технологии консервирования кормов. Фирмы Kverneland, Krone, Wolagri, Wolwo и др. выпускают широкий спектр кормозаготовительных комплексов, некоторые из которых поставляются в регионы Российской Федерации [66]. В Италии, Германии, Норвегии и Голландии применяют технологию упаковки рулонов сенажа в полиэтиленовую пленку. По этой технологии скошенные травы прессуют в высокоплотные рулоны цилиндрической или кубической формы (4). Затем с помощью специального упаковщика рулоны обматываются в несколько слоев пленки. Упаковка рулонов в пленку осуществляется как стационарным, так и мобильным агрегатом. В первом случае рулоны с поля перевозят на специальную площадку, где завертываются в пленку упаковщиком, агрегатируемым с трактором и работающим на стационаре. Мобильный агрегат осуществляет упаковку рулона сразу же после его формирования, так как пресс-подборщик сбрасывает рулон на стол агрегатируемого с ним упаковщика. Рулон обматывается по всей поверхности в несколько слоев тонкой (0,025–0,03 мм) эластичной пленкой шириной 500 мм, покрытой слоем контактного клея, в результате чего образуется плотно прилегающая воздухонепроницаемая оболочка. В Россию поставляются комплексы машин итальянской фирмы Wolwo (Пермская область) и немецкой фирмы Krone (Ленинградская область). В южных регионах эта технология заготовки корма могла бы найти широкое распространение, однако сдерживается существенными недостатками: низкой производительностью упаковщика рулонов; невозможностью предварительной заготовки большого количества рулонов, т.к. предъявляется жесткий временной отрезок не более 2 часов от прессования кормовой массы до ее упаковки в пленку; возможность промерзания рулонов в зимний период их хранения; высокая стоимость кормозаготовительного комплекса.
Траншейные силосохранилища (5) очень похожы, за исключением того, что он находится над землей, а боковые и торцевые стены сделаны из бетона или дерева. Стены заземления должны быть скошены в соотношении 1:2, чтобы предотвратить выпадение и обеспечить достаточную упаковку силоса. Железобетонный пол, наклоненный на один-два процента к открытому концу, будет стекать и выдерживать сильную влагу от силоса, осадков и весенней оттепели. Преимущества хранилищ траншейного типа состоят в том, что для их строительства широко используются местные строительные материалы и доступные механизмы, с помощью которых выполняется загрузка, уплотнение силосной массы и выгрузка силоса [67,68,69,70]. Наиболее распространенным типом силосных сооружений являются наземные траншеи, которые строятся на любых грунтах, с малым объемом земляных работ, имеют упрощенную выгрузку корма из хранилища. Конструкция стен вертикальная или с наклоном 1:10 от вертикали во внешнюю сторону. Уровень днища траншей должен быть выше отметки поверхности грунта на 0,15–0,2 м с уклоном 0,01 к приямкам для сбора силосного сока [71].
После закладки силоса торцы траншей закрываются деревянными щитами и тюками прессованной соломы. Для строительства траншей применяют железобетонные сборные плиты размером 1500x3000 мм и треугольные контрфорсы для монтажа плит, что позволяет вести их строительство индустриальными методами, сокращать продолжительность работ, стоимость и трудоемкость. В результате многолетнего опыта эксплуатации траншейных силосохранилищ известно, что потери силоса в среднем составляют 10–14 % от общего объема заложенных на хранение в силосохранилище. 
Силосные башни (6) устраиваются наземными или частично заглубленными, в виде цилиндра с диаметром от 4 до 7 м, высотой от 6 до 14 м. Башенные силосохранилища наиболее эффективны, но их строительство и эксплуатация дороги, усложнен процесс выгрузки и загрузки силосной массы в башню. Вместимость башен от 420 до 4200 м3. Выпускается башня типа БС-9,15. Сегодняшние силосные башни представляют собой вертикальные цистерны из сборного железобетона, алюминия, стали или стекловолокна, которые монтируются целыми корпусами и батареями. В них силосная масса закачивается под давлением, за температурой в них следят специальные датчики, а процессы силосования регулируются добавлением специальных культур, бактерий или химикатов, обслуживают их десятки специалистов. Преимущества башен в возможности полной механизации и автоматизации, использования малой площади участка для их строительства и исключение кислорода в силосной массе улучшает их качество чем яме и бункере, потому что потери СВ значительно снижаются [72].
К недостаткам башен, кроме их стоимости, следует отнести низкую производительность при загрузке и выгрузке силоса. Потери силоса в башнях составляют 5–8 %, а питательных веществ до 12 %. Их используют в основном для хранения сенажа, а не для силоса, так как в башнях он промерзает и примерзает к стенам башни [73,74,75]. 
Переход в ближайшие годы на новые технологии силосования кормов, которые разрабатываются за рубежом, является сложной задачей из-за их высокой стоимости, необходимости использования комплекса специальных машин и новых материалов. Поэтому сегодня в АПК Республики Казахстан особенно важен и актуален поиск не дорогих, простых по технологическим решениям и эффективных способов и технологий приготовления и хранения силоса в компактных вакуумированных контейнерах, направленных на снижение воздухообмена в хранилищах в процессе брожения корма и создания условий для развития в силосуемой массе молочнокислого брожения, недопущения плесени и бактерий уксуснокислого брожения, [76]. Что и подтверждается исследованиями и разработкой ученых Рязанского агротехнологического университета им. П. А. Костычева технологического процесса приготовления и хранения силоса в мягких вакуумированных блоках заглубленных силосных траншей [13, с.126].
Анализ рассмотренных технологий и технических средств приготовления и хранения силоса, а также предложенный метод должен учитывать современное состояние опыта функционирования зарубежных и отечественных молочных фермерских хозяйств. Поэтому следует провести анализ состояния в мировом аспекте передовых молочных хозяйств.

[bookmark: _Toc101187908]1.4 Анализ опыта функционирования зарубежных и отечественных молочных фермерских хозяйств
В экономически развитых странах мира основой сельскохозяйственного производства являются семейные фермы и их модификации, которые в своей основе имеют семейную связь или работу нескольких семей, оформивших свою организацию в форме корпораций. Размеры зарубежных фермерских хозяйств и их специализация отражают природно-климатические, экономические, правовые и социальные условия стран [77]. Сейчас в Германии, как и во Франции, кооперативы объединяют 80 % всех сельскохозяйственных предприятий [78,79].
Так, в США действует государственная программа поддержки фермерского движения «Стабилизация доходов фермеров», на реализацию которой выделяется от 30 до 50 % всех бюджетных ассигнований, выделенных на сельское хозяйство, в состав которой включены другие программы: «Государственная программа поддержки цен», «Страхование урожая» и «Сельскохозяйственный кредит». Согласно этим программам, фермеры получают от Министерства сельского хозяйства кредиты для финансирования производства, а после продажи урожая по рыночным ценам осуществляется возврат заемных средств. В случае падения рыночных цен ниже контрольного уровня, установленного Конгрессом, продукты скупает государство. Кроме того, в США государство ограничивает импорт тех видов продукции, спрос на которые удовлетворяет национальный производитель и предоставляет целевые кредиты зарубежным покупателям для приобретения избыточной сельскохозяйственной продукции [80].
Анализ показателей развития молочного животноводства в Европейских странах за последний 30 лет показывает укрупнение молочного производства. За этот период количество фермерских хозяйств снизилось почти вдвое, а надои увеличились до 9400 кг на одну корову. Средний размер молочной фермы увеличился в 3–4 раза (с 30–40 до 120–140 голов). Главные причины успехов семейных молочных ферм за рубежом — это хорошая техническая оснащенность, обеспеченность элитными животными и семенами. Большую роль в этом играет государство. Поэтому проводится исследование в масштабе государства по показателям продуктивности различных пород скота в ведущих странах мира. В мировом скотоводстве голштинский скот, в плане крупномасштабной реализации высокомолочного потенциала, не имеет конкурентов. Средний удой молока подконтрольных коров голштинской породы составил по отдельным странам следующие показатели по удою молока (рисунок 1.2).
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Рисунок 1.2 – Средний удой молока подконтрольных коров голштинской породы по ведущим странам мира

Согласно диаграмме, в США средний удой 3 600 000 подконтрольных коров голштинской породы составил 11 342 кг молока, в Канаде – 10 000 кг (n=653 965 голов), в Нидерландах – 9 770 кг (n=597 312 голов), в Германии – 9 291 кг (n=2 182 043 головы) [81]. Однако, эти показатели не отражают полную картину среднего удоя молока по стране. Так как в зависимости от условия содержания животных показатели могут отличаться даже в отдельно взятой стране.
В США большинство молочные фермы являются чисто семейными, также в Канаде около 98 % фермерских хозяйств составляют семейные фермы, где поголовье до 52 коров с годовым удоем до 9,5 тыс. килограммов молока на одну корову [82,83].
В фермерские хозяйствах Европейских стран, как Финляндия, Германия, Дания, Швеция и Голландия земельная площадь составляет в среднем от 10 до 60 га земли [84,85,86]. На типичном фермерском хозяйстве, где обслуживается семьями фермеров, около 100 голов, с годовым удоем около 10 тыс. кг молока. Анализ показателей развития молочного животноводства в Европейских странах показывает, также идет укрупнение молочного производства.
Согласно данным Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в 2020 году Казахстан должен был перейти на новый регламент оценки качества молока. Однако под самый занавес прошлого года решением совета ЕАЭС переход отложили на пять лет. Конец 2019 года для молочного рынка страны выдался нервным. 31 декабря истекал срок, после которого молокозаводы должны были начать принимать для переработки сырое молоко единого высокого качества. Такие правила диктует Технический регламент Таможенного союза 033–2013, регулирующий безопасность молочных продуктов в ЕАЭС. По данному регламенту молоко не может делиться на сорта по качеству. Любое молоко, попадающее на переработку, должно быть полностью безопасным для человека. Казахстану для достижения этой качественной планки осталось отрегулировать содержание в молоке микробов, бактерий и соматических клеток – следов болезни животного. Для этого надо обеспечить высокий уровень санитарно-гигиенического контроля за всеми молочными фермами, а это оказалось непросто из-за особенностей устройства производственной молочной базы страны. 
Рынок молока, по оценке Молочного союза Казахстана, составляет 5 млн тонн. Из них только 1 млн т является товарным молоком, то есть годным к переработке. Около 78 % такого молока дают мелкие крестьянские хозяйства, остальное приходится на долю специализированных ферм, сейчас в республике переработкой молока занимаются 164 предприятия. 35 молокозаводов имеют собственные молочно-товарные фермы и не зависят от поставщиков. Остальные 129 заводов (а это 80 %) покупают сырье на открытом рынке. Совокупная мощность переработки заводов составляет около 2 млн т сырья в год, фактически заводы загружены наполовину. Зимой же из-за дефицита сырья загрузка падает до 20 %, из-за чего некоторые заводы даже закрываются [87, 88].
Мелкое производство молока неконкурентоспособно по простой причине: материальная база таких хозяйств устарела, а доходы не позволяют модернизироваться. Кроме того, государственная поддержка для мелких фермерских хозяйств и семейных производителей отсутствует. И это не позволяют развитию семейных ферм по выпуску качественной продукции и увеличение поголовья по количественному показателю. 
За 2019 год средняя удойность коровы в Казахстане составила во всех категориях хозяйств, по данным Комитета по статистике РК, 2341 килограмм молока (таблица 1.7). Но этот уровень достаточно сильно разнится в зависимости от формы хозяйств, содержащих КРС. В крупных сельхозпредприятиях надои достигают уровня в 4338 килограмм, в крестьянских, фермерских хозяйствах — 1849 кг, а в хозяйствах населения — 2409 кг. Эти показатели подтверждают, что в личных подсобных хозяйствах удои выше, чем среднего значения при отсутствии поддержки от государственного сектора. 

Таблица 1.7 – Средние надои молока в Казахстане с одной дойной коровы в год по видам предприятии, кг
	по Республике
	В крупных сельхозпредприятиях
	В крестьянских и фермерских хозяйствах
	В подсобных хозяйствах

	2 341
	4 338
	1 849
	2 409



Обобщая теорию и практику организации фермерских хозяйств, следует отметить, что происходит процесс их укрупнения и развития кооперативных связей между ними. Сегодня наметилось увеличение производства продукции в К(Ф)Х, за счет укрупнения самих К(Ф)Х, повышения их технической оснащенности, совершенствования технологии и других факторов. В отличие от крупных сельхозпредприятий К(Ф)Х работают без лишнего управленческого аппарата и способны управлять небольшими семейными животноводческими фермами, расположенными по кластерному принципу. Кроме того, поддержка К(Ф)Х способствовало бы освоению территорий республики, уменьшению безработицы, снятию социального напряжения в обществе, улучшению демографического положения на селе и повышению качества жизни сельского населения, способствуя независимости от зарубежных поставок сельхозпродукции. Для повышения привлекательности К(Ф)Х как малой формы хозяйствования и самозанятости сельских жителей, а также дальнейшего тиражирования опыта эффективных К(Ф)Х, целесообразно создание новых животноводческих ферм на основе разработанных проектов от 20 до 100 и более голов крупно рогатого скота. 
[bookmark: _Hlk75714886]На основании проведенного анализа, следует отметить, что 78 % от общего объема молока производится мелкими хозяйствами. Хотя они не имеют государственную поддержку, по показателю удоя молока на 1 корову превышает среднее значение по республике. И поэтому следует государственному управлению уделять особое внимание на частный сектор как в странах запада. Перспективным и оптимальным количеством коров в среднем по величине фермерском хозяйстве в СНГ считается до 100 голов. Исходя из этой численности коров фермерского хозяйства, принимаются для проектирования тип, объем, параметры и конструкция силосохранилища в том числе траншейного типа.

[bookmark: _Toc101187909]1.5 Анализ изученных работ, цель и задачи исследования по приготовлению силоса
Исследованиями, проведенными в различных районах СНГ и за рубежом, установлена оптимальная влажность зеленой массы для приготовления кукурузного силоса, которая должна составлять 65–70 %, при которой брожение силосной массы проходит не очень бурно, отсутствует обильное выделение силосного сока и потери питательных веществ минимальны. Большая часть этих потерь при силосовании устранима. По данным академика А. П. Калашникова на 1 кормовую единицу приходится всего 65–70 г переваримого протеина, что на 35–40 % ниже научно-обоснованных норм и снижает эффективность его использования. Многолетними исследованиями установлено, что для увеличения содержания сухого вещества в кукурузном силосе необходимо скашивание силосной массы и приготовление из нее силоса в фазе восковой спелости. При этом объем производства силоса увеличивается до 30 %, а его энергетическая питательность в 1,5 раза. Для сравнения, при производстве молока расход силоса из кукурузы молочной спелости принять за 100 %, то силоса, приготовленного из силосной массы молочно-восковой спелости, потребуется 81,1 %; в восковой – только 62,1 %. В тоже время, в соответствии с многими научными исследованиями и нормативными документами длина резки силосной массы влажностью до 75 % должна быть 40–50 мм, что обеспечивается технологическими возможностями силосоуборочной техники. Установлено, что потери питательных веществ при обычном силосовании составляют в среднем около 15,8 %, то при химическом консервировании всего 10,4 %. Для массового использования химического консервирования необходимы дешевые, неагрессивные к животным консерванты. Заготовка силоса за рубежом с применением химических консервантов достигает 50 %, а в Финляндии до 90 % [89,90,91]. Из анализа приведенных литературных данных вытекает следующее заключение: 
- важнейшей культурой для силосования является кукуруза; 
- современная технология силосования и хранения силоса имеет ряд недостатков, как по потерям, так и по качеству силоса; 
- прогрессивные технологии приготовления силоса в рукавах и металлических контейнерах хотя и имеют ряд преимуществ, но весьма дороги и не нашли широкого распространения. 
Переход в ближайшие годы на новые технологии силосования кормов, разрабатываемые в последние годы за рубежом и в республике, является сложной задачей из-за их высокой стоимости, необходимости использования комплекса специальных машин и новых материалов. Поэтому особенно важен и актуален поиск не дорогих, простых по технологическим решениям и эффективных способов и технологий приготовления и хранения силоса в компактных вакуумированных контейнерах. Так как основной принцип использования вакуумированных контейнеров направлен на снижение воздухообмена в процессе брожения корма и создание условии для развития в силосуемой массе молочнокислого брожения, недопущения плесени и бактерий уксуснокислого брожения, что возможно лишь при прекращении доступа кислорода воздуха в силосную массу, т. е. создание безвоздушной среды – вакуума. Создание таких контейнеров возможно путем использования появляющиеся на рынке в достаточном количестве разновидности полимерных материалов. При размещении компактных мягких контейнеров внутри полимерных грузонесущих мешков типа «Биг-Беги» создаст возможность транспортабельности и выполнения погрузочно-разгрузочных работ вакуумированной силосной массы в мягком контейнере. Таким образом, разработка технологии и технических средств приготовления, хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах, учитывающая указанные недостатки, требует дальнейших научных исследований и изысканий в процессе вакуумирования силосной массы. 
На основании вышеизложенного, целью исследований является повышение эффективности технологии включающие процессы приготовления и хранения силоса с использованием транспортабельных мягких вакуумированных контейнеров, разработка и подбор технических средств для их загрузки и вакуумирования.
Для достижения цели диссертации были поставлены следующие задачи и пути их решения: 
- Разработать технологию включающие технологические процессы приготовления в полевых условиях и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах. Технологические процессы приготовления силоса должны быть механизированы путем монтирования малогабаритного генератора, вакуумного насоса, ленточного сваривателя пленки на передвижном тракторном прицепом агрегате и использования автономного манипулятора. 
- Теоретически и экспериментально обосновать параметры мягких вакуумированных контейнеров для транспортировки и хранения силоса. С учетом возникающих реакции на мягкий контейнер при уплотнении силоса путем вакуумирования должны проводиться необходимо теоретическое и экспериментальное исследования по обоснованию толщины пленки мягкого контейнера от параметров процесса вакуумирования. Следует обосновывать необходимые мощностные характеристики генератора и вакуумного насоса с магистральной линией. 
- Теоретически и экспериментально обосновать режим вакуумирования мягких контейнеров при приготовлении силоса в полевых условиях на передвижном устройстве. Для уплотнения силосной массы в мягком контейнере следует создать систему вакуумирования, включающая элементы, как запорный клапан-вентиль для подсоединения к контейнеру и вакуумный насос приводимое от электрогенератора. Уплотнение силосной массы выполняется за счет созданного разряжения внутри мягкого контейнера. Устанавливать следующие режимы вакуумирования: время откачки воздуха; параметры вакуума; время подключения и отключения вакуумной магистрали.
[bookmark: _Hlk75715421][bookmark: _Hlk75715437]- Провести сравнительные исследования предлагаемого и существующего технологических процессов приготовления и хранения силоса в условиях производства. Величина уплотнения силосной массы в контейнере должна доводиться до 750–830 кг/м3 (до появления сока во всасывающей магистрали вакуумирования), что превышает нормативное уплотнение (600–650 кг/м3 в стандартной траншее. Контроль качества уплотнения должен проводиться путем измерения температуры зеленой массы в блоке, которая не должна превышать 28-300С и проведения биохимического анализа состава силосной массы в лаборатории КазНИИЖиК. Для анализа должны быть использованы образцы из мягкого контейнера (свежи скрытого) и из траншеи в течение 6 месяцев (через каждый месяц). 
- Разработать передвижное средство для приготовления силоса в вакуумированных контейнерах. Передвижное средство должно выбираться из существующего тракторного прицепного агрегата (4ПТС), используемое в хозяйстве, где будет апробирована технология. Монтаж оборудования на прицепной агрегат должен выполняться путем предварительной обшивки основание древесными материалами. Оборудование должно включать стандартные и нестандартные наименования. На нестандартные технические средства следует разработать технические задания и конструкторские документаций.
- Испытать разработанное передвижное средство для приготовления силоса в вакуумированных контейнерах. Работы по испытанию должна включать подготовку передвижного агрегата с необходимыми техническими средствами и производственные испытания разработанного устройства для вакуумирования. Испытание должно проводиться в условиях животноводческого хозяйства ТОО «Междуреченск–Агро» компании «Фуд Мастер». Испытательная работа будет проводиться группой разработчиков, в том числе диссертанта с участием сотрудников предприятия и представителя научной части университета. По результатам испытания должны быть получены протоколы и акт испытания согласно государственному стандарту по соответствующей методике испытания сельскохозяйственной машины и техники. 
[bookmark: _Hlk75715824]- Оценить технико-экономическую эффективность использования технологического процесса приготовления и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах. Оценка должна производиться по сравнению с классическим методом силосования в траншее. По результатам испытания и анализа подвергаемой к хранению массы силоса в мягких контейнерах должны быть разработаны рекомендации. С учетом результата испытания для создания промышленных образцов технических средств для массового производства должны быть разработаны проектные документы данного устройства.

Выводы:
- включение в рационы крупнорогатого скота большого количества силоса повышает их полноценность по протеину, сахаропротеиновому отношению, витаминам и минеральным веществам, а также способствует более интенсивному развитию в рубце уксуснокислого брожения, что оказывает положительное влияние на жирность молока;
- отечественный и зарубежный опыт силосовании кормов из кукурузы имеет потери в больших диапазонах от 3 % до 50 % иногда и больше в зависимости от технологии приготовления и хранения; 
-анализ передового мирового опыта функционирования молочных фермерских хозяйств показывает, высокий удой молока (от 9 000 до 11 000 кг/год) от одного поголовья достигается за счет качественного ухода оптимального количества скота при государственной поддержке хозяйств. 
- существующие технологии приготовления силоса в том числе и прогрессивные технологии в рукавах, в металлических контейнерах хотя и имеют ряд преимуществ, но весьма дорогие и не являются приемлемыми для использования в малых и средних фермерских хозяйств; 
- применение мягких вакуумированных контейнеров из полиэтиленовых пленок для приготовления силоса в полевых условиях и хранения силоса в этих контейнерах может уменьшить затраты, исключает недостатки и потери силоса.
[bookmark: _Toc101187910]
2 Теоретические исследования по технологии приготовления и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах 
[bookmark: _Toc101187911]2.1 Технология приготовления и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах
Анализируя существующие преимущества и недостатки, современных технологий заготовки сенажа и силоса в крупногабаритных рулонах и тюках, герметизируемых полимерными пленками и силосных траншеях [92-100], была разработана технология приготовления и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах из полиэтиленовой пленки в полевых условиях, направленная на решение задач повышения качества получаемого силоса и обеспечения возможности его длительного хранения, а также транспортировки без снижения качества кормов. Предлагаемая технология включает процессы: приготовления силоса в вакуумированных контейнерах; хранение силосной массы в вакуумированных контейнерах. При этом мягкий контейнер имеет возможность легко транспортироваться в вакуумированном состоянии с силосной массой на любое расстояние. 
Согласно предлагаемой технологии, загрузка силоса и вакуумирование в мягком контейнере выполнялись непосредственно в кузове транспортного агрегата. Для этого на транспортном средстве размещались в один ряд несколько кассет по длине кузова и по краям размещаются необходимые оборудования для сваривания и вакуумирования мягких контейнеров. Технологическая схема размещения агрегатов для кошения кукурузы и транспортного агрегата с необходимым оборудованием для вакуумирования силосной массы в мягких контейнерах представлена в соответствии с рисунком 2.1.
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1- генератор; 2- компрессор; 3- баллон с сжатым воздухом; 4- вакуумный насос; 5- ленточный сварочный аппарат пленки; 6- баллон; 7- кассета-матрица для мягкого контейнера; 8- силосный комбайн
Рисунок 2.1 – Технологическая схема размещения агрегатов для загрузки силосной массой контейнеров

На рисунке 2.2 представлены технологические схемы операции загрузки измельченной силосной массой мягких контейнеров, сваривание загрузочной горловины мягкого контейнера и уплотнение силосной массы с помощью вакуума. Перед выполнением этих операции операторы находящиеся на платформе кузова опускают грузонесущие мешки Биг-Бэги в каждую кассету-матрицу до упора основания, далее 4 лямки, находящиеся на горловине мешки Биг-Бэги, закрепляют фиксаторами на стойке матрицы. Мягкие контейнеры опускаются вовнутрь грузонесущего мешка Биг-Бэги до нижнего основания, выступающая часть мягкого контейнера, над горловиной Биг-Бэги заворачивается по верхнему краю матрицы в наружу и опускается выступающая часть вниз, затем закрепляется резиновым жгутом по периметру матрицы (высота мягкого контейнера выполнена на 40–50 % выше, чем высота матрицы).
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Рисунок 2.2 – Технологическая схема операции загрузки силосной массой контейнера и вакуумирования мягкого контейнера

[bookmark: _Hlk75716561]После заправки и фиксации горловин всех грузонесущих мешков и мягких контейнеров начинается загрузка силосом. Загрузка считается завершенным, когда поверхность силосной массы находится на уровне верхнего края матрицы. После завершения загрузки мягких контейнеров транспортный агрегат отъедет от комбайна, останавливается в стороне от полосы загрузки и начинается процесс подготовки к свариванию. Операторы, находящиеся в кузове транспортного средства по обе стороны, опускают направляющих пластин для скошенной массы, шарнирно размещенные вдоль боковых бортов по верхнему краю, и они плотно прижимаются к боковой стенке. Затем проводятся продувка верхней части мягкого контейнера сжатым воздухом (при необходимости). Подготовка к свариванию включает выравнивание горловины мягких контейнеров, путем натяжения из двух сторон и выровненную горловину фиксирует с помощью специального зажимного устройства (зажимное устройство представляет собой 2 пластины из дюралюминиевого профиля, прижимающие друг другу, одна из них (нижняя часть) закреплена на передвижном модуле). Далее по подготовленному борту начинается сваривание горловины мягкого контейнера с помощью модуля, размещенной на подвижной платформе кузова вдоль рельса. После завершение сварки горловины проверяются качество шва визуально и к клапану через гофрированный трубопровод подключается вакуумный насос, который создает вакуумную линию (магистраль), в результате уплотняется выступающая часть мягкого контейнера над «Биг-Бэгами». При отключении вакуумной магистрали клапан автоматически перекрывает линию откачивания воздуха, затем дополнительно закрывается крышка клапана [101].
Вакуумированные мягкие контейнеры с силосной массой, одетые в мешки «Биг-Бэги» по очереди, вытаскиваются из кассеты вертикально с помощью манипулятора либо грузоподъемного устройства. Затем мешки «Биг-Бэги» с вакуумированными мягкими контейнерами (с силосом внутри) загружаются в транспортное средство более уплотненно путем складирования друг на друга. Полностью загруженное транспортное средство отправляется в место для хранения (рисунок 2.3).
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Рисунок 2.3 – Процесс загрузки и транспортировки вакуумированной силосной массы в мягких контейнерах

Доставленные вакуумированные контейнеры к месту хранения с силосной массой в мешках «Биг-Бэги» складируются компактно в зависимости от выбранной площадки. Для транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ могут быть использованы обычные технические средства имеющаяся в хозяйствах представленные на рисунке 2.3. Через сутки после складирования на местах вакуумированные контейнеры подвергаются снова на прокачку вакуумом для удаления образованного газа. Газы образуются за счет брожения остатками воздуха в порах силоса. Уплотнение выполняется за счет созданного давления уплотнения, равного разности между наружным атмосферным давлением и созданным внутри блока остаточным давлением (разряжением), которое меньше атмосферного. Величина плотности силосной массы в контейнере доводится до 750–870 кг/м3, что выше нормативного уплотнении в 600–650 кг/м3 в стандартной траншее, создаваемого гусеничным трактором массой 15т. Контроль качества уплотнения производится с измерением температуры зеленой массы в контейнере, которая не должна превышать 28-300С. После этого в уплотненной и изолированной от наружного воздуха в зеленой массе, начинается интенсивный процесс молочнокислого брожения, сопровождающийся выделением небольшого количества сока, который при помощи насоса откачивается из контейнера (при необходимости) и сливается в резервуар для сбора силосного сока, откуда отвозится в места, указанные санитарной службой. Этот отсос производится при дополнительном откачивании воздуха через сутки после вакуумирования.
Атмосферное давление через мягкие стенки блока уплотняет силосную массу, при этом контейнер подвергается всестороннему объемному трехмерному сжатию от равномерно распределенной нагрузки давления. Сжимаются мягкие пленочные стенки вакуумируемого контейнера, которые плотно обтягивают силосную массу по всей поверхности объема и уплотняют ее до плотности необходимой (в виде монолита) для качественного приготовления и хранения силоса. Создаваемое уплотнение силосной массы характеризуется как объемный трехмерный прессованный монолит внутри вакуумированой среды контейнера. С точки зрения физико-механической теории, уплотнение силосной массы происходит за счет устранения воздушных пор и пустот в ней и увеличения площади контактов между частицами силосной массы. При дальнейшем повышении уровня вакуумметрического давления, силосная масса достигает без пористого состояния и дальнейшее увеличение давления не требуется.
Проникновению кислорода извне в мягкий вакуумированный контейнер препятствует его герметичность и барьерные свойства материала оболочки – полиэтиленовой пленки. Таким образом, создается возможность достижения оптимальной плотности силосной массы в анаэробных условиях внутри вакуумированных контейнеров [102,103,104].
Размеры, объем и количество вакуумированных контейнеров принимались из условия имеющихся стандартных синтетических мешков «Биг-Бэги». Оптимальным считались с учетом грузоподъемности техники в фермерских хозяйствах до 1 тонн. Объем вакуумированного контейнера до уплотнения был выбран на 30–50 % больше, чем объем мешка «Биг-Бэги». Поэтому размеры контейнера от «Биг-Бэга» отличались только по высоте, так как при вакуумировании уменьшение этого размера контейнера значительно меняется от первоначального.
Для надземной и подземной защиты, отпугивания грызунов и сохранения синтетической пленки контейнеров применяется автономный ультразвуковой прибор «Град А – 500» с площадью эффективного действия до 500 м2. 
Использованием разработанной технологии достигается оптимальная плотность корма в анаэробных условиях. Особенно он эффективен для малых и средних фермерских хозяйств с использованием передвижных вакуумных установок при силосовании кормов в полевых условиях. Основные отличия разработанной технологии приготовления и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах от стандартной технологии приготовления и хранения силоса в силосных траншеях состоят в следующем:
1) без тракторного эффективного уплотнения с помощью вакуумирования (сокращение времени уплотнения), экологическая чистота закладываемой силосной массы, экономия ГСМ, машинного времени и работы механизаторов;
2) созданием возможности управления процессами приготовления и хранения силоса в вакуумированных контейнерах путем контроля температуры силосной массы и, при необходимости, ее дополнительного вакуумирования (внешним признаком обычно служит увеличения объема контейнера за счет газа);
3) постоянное хранение силоса в безвоздушной вакуумной среде контейнера в уплотненном сжатом состоянии;
4) локализация и не распространение порчи силоса, возникнувшей в отдельно взятом контейнере в другие контейнеры;
5) использование контейнеров равной емкостью для дневной потребности в силосе при кормлении животных – контейнер используется полностью и потери силоса при выемке отсутствуют; 
6) создание возможности дифференцированного (порционного) кормления животных различными видами силоса, заложенными в отдельных контейнерах; 
7) экологическая безопасность окружающей среды – синтетическая пленка контейнеров исключает возможность проникновения в них грунтовых или талых вод и наоборот попадания в грунты и воды силосного сока; 
8) создание дополнительной прочности синтетической пленки контейнеров при их установке в мягкую тару – прочные «Биг-Бэги» и возможность их длительного транспортирования автотранспортом.

[bookmark: _Toc101187912]2.2 Расчет потребности в силосе при дифференцированном кормлении крупного рогатого скота в зависимости от поголовья скота
Успех получения высоких надоев коров зависит на 60 % от качества корма и кормления, на 30 % от племенного дела и 10 % – от условий содержания [105].
Расчет потребности кормов в молочном животноводстве выполняется на определенный период времени. Этими расчетами могут быть расчет на сутки, неделю, месяц, квартал, полгода, зимовку скота, год и т. д. В условиях Республики расчет потребности кормов желательно выполнить на зиму или на целый год. Правильнее всего вести расчет на целый год. Разумеется, заготавливать корма необходимо с определенным запасом, желательно чтобы этот запас был не менее чем 25 % от потребности. Это связано с продолжительностью зимних условий. В расчете потребности кормов необходимо учитывать способ содержания животных, кормление в летне-пастбищный период. Расчет потребности в основных кормах определяется по сухому веществу корма [106]. На одну условную голову КРС планируются 12 кг сухого вещества в сутки, тогда за год этот показатель составит:

					(2.1)

где  – количество дней в году;
 – сухое вещество корма на условную голову коров.
Если стада состоит из 100 условных голов, тогда необходимой сухой массы корма составляет 438 т. Расчет производства кормов по показателю сухой массы позволяет перевести его на объемы любых видов кормов в зависимости от их фактической влажности и состава. Тогда 438 т сухой массы основного корма будет соответствовать следующим видам кормов по массам:
- 2190 т зеленой массы влажностью 80 %;
- 1752 т силоса влажностью 75 %;
- 1095 т сенажа влажностью 60 %;
- 527,7 т сена влажностью 17 %.
При средней энергетической питательность планируемых кормов при планируемой продуктивности (для условий Казахстана) 5000–6000 кг молока на корову в год принимается за 10 МДж общей энергетики в 1 кг сухого вещества.
При средней урожайности многолетних трав за один укос, в условиях соблюдения технологии их возделывания, если принимать за 100 центнеров зеленой массы () с одного гектара (без учета площадей кукурузы). При рекомендуемой трех укосной технологии возделывания трав и () 80 %-ной влажности ее скашивании можно определить массу сухого вещества с одного гектара таким образом:

 				(2.2)

где  – урожайность зеленной массы растений;
 – количество укосов за летний период в году;
 – процентный показатель сухого вещества при влажности 80 %.
Тогда масса сухого вещества с одного гектара составит 60 ц (6 т СВ). Значит, для обеспечения поголовья скота кормами собственного производства необходимого объема (для примера 438 тонн) сухого вещества можно определить по следующей формуле:

,					(2.3)

где  – количество поголовья в стаде.
Согласно формуле при поголовьях стада 100 голов и урожайности 6 т/га можно будет планировать 0,73 га площади на 1 голову. 
При планировании годовой продуктивности в 6500–7000 кг молока на корову в год концентрация энергии в рационе должна составлять уже 11,4 МДж общей энергии, она складывается из равного соотношения основных и концентрированных кормов по сухому веществу. Заготовка основных кормов с концентрацией энергии менее 10 МДж в 1 кг сухого вещества не позволит достичь поставленной цели. Тогда потребуется комбикорм с питательностью более 13 МДж обменной энергии в 1 кг сухого вещества. Заготовка кормов с питательностью 10,5 МДж обменной энергии уже позволит оптимизировать рацион. Надо отметить, что основные корма с концентрацией энергии более 11 МДЖ обменной энергии в 1 кг сухого вещества можно получить из кукурузы в фазе восковой спелости зерна в початках, убранной на силос кормоуборочным комбайном, оснащенным до измельчителем (корнкрекером). Кукурузный силос, убранный в фазе восковой спелости зерна, предполагается использовать для кормления новотельных и высокопродуктивных животных, желательно его использовать в равном соотношении с травяным сенажом [107].
При расчете потребности кормов на все стадо для перевода скота в условное поголовье необходимо использовать следующие коэффициенты:
- коровы дойные – 1,0;
- нетели – 0,8;
- бычки на откорме – 0,8;
- молодняк старше 1 года – 0,6;
- молодняк до 1 года – 0,4.
Традиционно используемая оценка питательности кормов в овсяной кормовой единице в настоящее время устарела, т. к. она не учитывает особенностей трансформации корма в зависимости от ее питательности в молоко и мясо. Игнорирование реальных биологических закономерностей не дает возможности объективно оценить питательность кормов, планировать продуктивность животных и рационально использовать запас кормов.
[bookmark: _Hlk75718700][bookmark: _Hlk75718687]Овсяная кормовая единица основана на метафизической теории о постоянстве обмена веществ и энергии у животных и постоянстве использования ими питательных веществ без учета особенностей животных и их состояния. По мнению ученых дается пояснение этому, что оценка по овсяной кормовой единице основана преимущественно на процессе отложения жира, что более приемлемо для откармливаемого скота [108,109]. Поэтому в настоящее время в большинстве стран мира с развитым животноводством при нормировании питания высокопродуктивных сельскохозяйственных животных перешли на использование двух систем оценки энергетической питательности кормов. Для молочных коров, например, она проводится в системе чистой энергии лактации (ЧЭЛ), а для других групп крупного рогатого скота – на основе обменной энергии (ОЭ). В соответствии с рисунком 2.4 приведен пример расхода энергии корма молочной коровы.
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Рисунок 2.4 – Примерный расход энергии молочной коровой

На рисунке 2.4 показано превращение энергии корма на примере процессов, проходящих в организме молочной коровы. Качественные показатели корма чем ниже, тем меньше переваримой энергии, соответственно меньше обменной, чистой энергии, которые идут на производство продукции. 
Только около 20 % всей потребляемой коровой энергии используется для выработки молока. Остальные 80 % используются для поддержания жизнедеятельности скота и уходят через теплообмен, переваривание, с калом и мочой. 
При составлении рационов для жвачных животных следует учитывать физиологические особенности их пищеварительного тракта. Не менее 45 % от общего потребления сухого вещества корма должно быть получено от основных кормов, при этом не менее 10 % кормовых частиц должны иметь длину более 2 см для того, чтобы в рубце была структура корма.

[bookmark: _Toc101187913]2.3 Теоретическое обоснование параметров мягкого вакуумированного контейнера для приготовления и хранения силоса 
[bookmark: _Toc101187914]2.3.1 Расчет уплотнения силосной массы в объеме вакуумированного мягкого контейнера из полимерной пленки для приготовления силоса 
Рассматривается процесс уплотнения силосуемой массы в мягком контейнере под действием собственного веса материала и вакуума. Для упрощения теоретического исследования процесса применяется принцип независимости действия сил, то есть рассмотрим отдельно уплотнение материала от собственного веса в соответствии с рисунком 2.5 и вакуума, а полученные результаты слагаются.
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Рисунок 2.5 – Схема действующих давлений, вызывающих уплотнение материала от собственного веса

На расстоянии Х от поверхности контейнера на элементарный слой материала толщиной dX будут действовать давления:
Px – осевое давление от собственного веса сверху;
PX + dPx – осевое давление от собственного веса снизу;
Pб – боковое давление распора материала от собственного веса;
F – сила трения, возникающая от бокового давления.
Элементарная сила трения F определяется по формуле:

,						(2.4)


где – коэффициент трения материала о стенки контейнера (полиэтиленовая пленка);
П – периметр поперечного сечения контейнера.
Боковое давление, возникающее под действием собственного веса, определяется из выражения:

,						(2.5)

где ξ – коэффициент бокового распора.
Уравнение равновесия слоя материала в проекции на вертикальную ось контейнера выглядит:

.			(2.6)

Сделав необходимые преобразования уравнения (2.6) и разделив переменные, можно получить уравнение такого вида с разделяющимися переменными: 

					(2.7)

где S – площадь поперечного сечения контейнера.
Интегрируя левую часть уравнения в пределах от 0 до Р, а правую от 0 до Х определяется закон распределения осевого давления по высоте контейнера:

 					(2.8)

где P – осевое давление от собственного веса cнизу, или

,					(2.9)

где  – плотность материала;
g – ускорение свободного падения. 
Осевое давление сверху на верхний слой будет равно нулю т. к. масса слоя контейнера пренебрегается в силу незначительности, а снизу определится по формуле:

					(2.10)

где Н – высота контейнера.
Для формы контейнера в виде куба высота и длина ребра равны Н, поэтому формула (2.9) примет вид
					(2.11)

Для монолитов цилиндрической формы и высотой Н формула будет иметь вид
			(2.12)

где d – диаметр спрессованного монолита. 
Когда рассматривается уплотнение материала от воздействия вакуума, величина вакуумметрического давления Pв на материал, определится по формуле:
						(2.13)

где Ра – атмосферное давление;
Ро – остаточное давление воздуха в контейнере. 	
Поскольку вакуумметрическое давление действуют на все грани куба объемно и с одинаковой силой, а силы противоположных граней направлены противоположены друг другу и одинаковой величины, поэтому в центре куба давление от воздействия вакуума будет равно нулю. 
На верхнюю грань куба при вакуумировании давление будет равно Рв, а на нижнюю грань определится по формуле:

				(2.14)

Давление на боковые грани Роб определится по формуле:

				(2.15)

Таким образом, установлено, что на верхнюю грань действует только вакуумметрическое давление, на нижнюю разность давлений между вакуумметрическим и осевым давлением от силы тяжести, а на боковые грани – разность между вакуумметрическим давлением и давлением бокового распора и зависит от параметров контейнера, коэффициентов трения и бокового распора силосуемого материала, его плотности.
На рисунке 2.6 показана эпюра распределения давлений на боковую грань от собственного веса материала и вакуумметрического давления.
Из рисунка видно, что суммарное давление в нижней части контейнера уменьшается на величину давления бокового распора. Если Рв<Р, то возможно истечение сока из спрессованного монолита, при Рв > Р истечение сока не будет наблюдаться, что и происходит обычно на практике. Истечение сока начинается, когда происходит избыток давления. Вытекание сока приведет к уменьшению влажности и питательных веществ и это приведет ухудшению качества силоса. Поэтому следует произвести лабораторные исследования экспериментальным путем по определению пористости измельченной силосной массы. При этом будет определено необходимое давление режима вакуумирования силосной массы.
 
[image: Эпюра]
1 – эпюра бокового давления; 2 – эпюра вакуумметрического давления; 3 – результирующая эпюра
Рисунок 2.6 – Эпюра распределения давлений в контейнере с силосуемой массой на боковую грань при вакуумировании




[bookmark: _Toc101187915]2.3.2 Обоснование прочности гибкой оболочки из синтетической пленки мягкого вакуумированного контейнера
Для обоснования толщины стенки мягкого контейнера была использована без моментная теория оболочек [110,111], которая основана на следующих допущениях для расчёта:
- равномерное распределение напряжений по продольным и поперечным сечениям оболочки;
- нормальные напряжения на площадках, параллельных срединной поверхности, максимально малы, по сравнению с другими элементами напряжений;
- совокупность точек, находящихся на нормали, проведенной к срединной поверхности до деформации, образует после деформации прямую нормальную к деформированной срединной поверхности.
В мягком вакуумированном контейнере с силосом из синтетической пленки создается внутреннее давление (разряжение) с помощью вакуума. Синтетическая (полиэтиленовая) пленка контейнера под вакуумметрическим давлением, плотно обжимает силосную массу и на полиэтиленовую пленку действует равномерно распределенное давление равное разности между атмосферным (Ратм) и внутренним остаточным давлением (Рост). В результате воздействия уплотняющего давления силосная масса в контейнере из полиэтиленовой пленки приобретает определенную геометрическую форму без ребер в сглаженной форме.
Для упрощения расчета данная форма принималась как оболочка тела вращения с радиусом R и толщиной стенки полиэтиленовой пленки h, которая находятся под действиями уплотняющего давления в соответствии с рисунком 2.7. При отсечении поперек часть цилиндрической поверхности уравнение равновесия для нее выглядит в таком виде:

					(2.16)
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Рисунок 2.7 – Мягкий контейнер в форме оболочки

Осевая составляющая сил давления независимо от формы днища, будет равна . Таким образом, подставляя значение  в выражение (2.16) получим:

						(2.17)

Тогда из уравнения Лапласа можно написать следующее выражение:

. 					(2.18)

В силу того, что для цилиндрической формы меридиональный радиус , а радиус нормального сечения , можно написать следующее соотношение: 

						(2.19)

таким образом в силу уравнений (2.17) и (2.19) окружное напряжение оказалось в два раза выше меридионального. 
Выделенный элемент ABCD из цилиндрической оболочки (рисунок 2.7), находится в двухосном напряженном состоянии, т. е. 

  				(2.20)

С учетом осевой составляющей меридиональное напряжение σm следует написать следующим образом:

					(2.21)

Тогда согласно теории Мора, независимо от величины k для рассматриваемой оболочки цилиндрической поверхности эквивалентное напряжение определяется по формуле:

				(2.22)

Далее с учетом коэффициента надежности «n» определялось максимальное напряжение:

				(2.23)

где  – допустимое напряжение материала (в данном случае пленки).
	С учетом условия прочности из формулы (2.20) выбралась оптимальная толщина оболочки пленки с учетом необходимого вакуумметрического давления, коэффициента надежности «n» и допускаемого напряжения [σ], которое в свою очередь зависит от физико-механических свойств материала полиэтиленовой пленки [112]:

					(2.24)

Полученные значения толщины полиэтиленовой пленки следовало проверить экспериментальным путем, создав вакуумметрическое давление на установках в лабораторных условиях.

[bookmark: _Toc101187916]2.4 Теоретическое обоснование нагрузок на клапан при отсосе воздуха из мягкого контейнера
Сечение мягкого контейнера с монтированным обратным клапаном для вакуумирования силоса выглядит схематично в соответствии с рисунком 2.8. Согласно схемы рассматривается место крепления клапана к контейнеру и действующие силы. Поскольку основание клапана, где закрепляется, имеет круглую правильную форму на схеме сечение представлено симметричным относительно центральной оси. Поэтому для упрощения решения задачи следует рассмотреть одну половину относительно оси симметрии. Так как сила натяжения пленки (N) является зависимым от силы давления (Р). Исходя из этого достаточно считать, рассматриваемая половинная часть клапана установлена неподвижно. Обратный клапан устанавливается в отверстие мягкого контейнера и зажимается с помощью резьбового фланца. При этом края отверстия в полиэтиленовом контейнере при воздействии силы натяжения пленки (N) контейнера будет проскальзывать по поверхности зажима. Для удержания края отверстия в зажимах клапана необходима определенная сила (N), которая создает силу трения (между поверхностями зажима клапана и пленки.
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Рисунок 2.8 – Схема закрепления клапана в мягком контейнере в сечении

Задача составляется для определения силу давления на поверхность пленки, чтобы создать необходимую силу трения (Сила трения должна быть не меньше, чем сила натяжения пленки. Для отсутствия процесс скольжения пленки (мягкого контейнера) должно выполняться следующее условие равновесия:

,					(2.25)

где  – усилие натяжения пленки, создаваемое от давления (Р) на поверхности контейнера.
Сила, создаваемая от давления на поверхностях между фланцами клапана и пленки, определяется из классического уравнения трения скольжения:

,					(2.26)

где – коэффициент трения полиэтиленовой пленки по поверхности фторопласта.
Далее с учетом силы, сдвигающей пленки ) при центральном нагружении стержня клапана из условий прочности стержня клапана определяется его диаметр:

,					(2.27)

где  – осевая загрузка болта;
– допускаемое напряжение среза в стержне клапана.
Выбирается резьба с соответствующим шагом для данного диаметра.
Далее выбирается гайки классом прочности 5 для свинчивания со стержнем клапана в соответствии с рисунком 2.9. Под гайку подбирается плоская шайба для зажима пленки для сохранения от скручивания при зажиме гайки.
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1 – основание клапана; 2 – зажимной винт; 3 – трубчатый корпус клапан; 4, 6 – резиновые манжеты; 5 – полиэтиленовая пленка мягкого контейнера
Рисунок 2.9 – Схема защемления края пленки внутри фланца клапана

Для обеспечения достаточного зажима на поверхности пленки с двух сторон наклеиваются специальная полиэтиленовая пленка размером больше, чем зажимная шайба. 
При определении напряжения возникающей в прослойке пленки, где защемлен клапан рассматривается задача определение напряжений и перемещений в круглых пластинках. Для данного случая клапан, установленный в мягком контейнере, может представлять из себя пластинку (оболочку) с жестким центром, имеющий радиус  в соответствии с рисунком 2.10. Ограничивая задачу малых перемещений, будем считать, что гибкая защемленная часть будет работать на растяжения по краям клапана.
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а)						б)
Рисунок 2.10 – Схема клапана в виде жесткого центра, нагруженная по контуру распределенными силами

На основании уравнений равновесия и совместимости деформации, а также закона Гука для двухосного напряженного состояния может быть получено дифференциальное уравнение круглого клапана, как круглая пластина, в области малых перемещений [113].

				(2.28)

где  – угол поворота нормали к срединной поверхности;
 – текущий радиус пластины;
 – цилиндрическая деформируемая часть. 
Цилиндрическая деформируемая часть определяется выражением:

,					(2.29)

где  – модуль упругости;
 – толщина пластины;
 – безразмерный коэффициент пропорциональности (коэфициент Пуассона).
Поперечная сила  находится из условия равновесия центральной части пластинки, т. Е.  откуда значение 

.					(2.30)

Дифференциальное уравнение (2.28) можно преобразовывать в более сокращенную форму: 

.				(2.31)

Достоверность преобразования легко можно проверить путем простого дифференцирования (Приложение К). После двукратного интегрирования выражения (2.31) можно найти угол поворота: 

				(2.32)

где  и  – произвольные постоянные интегрирования, которые определяются из граничных условий.
Для определения напряжения и прогибы составим расчетную схему в соответствии с рисунком 2.11.
Значение поперечной силы представлено в уравнении (2.30). Тогда с учетом значения из выражения (2.32) определяется угол поворота нормали: 

.			(2.33)

Сделав замену постоянного  на , это выражение перепишем в следующем виде: 

.				(2.34)
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Рисунок 2.11 – Расчетная схема для определения напряжения и прогибы мембраны (слоенного полиэтилена)


Постоянные  и  подбирается из условий, когда изгибающий момент равнялся к нулю при краевых значениях радиуса:  и 

				(2.35’)
				(2.35”)

Тогда для каждого значения радиуса получится отдельное уравнение в таком виде:

				(2.36’)
		(2.36”)

отсюда можно определить каждую постоянную:  и  из следующих выражений:

			(2.37’)
			(2.37”)

Далее подставив значения   и  в выражения (2.35’) и (2.35”) изгибающих моментов получим следующие выражения в преобразованном виде:

		(2.38’)

	(2.38”)

Эпюры изгибающих моментов, построенные выглядят в соответствии с рисунком 2.12. Согласно картине эпюров наибольшее напряжение имеет место у внутреннего контура, т. е. в местах защемления пленки. Поэтому установление накладки с обеих сторон пленки обеспечит достаточную прочность в трехкратном значений.
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Рисунок 2.12 – Эпюры изгибающих моментов пленочной мембраны

Эквивалентное значение напряжения с учетом моментов определяется согласно формуле: 

 				(2.39)

Максимальное значение изгибающего момента при соответствующих значениях радиуса может определяться из следующего выражения:

			(2.40)

Учитывая связь между перемещением мембраны  и углом поворота нормали  согласно рисунку 2.10, построим схему (рисунок 2.13) показывающую функциональную зависимость этих параметров.
[image: ]
Рисунок 2.13 – Схема прогиба мембраны с величинами  и 

Величины  и  являются функциями только радиуса  и между собой связаны следующим соотношением:

.						(2.41)

Знак минус в выражении (2.41) принимается в соответствии со схемой прогиба, показанной на рисунке 2.13. С уменьшением прогиба  и угол  возрастает. Причем, этот знак не является принципиальным и определяется только направлением прогиба.
Подставив значение  из (2.34) в равенство (2.41) и интегрируя, находим значение прогиба  мембраны (пленки), удерживающей клапан:

		(2.42)

Постоянная  определяется при условии  (согласно рисунку 2.11) и когда перемещение  обращается в нуль. При этом  выражается через постоянные  и . Подставляя полученные значения в (2.42), можно записать перемещение в следующем виде:

	(2.43)

При значении радиуса  подставляя значения  и  находим окончательный прогиб мембраны в таком виде:

		(2.44)

[bookmark: _Toc101187917]2.5 Расчет прочности клапана для мягкого контейнера
Клапан для мягкого контейнера представляет собой как полый болт из фторопласта, имеющий на торцевой части фланец, полученный путем расточки (рисунок 2.14). На наружной цилиндрической части клапана нарезана резьба для затяжки шайбы к фланцу. Между шайбой и фланцем зажимается полиэтиленовая стенка мягкого контейнера, имеющая кольцевое отверстие под размер наружного диаметра цилиндрической части клапана. Для обеспечения надежной герметичности между шайбой и фланцем на поверхность полиэтиленовой пленки в местах зажима (по обе стороны пленки) наклеена дополнительно полимерная самоклеящаяся тонкая мягкая пластина.
Основная нагрузка на клапан будет в местах зажима шайбы к торцевому фланцу за счет затяжки гайки по цилиндрической поверхности клапана. При затяжке болта стенки клапана будут находиться под осевой статической нагрузкой. Второе место, где будет нагрузка на клапане это в местах соединения клапанной крышки. При затяжке крышки клапана резьбовая часть цилиндрического корпуса клапана будет находиться под осевым напряжением и днище крышки также находится под механическим давлением трубчатой части клапана. Поэтому следует вести расчет на прочность этих элементов клапана.
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Р – сила давления;  – сила трения; N – сила натяжения пленки; 
T – усилие натяжения пленки
Рисунок 2.14 – Схема для расчета элементов клапана

Расчет ведется как одиночных болтов с полым стержнем при постоянной нагрузке. Расчет незатянутого болта при действии осевой силы стержень незатянутого и продольно нагруженного болта работает только на растяжение. Подобные нагрузки испытывают крюки грузоподъемных машин и механизмов, поскольку они не закрепляются жестко в блоках и суппортах, что позволяет грузозахватным органам вращаться вокруг оси. Рассматривая стержень, как продольно нагруженный круглый брус диаметром D и внутренним диаметром d, определяются действующие в его сечениях напряжения, вызываемые продольной силой F:

,				(2.45)

где  – площадь поперечного сечения болта.
Отсюда можно определить минимальный диаметр полого стержня, способный выдержать допускаемое напряжение. Проектировочный расчет резьбового соединения выполняется обычно по формуле:

.					(2.46)

Конструктивно задаваясь диаметром d, из условий необходимой пропускной способности откачиваемого воздуха из мягкого контейнера при вакуумировании силоса определяется наружный диаметр цилиндрической части клапана. Когда проектируется клапан следует учитывать размеры резьбовой части. Тогда наружный диаметр заготовки для изготовления цилиндрической части клапана определяется из условия:

,					(2.47)

где  – высота резьбы.

[bookmark: _Toc101187918]2.6 Выбор производительности насоса для вакуумирования
Уплотнение силосной массы обеспечивается под действием вакуума в мягком контейнере свежо скошенной массы силоса с максимальной влажностью на передвижном транспортном средстве в полевых условиях. Для обеспечения вакуумирования следует произвести расчет для вакуумной системы, которая обеспечивает уплотнение силосной массы в стационарном режиме. Обычная вакуумная система включает в себя следующие элементы: объект откуда производиться откачка воздуха; откачивающий вакуумный насос; соединительные устройства объекта откачки источника вакуума, которое как правило является трубопровод (рисунок 2.15).
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1 – объект вакуумирования; 2 – соединительный узел; 3 – вакуумный насос
Рисунок 2.15 – Схема простейшей системы вакуумирования

Согласно рисунку, объем газа от объекта вакуумирования отсасывается через соединительный узел (2) передается в насос, где воздух (газ) сжимается до определенного значения и выводится в атмосферу. Принцип работы вакуумной системы аналогично системы электрической цепи. Здесь роль напряжения в электрической цепи играет перепад давления в системе вакуумирования. Расход воздуха является аналогом силы тока выражаемый ампером [114-116]. Расход воздуха выражается согласно графика следующей формулой:

						(2.48)

где  – давление воздуха в объекте вакуумирования;
 – давление воздуха на входе в вакуумный насос;
 – проводимость трубопровода, соединяющий объект вакуумирования с насосом.
Рассматриваемым объектом вакуумирования в данной работе является мягкий контейнер из синтетической (полиэтиленовой) пленки, где заполнено измельченная свежая силосная масса максимальной влажности (рисунок 2.16). Откачка воздуха обеспечивается вакуумным насосом приводимое в движение от электрического генератора. Соединительным узлом является специальный вакуумный шланг, имеющий внутри металлический каркас.	
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1- мягкий контейнер; 2- обратный клапан; 3- воздухопровод; 4- фильтр 5-влаг отделитель; 6- вакуумный насос; 7- электрогенератор
Рисунок 2.16 – Схема вакуумной системы для уплотнения силосной массы в мягких контейнерах

Согласно схемы вакуумная система на рисунке имеет свои особенности. Загруженная масса в контейнере имеет высокую влажность до 80%, иногда эта влажность может быть и выше, например, при уплотнении в дождливую погоду [117]. Поэтому на линии воздухопроводе необходимо установка влагоуловителя до вакуумного насоса. Влаг уловитель создает сопротивление в линии магистрали. Конструирование клапана по уменьшению его сопротивления ограниченно из-за диаметра патрубка насоса на входе. Обратный клапан также имеет определенное сопротивление из-за механизма автоматического закрытия. При расчете все эти показатели создадут условие к уменьшению производительности насоса. Поскольку поток газа в любом сечении трубопровода вакуумной системы постоянен, тогда можно считать, что расход воздуха из отсасываемого контейнера () при давлении () поступающего в единицу времени в трубопровод, идентичен к массовому количеству поступающего в единицу времени из трубопровода во входное сечение насоса при объеме ( и давлении () т. е. 

 = =const.				(2.49)

Кроме того, в контейнере воздух находится внутри измельченной силосной массы и между ними и поэтому при отсосе появляется огромное сопротивление, создаваемое внутри контейнере. Исходя из этого следует подобрать насос с большим запасом расхода воздуха.
Для проведения расчета известны следующие данные: объем мягкого контейнера (V); давление в контейнере (); конечная плотность силосной массы в контейнере () давление; создаваемое насосом (). Другие параметры следует принимать приближенно по справочным данным.
В расчете вакуумных систем решаются два вида задачи: первый - определяется быстрота действия насоса (обеспечение в объекте вакуумирования заданного вакуума в течение определенного времени); второй - определяется время, необходимое для достижения заданного вакуума при известной быстроте действия вакуумного насоса.
Для данного случая решается второй вид задачи, т. е. определяется время необходимое для достижения заданного значения вакуума при заданной быстроте действия вакуумного насоса.
Поскольку, вакуумирования любого объекта является нестационарным процессом, т. е. давление в объекте меняется с течением времени откачки воздуха. Поэтому расчет вакуумных систем может производиться при допущении о квазистационарности течения газа, что подразумевается переменный режим откачки для всего периода вакуумирования, однако в каждый малый интервал времени процесс принимается стационарным. Условно весь период откачки разбивают на отдельные участки по давлению, внутри каждого периода принимаются постоянными. Тогда общая продолжительность времени откачки определяется как суммирование:

,					(2.50)

где  – число участков, разбитых весь период откачки воздуха;
 – продолжительность времен откачки на  участке.
Продолжительность вакуумирования на  участке определяют по следующей формуле:

					(2.51)

где  – объем контейнера;
 – коэффициент использования насоса
 – быстрота действие насоса;
 – начальное давление в контейнере;
 – конечное давление в контейнере;
– предельное давление в контейнере.
Предельное остаточное давление в контейнере определяется по следующей формуле:

.					(2.52)

Давление в контейнере за текущий момент времени определяется балансом количества откачиваемого воздуха и количеством воздуха, поступающим в насос. Количество поступающего воздуха в насос включает в себя газовыделения  в процессе брожения силоса, находящегося в контейнере после вакуумирования, а также потока воздуха 

 = .				(2.53)
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Определение затраты энергии на данную технологию следует проводить с учетом всех технологических процессов входящих в технологию приготовления и хранения силоса в вакуумированых контейнерах для удельной единицы продукции либо на удельную площадь уборки силоса. Затраты на технологические процессы по посеву и уходу за урожаем кукурузы являются одинаковыми по традиционной технологии и по новой технологии. Поэтому эти процессы для упрощения расчета можно брать одинаковым при составлении технологической карты. Тогда перечень технологических процессов и операций входящие в технологию выглядит следующим образом:
- кошение, измельчение и загрузка силоса;
- вакуумирование силосной массы в мягкие контейнеры на передвижном агрегате;
- выгрузка из матрицы и загрузка мягких контейнеров в транспортное средства для перевозки;
- транспортировка мягких контейнеров с силосной массой в хранилище;
- разгрузка транспортированные мягкие контейнеры с силосной массой из транспорта и сложение в хранилище.
Операции кошение, измельчение и загрузка силоса выполняются одним агрегатом (Jaguar 830) и их можно включить в один технологический процесс, поскольку этот процесс протекает непрерывном режиме работы комбайна.
Процесс вакуумирования силосной массы в мягкие контейнеры на передвижном агрегате включает операции: продувки после загрузки контейнеров; подготовка горловины контейнера путем выпрямления и зажима; термическая сварка аппаратом загрузочной горловины контейнера аппаратом марки DBF-900W мощностью 0,52 кВт; отсос воздуха из контейнера вакуумным насосом ZYBW-60F мощностью 3,0 кВт. Данный процесс выполняется с помощью 6 кВт электрического генератора марки Mateus 6500GFE3 6.5 кВт.
Выгрузка из матрицы и загрузки мягких контейнеров в транспортное средства для перевозки выполняется с помощью погрузочных механизмов ТРАКТОР-погрузчик (МТЗ 82.1). 
Транспортировка мягких контейнеров с силосной массой в хранилище выполняется тракторным транспортным агрегатом в течение 30 минут по 15–16 уплотненных контейнеров имеющие каждый из них 0,7 тонн по массе. 
Разгрузка транспортированных мягких контейнеров с силосной массой из транспорта и сложения в хранилище выполняется тракторным погрузчиком марки МТЗ 82.1 в течение 3 минут. 
Согласно представленным данным составляем технологическую карту в виде таблиц 2.1 и 2.2.
По полученным данным технологической карты составлен сравнительный график удельных энергозатрат по технологиям (рисунок 2.17). Результаты сравнения энергозатрат показывает, что предлагаемая технология для данного объема приготовления силоса имеет порядка 35–40% ниже по сравнению с традиционной технологией силосования в условиях траншеи. Более энергоемкой операцией в традиционной технологии является уплотнение с помощью массивной техники.
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Таблица 2.1 – Технологическая карта приготовлении силоса в мягких контейнерах путем вакуумирования в полевых условия на передвижном транспортном агрегате
	№/№
	Наименование операции
	Технические характеристики агрегатов
	Объем работы
	Кол-во агрегатов, шт.
	Время выполнения, час
	Общие энергетические затраты, кВт*час

	
	
	марка
	мощность, кВт
	Производительность
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	4
	5
	6
	7

	1
	Кошение, измельчение и загрузка силоса
	Jaguar 830
	236
	4,6га/час
	1000га
	1*
	217час
	51212

	2
	Сварка
	DBF-900W
	0,52
	24т/час
	72500т
	2*
	3020час
	1570,4

	3
	Уплотнение
	ZYBW-60F
	3
	5т/час
	72500т
	5*
	14500час
	43500

	4
	Выгрузка
	МТЗ-82.1
	60
	24т/час
	72500т
	1*
	3020час
	181200,0

	5
	Транспортировка
	МТЗ-82.1
	60
	80т/час
	72500т
	5-6*
	906час
	54360,0

	6
	Разгрузка
	МТЗ-82.1
	60
	24т/час
	72500т
	1*
	3020час
	181200,0

	Итого
	513042,4


Примечание – *Количество агрегатов варьируется в зависимости от объема рассматриваемого хозяйства и наличие привлекаемых машин.

Удельная энергоемкость предлагаемой технологии: Э=513042,4/72500= 7,076кВт*час/т


Таблица 2.2 – Технологическая карта приготовлении силоса традиционным способом
	№/№
	Наименование операции
	Технические характеристики агрегатов
	Объем работы
	Кол-во агрегатов, шт.
	Время выполнения, час
	Общие энергетические затраты, кВт*час

	
	
	марка
	мощность
	производительность
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	4
	5
	6
	7

	1
	Кошение, измельчение и загрузка силоса
	Jaguar 830
	236
	4,6га/час
	1000га
	1*
	217
	51212

	2
	Транспортировка
	МТЗ-1221
	60
	26т/га
	72500т
	5-6*
	2788
	167280

	3
	Разгрузка
	МТЗ-1221
	60
	48т/га
	72500т
	5-6*
	1510,4
	90624

	4
	Уплотнение 
	РЗМ-2.6
	175
	26
	72500т
	2-3*
	2788
	487980

	Итого
	797096


Примечание – *Количество агрегатов варьируется в зависимости от объема рассматриваемого хозяйства и наличие привлекаемых машин.

Удельная энергоемкость традиционной технологии: Э=797096/72500= 10,9кВт*час/т
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Рисунок 2.17 – График сравнительных удельных энергозатрат по двум технологиям приготовления и хранения силоса 

Выводы:
Проведенные теоретические исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Для исключения недостатков существующих технологиях приготовления и хранения силоса в заглубленных силосных траншеях разработана технология приготовления и хранения силоса в мягких вакуумированых контейнерах в полевых условиях на передвижном транспортном агрегате, содержащая: скашивание и измельчение зеленой массы; загрузка измельченной массы в мягкие контейнеры, размещенные на передвижном транспортном средстве; уплотнение силосной массы в мягком контейнере с помощью вакуума; перезагрузка вакуумированного контейнера на транспортное средство; транспортирование и укладка мягких контейнеров с силосной массой; укрытие мягких контейнеров от атмосферных осадков и промерзания; хранение силоса в уплотненном состоянии в вакуумной среде до момента скармливания животным. 
2. Теоретически обоснованы параметры мягких вакуумированых контейнеров для приготовления и хранения силоса без специального строительного сооружения. Мягкие контейнеры должны быть выполнены из полиэтиленовой пленки марки ПЭ-100 и выше, имеющей возможность уплотнения силосной массы выше 650 кг/м3 при толщине пленки 200 мкм с пределом прочности на разрыв 59 кПа при относительном удлинении 31,3 мм; геометрические размеры контейнера в уплотненном состояний не более  м возможным для погрузки и разгрузки механизированной техникой в условиях хозяйства. 
3. Теоретически обоснованы режимы уплотнения при приготовлении силоса в мягких контейнерах путем вакуумирования и перечень необходимых оборудований для осуществления предлагаемой технологии. Приготовление силоса в мягких контейнерах выполняется в полевых условиях на тракторном прицепе переоборудованного для выполнения следующих операций: загрузки измельченного силоса в мягкие контейнеры с грузонесущим мешком «Биг-Беги», установленные в специальной матрице; герметизация загрузочной горловины мягкого контейнера ленточным сварочным аппаратом под воздействием температуры в пределах до 215оС; уплотнения с помощью вакуума через обратный клапан монтированного на гранях мягкого контейнера. Для обеспечения питания вакуумного насоса и сварочного аппарата полиэтилена предусмотрена малогабаритная электрическая станция мощностью до 6 кВт.
4. Предлагаемая технология приготовления и хранения силоса по сравнению с традиционной технологией заготовки и хранения силоса (в траншеях) по показателю удельных энергозатрат меньше на порядка 35-40%. Основные затраты энергии в традиционных условиях приготовления силоса занимает уплотнение с помощью тяжелых энергоемких тракторных агрегатов. 

[bookmark: _Toc101187920]3 Программа и методика экспериментальных исследований технологии приготовления и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах
Работы, связанные с технологией приготовления и хранения силоса под воздействием вакуумного давления в мягких контейнерах из полимерного материала, позволит определить не известные коэффициенты путем проведения эксперимента. Полученные численные значения коэффициентов позволят произвести аналитические расчеты процесса и параметров.
Имеющиеся в настоящее время объем исследований по вакуумированию с помощью полиэтиленовой пленкой силосной массы не дают достаточную информацию по обоснованию условий процесса уплотнения силоса и его хранения в упакованном состоянии. Предлагаемая технология для вакуумирования, транспортировки и хранения силоса включает операции: загрузки измельченной массы; сварка заправочной горловины мягкого контейнера; вакуумирование загруженного мягкого контейнера; удаление вакуумированного силоса в контейнере вместе с грузонесущим мешком «Биг-Беги» для погрузки в транспортное средство; транспортировка вакуумированых контейнеров к месту хранения; разгрузка и укладка вакуумированых контейнеров в хранилище. 
Сочетание нескольких операции в технологии требует применение различных оборудований выполняющие новые процессы. Не все процессы входящие в технологию аналитическим путем возможно обосновать. Поэтому следует провести множество экспериментальных исследований. Исходя из этого для обоснования параметров процесса были проведены лабораторные исследования, направленные на изучение свойств объекта, в частности силосной массы и исследование технологических процессов, выполняемых отдельными рабочими органами и механизмами применяемые для уплотнения до переноса в полевые условия.

[bookmark: _Toc101187921]3.1 Программа проведения лабораторных исследований
Программой лабораторных исследований для предлагаемой технологии вакуумирования измельченной силосной массы предусматривались следующие работы:
- определение изменений объема силосной массы внутри мягкого контейнера от величины уплотняющего давления и времени уплотнения;
- определение плотности силосной массы внутри мягкого контейнера под действием уплотняющего давления;
- определение расхода откачиваемого воздуха из мягкого контейнера с силосной массой; 
- определение прочности полимерной пленки мягкого контейнера под действием уплотняющего давления;
- исследование пористости свежескошенной силосной массы;
- определение коэффициента трения измельченной силосной массы;
- исследование зависимости технологических параметров от конструктивных размеров клапана для мягкого контейнера;
- определение влажности силосной массы;
-исследование прочности швов в зависимости от температуры сварки.

[bookmark: _Toc101187922]3.2 Методика проведения лабораторных исследований
[bookmark: _Toc101187923]3.2.1 Методика определения изменений объема силосной массы внутри мягкого мини контейнера от величины уплотняющего давления и времени уплотнения
Для определения изменяющихся объемов силосной массы внутри мягкого мини контейнера под влиянием различных уровней вакуумметрического давления (разряжения) за основу принят пикнометрический способ [118], в основе которого лежит закон Архимеда. Загерметизированный мини контейнер с силосной массой погружался в емкость с водой известного объема и замерялся объем вытесненной воды в емкости до и после погружения в него мягкого мини контейнера с силосной массой. Для исследований разработана установка, схема которой показана на рисунке 3.1 и вакуумный мини контейнер (рисунок 3.2).
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1- вакуумный насос; 2- вакуумметр; 3- кран; 4- мини мягкий контейнер с силосной массой; 5- емкость с водой; 6- градуированная шкала уровней жидкости в емкости; 7- счетчик расхода воздуха
Рисунок 3.1 – Схема и общий вид экспериментальной установки для измерения объема силосной массы внутри мягкого мини контейнера

Установка состоит из герметично закрытого мягкого мини контейнера 4 из полиэтиленовой пленки с измельченной силосной массой, который помещался в прозрачную и жесткую емкость 5, заполненной водой с отградуированными на шкале 6 с делениями для определения меняющихся уровней воды при погружении в нее мини контейнера с силосной массой. К мини контейнеру был подведен вакуум провод - шланг для подключения вакуумного насоса 1. В схеме предусмотрены вакуумметр 2 для измерения вакуумметрического давления внутри мини контейнера и запорный вентиль 3, а также счетчик расхода воздуха 7.
Вакуумный мягкий мини контейнер с обратным клапаном выполнен из полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм герметичным и обеспечивающий необходимую прочность. В мягкий мини контейнер загружался измельченная силосная масса. После этого герметично закрывался, и горловина заваривалась с помощью термосварки. Для подключения шланга вакуум-насоса, в мягком мини контейнере предусмотрен обратный клапан с регулировочным запорным краном. Перед закладкой в мягкий контейнер силосная масса взвешивалась на электромеханических весах ВЛТК-500-М, 4 класса, с точностью ± 0,01грамм и измерялась ее объемная масса обмером мягкого мини контейнера. Герметичный мягкий мини контейнер с силосной массой (рисунок 3.2а) помещался в прозрачную большеразмерную, прочную емкость (рисунок 3.2б), заполненной водой с отградуированными делениями для определения меняющихся уровней воды. Первоначально фиксировался уровень воды в емкости, при погружении в нее мини контейнера с силосом без вакуума. После этого мини контейнер с силосной массой подключался к вакуум-насосу, устанавливалась определенная величина вакуумметрического давления (разряжения) и выдерживалась определенное время.
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а)					б)
Рисунок 3.2 – Закладка силосной массы в мягкий мини контейнер (а) и размещение мини контейнера с силосной массой в емкость с водой (б)

Плотность силосной массы внутри мини контейнера увеличивалась, при этом определялся и отмечался уровень воды в емкости, куда был погружен мини контейнер. Затем величины уровней вакуумметрического давления внутри мягкого мини контейнера с силосной массой повышались до определенного уровня. При этом вычислялась разница полученного объема силосной массы. По разнице уровней воды в емкости определялись объемы силосной массы в вакуумированном мини контейнере при каждом значении вакуумметрического давления уплотнения. Для достижения достоверности эксперимента проводилась пятикратная повторность.

[bookmark: _Toc101187924]3.2.2 Методика определения плотности силосной массы внутри мягкого мини контейнера под действием уплотняющего давления
Данная методика является составной частью и продолжением представленной методики определения изменения объема силосной массы внутри мягкого мини контейнера от величины уплотняющего давления и времени уплотнения. В результате выполненных измерений меняющихся объемов силосной массы получены различные значения плотности силосной массы в вакуумированном мягком мини контейнере при каждом уровне подаваемого вакуумметрического давления. Как известно величина, характеризующая массу, приходящуюся на единичный объем данного вещества, называется плотностью. Плотность равна частному массы тела к его объему, т. е.: 
	           				(3.1)

где  – плотность, кг/ м3;
 – масса, кг; 
 – объем силосной массы, м3;
или

					(3.2)

где  – масса монолита силоса, кг; 
 – объем жидкости в емкости до и после погружения монолита силосной массы в мягком мини контейнере, м3. 
Расчет коэффициента уплотнения полученной, в результате вакуумного уплотнения силосной массы, выполнен по формуле: 

,					(3.3)

где  и  – объем корма до и после уплотнения, м3;
 и  – плотность спрессованного и объемная масса рассыпного (не уплотненного) силоса, кг/м3.
В результате проведенных экспериментов, по полученным численным значениям объемной массы построены графические зависимости изменения объема и плотности силосной массы от вакуумметрического давления уплотнения. 

[bookmark: _Toc101187925]3.2.3 Методика определения расхода откачиваемого воздуха из мягкого мини контейнера с силосной массой
Данная методика определения расхода откачиваемого воздуха из мягкого мини контейнера с силосной массой в зависимости от времени и величины вакуумметрического давления, является продолжением приведенной методики определения изменения объема силосной массы внутри мягкого мини контейнера от величины уплотняющего давления и времени уплотнения. Для проведения исследований была использована та же установка, схема которой показана на рисунке 3.1. Расход отведенного из мягкого мини контейнера воздуха определялся при помощи 7 газового счетчика СКГ - 4 ВПО. В результате выполненных измерений откаченных объемов воздуха от времени и различных уровней вакуумметрического давления, а именно при значениях , соответствующие 30; 40; 50 кПа, получены показатели объема воздуха откаченного из мягкого вакуумированного мини контейнера и времени действия различных уровней вакуумметрического давления, которые приведены в разделе «Результаты исследований».

[bookmark: _Toc101187926]3.2.4 Методика определения прочности полимерной пленки мягкого мини контейнера под действием уплотняющего давления
В теоретическом разделе смоделирован процесс взаимодействия пленки мягких стенок вакуумированного контейнера с силосной массой от влияния давления уплотнения, выполнены расчеты прочностных характеристик и толщины полиэтиленовой пленки стенок мягкого контейнера. Под влиянием разницы между этими давлениями, так называемого вакуумметрического давления уплотненная пленка растягивается и плотно облегает все неровности и шероховатости силосной массы. Разработанная методика лабораторного исследования предусматривала определение прочности на растяжение и разрыв полиэтиленовых пленок для изготовления мягкого вакуумированного контейнера для уплотнения и хранения силосной массы от давления уплотнения [119]. В процессе эксперимента проверялись результаты теоретических исследований, выполненных в теоретической части. Для проведения эксперимента создана лабораторная установка (рисунок 3.3 а, б) состоящая из стеклянного корпуса в 
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а)					б)
1 – стеклянный цилиндрический корпусе; 2 – полиэтиленовая пленка; 3 – крепежный цилиндрический хомут; 4 – манометр для замера вакуума; 5 – кран; 6 – вакуум провод; 7 – вакуумный насос
Рисунок 3.3 – Схема (а) и общий вид (б) установки для испытания полиэтиленовой пленки 
виде цилиндрического полого сосуда 1 с открытой горловиной. На корпусе закреплены – механический кран 5 штуцером для подключения вакуум провода 6 и манометр 4 для измерения вакуумметрического давления (разряжения). На верхнюю открытую горловину корпуса 1 плотно и герметично закреплялась испытуемая полиэтиленовая пленка 2 с помощью стального цилиндрического хомута 3 с резиновой прокладкой для создания герметичного соединения с корпусом. После крепления полиэтиленовой пленки в цилиндрическом сосуде, при помощи вакуумного насоса, создавалось внутреннее давление (разряжение). Пленка, закрепленная на горловине цилиндра, под влиянием вакуумного разряжения всасывалась вовнутрь. При этом поверхность пленки деформировалась и натягивалась. В центре визуально наблюдаемых максимальных деформаций измерялась величина максимальной деформации растяжения пленки. Отчет деформаций проводился от первоначального уровня горизонтально натянутой пленки с точностью 0,1 мм. Давление разряжения подавалось с выдержкой по минутам. Пределом прочности пленки на растяжение и разрыв принято максимальное давление, при котором происходило появление мелкоструктурных трещин и разрыв пленки. Испытанию подвергались полиэтиленовые пленки различной толщиной 50, 100, 150, 200 мкм, которые использовались для создания мягкого вакуумированного контейнера с силосной массы с целью уплотнения, хранения и транспортировки. По итогам проведенных экспериментов получены численные значения и построены графические зависимости прочности полиэтиленовых пленок на растяжение и разрыв от уплотняющего давления. 

[bookmark: _Toc101187927]3.2.5 Методика экспериментальных исследований пористости свежескошенной силосной массы
[bookmark: _Hlk75940225]Для определения критического значения давления для силосной массы, при котором происходит выделение сока под давлением, следовало исследовать изменение пористости от степени уплотнения [120]. Это связано для ограничения уплотнения силосной массы с целью сохранения питательных веществ, которые при повышении предельного значения плотности вместе с соком будут выводиться. Поэтому сущность исследования заключалось в определении значения пористости свежескошенной и измельченной силосной массы от ее плотности. Для этого в полевых условиях отбирались образцы кукурузы, непосредственно в хозяйствах, занимающихся выращиванием кукурузы на силос, с определением качества силоса, приготовленного и хранимого обычным способом в траншеях и вакуумированных контейнерах [121,122,123]. 
Основными требованиями к заготавливаемой силосуемой зеленой массе являлись: длина частиц не должна превышать 10 – 30 мм в зависимости от влажности силосуемой культуры и не более 50 мм при силосовании культур с большим содержанием сока; толстые стебли и зерно должны быть расплющены с целью более полного использования животными питательных веществ и повышения их продуктивности [124]. Особенно это касается зерно содержащих культур, таких как кукуруза, горохоовсяная, викоовсяная и другие смеси, применяемые при силосовании.
Опыт по соотношению массы в стебле ствола, листьев и початков в молочно-восковой спелости определялся взвешиванием. При этом набрасыванием рамки в разных частях поля отбирались попавшие в неё стебли, которые были с одним или двумя початками, или вовсе без початков.
Плотность стеблей кукурузы определялась пикнометрическим способом, то есть срезанный стебель сначала взвешивался, затем опускался в мерную емкость с жидкостью и по разности объемов до и после погружения определялся объём стебля (рисунок 3.4). Отношение массы стебля к объёму даёт его плотность [125,126]. 

[image: ] [image: Изображение выглядит как внутренний, миксер, прилавок, шкала

Автоматически созданное описание]
1 – металлическая нить подвеса; 2 – емкость с образцом; 3 – жидкость; 4 – сосуд для гидростатического взвешивания; 5 – стебель кукурузы; 6 – измельченная масса кукурузы; 7 – чашка весов; 8 – весы.
Рисунок 3.4 – Определение плотности стеблей и объемной массы измельченных частиц кукурузы

[bookmark: _Hlk57479036]Отношение массы измельченных частиц кукурузы к объёму ёмкости, в которую они насыпаны, даёт их объёмную массу. Объемная масса измельченной кукурузы в сосуде определяется без жидкости.
Все опыты проводились в пятикратной повторности, тщательным соблюдением требований стандарта, учитывались температурные факторы дистиллированной воды, т. е. в диапазоне от 15оС до 30оС ее плотность принималась равной 1,0 г/см3, так как температура в помещении лаборатории была в пределах от 20оС до 25о С. 
Общая пористость π силосуемой массы определялась по формуле:

,					(3.4)

где ρ – плотность стеблей кукурузы, кг/ м3;
γ – объёмная масса частиц кукурузы, кг/ м3.
По результатам замеров определялось, среднее значение пористости и строилась её графическая зависимость от объёмной массы частиц измельченной кукурузы.

[bookmark: _Toc101187928]3.2.6 Методика определения угла трения и коэффициента трения силосной массы от давления
Углы трения по стальной поверхности без давления определялись в покое на приборе, схема которого предоставлена на рисунке 3.5. На поверхности стального листа 1, находящегося в горизонтальном положении, свободно размещался исследуемый материал произвольной массы. Затем стальной лист переводился в наклонное состояние с помощью механической лебедки 4 до тех пор, пока исследуемый материал не приходил в движение. При перемещении материала положение стального листа фиксировалось, и замерялся угол его наклона, с помощью секторного механизма 6 и ещё раз стальной лист переводился с помощью лебедкой 4 до полного скольжения исследуемого материала. Для достоверной оценки угла трения опыты проводились в пятикратной повторности. По результатам исследования определялись среднее значение углов трения для начала перемещения и полного движения исследуемого материала и обрабатывались результаты методом статистического анализа.
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1 – поверхность трения; 2 – станина; 3 – кронштейн; 4 – барабан лебедки; 5 – опорный ролик; 6 – сектор замера угла; 7 – натяжной трос
Рисунок 3.5 – Схема прибора для определения угла трения

Для определения динамического коэффициента трения силосной массы от давления использовалось устройство собственной разработки, которое позволило изменить необходимого значения скорости перемещения [127].
Схема установки для определения трения (динамического коэффициента, трения скольжения) показана на рисунке 3.6. Методика определения динамического коэффициента трения заключалась в следующем. Исследуемый материал засыпался в короб 7 разравнивался.
На материал накладывалась пластина, давление от которой равно давлению на поверхности стенки мягкого контейнера уплотняемой измельченной массы силоса при вакуумировании, создаваемого при перемещении материала за счет собственной массы и силы давления вакуумметрического уплотнения.
Принцип работы прибора заключался в следующем. Барабан 6 приводился во вращение от мотор-редуктора 12. При работе прибора шарнирно укрепленный на оси короб 7, за счет сил сцепления между поверхностью «Дорожки» и исследуемым материалом, стремился повернуться в направлении вращения барабана 6, оказывая через опорные пластины 2 давление на кронштейн 4 равного сопротивления с датчиками. Сигнал, вызванный деформацией балки, установленного тензодатчика 3 передавался в цифровой мультиметр 19 и фиксировался это значение сигнала на экране. Каждое значение измерения было получено с пятикратной повторностью и все полученные параметры записывались в лабораторный журнал и обрабатывались эти значения согласно требованиям.
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а)						б)
1–рама; 2–опорный наконечник кронштейна; 3–тензометрический датчик; 4–кронштейн; 5–вал цилиндрического барабана; 6– цилиндрический барабан трения; 7–короб; 8–приводной вал; 9–ось промежуточного колеса; 10–промежуточное колесо; 11–колесо на валу электродвигателя; 12–электродвигатель; 13–крышка короба; 14–ручка крышки; 15–грузик; 16–исследуемый материал; 17–опора промежуточного колеса; 18–опора барабана; 19–мультиметр; 20–частотный преобразователь; 21–сменный шкив
Рисунок 3.6 – Схема (а) и общий вид (б) устройства для определения коэффициента трения

Среднее арифметическое значение , по полученным значениям показания прибора на экране определялось по формуле:

 ,						(3.5)

где  – значение показания прибора в і-ом опыте, мм;
n – число повторности і-го опыта.
Величина среднеквадратического отклонения подсчитывалась по формуле:

,					(3.6)

Значение динамического коэффициента трения f вычислялось по следующей формуле:

,					(3.7)

где μ – масштабный коэффициент, определяемый экспериментально при тарировке балки равного сопротивления с наклеенными тензодатчиками, кг/мм;
 – среднее арифметическое значение показаний прибора в опыте, мм;
P – сила нормального давления, Н; 
Р1, Р2 – силы давления исследуемого материала и уплотняющих пластин действующие на поверхность трения, Н.
Коэффициент μ тензодатчиков наклеенных на балке равного сопротивления определялся путем тарировки.

[bookmark: _Toc101187929]3.2.7 Методика определения влажности измельченной силосной массы, загружаемой в контейнер
Для определения влажности измельченной силосной массы был применен метод высушивания до постоянной массы в сушильном шкафу при температуре 105С [128]. Были приготовлены: необходимая силосная масса и лабораторное оборудование. Для взвешивания вещества и последующего высушивания использовались невысокие широкие алюминиевые бюксы (диаметром 5 см, высота 4–5 см), снабженные хорошо притертыми крышками.
Предварительно взвешивались массы бюксов, затем определялась средняя масса. Бюксы в количестве 4 штука помещались в сушильный шкаф на 20 минут при температуре 105С, и после истечения 20 минут вынимались бюксы, охлаждались и взвешивались их массы. Наполненные силосной массой бюксы в открытом виде ставились в сушильный шкаф (рисунок 3.7 а), рядом разместились крышки. Высушивание проводилось в течение 3–4 часов, после бюксы вынимались (рисунок 3.7 б), охлаждались закрытой крышкой и взвешивались. Затем бюксы с навеской повторно помещались в сушильный шкаф и через 1 час повторялись те же операции охлаждения и взвешивания. Так повторение проводилось до тех пор, пока разница между результатами двух взвешиваний не стала более 0,0005 г. Влажность вещества находилась по формуле:

					(3.8)

где b – убыль в массе силоса после высушивания, определяемая по разности;
a – масса испытуемой влажной силосной массы.
Масса испытуемый влажного силоса определялась таким образом:

					(3.9)

где mб+с  – масса бюкса с силосной массой;
mб – масса бюкса.

[image: ]
а)							б)
а) – силосная масса в бюксах сушильном шкафу; б) силосная масса в бюксах в момент загрузки
Рисунок 3.7 – Размещение измельченной силосной массы во время сушки  

Эксперимент проводился в пятикратной повторности и полученные результаты обрабатывались методом статистической оценки.

[bookmark: _Toc101187930]3.2.8 Методика экспериментальных исследований зависимости технологических параметров от конструктивных размеров клапана для мягкого контейнера
Продолжительность вакуумирования мягкого контейнера заполненной измельченной силосной массой влияет на производительность рассматриваемой технологии. Поэтому были определены факторы, влияющие на продолжительность вакуумирования мягкого контейнера при уплотнении силоса вакуумом. Влияющими факторами были приняты: площадь поперечного сечения стержня клапана; производительность вакуумного насоса.
Для введения опыта исследования изменения времени вакуумирования мягкого контейнера с клапаном, зависящего от площади сечения стержня клапана и производительности вакуумного насоса по многофакторному эксперименту была принята методика планирования эксперимента [129,130,131]. Интервалы уровня варьирования независимых переменных (таблица 3.1) и матрица плана эксперимента (таблица 3.2) приведены ниже.

Таблица 3.1 – Значение уровней и интервалов варьирования факторов
	Обозначение
	Кодированные значения
	Факторы

	
	
	Площадь сечения отверстия F, мм2
	Производи-тельность насоса, Q м3/час

	1
	2
	3
	4

	Основной уровень
	0
	170
	80

	Интервал варьирования
	ε
	56
	20

	Верхний уровень
	+1
	226
	100

	Нижний уровень
	-1
	113
	60

	Кодовое обозначение
	
	Х1
	Х2



Таблица 3.2 – Матрица плана и уровни варьирования факторов
	Номера опытов
	Площадь сечения клапана
	Производительность насоса

	
	
	,
	
	, 

	1
	-1
	113
	-1
	60

	2
	0
	226
	-1
	60

	3
	-1
	113
	+1
	100

	4
	0
	226
	+1
	100

	5
	+1
	170
	0
	80

	6
	+1
	170
	-1
	60

	7
	+1
	170
	+1
	100

	8
	-1
	113
	0
	80

	9
	0
	226
	0
	80



В качестве функции отклика была принята время уплотнения мягкого контейнера с измельченной силосной массой. Для проведения опытов были изготовлены 3-мя размерами клапан в шести экземплярах, соответствующие уровням проведения опытов: -1; 0; +1. Истинные размеры соответствовали данным в таблице 3.2. 
Эксперименты выполнялись на тракторном прицепе, где были установлены в один ряд 3 матрицы по длине прицепа. Загрузка мягких контейнеров измельченной силосной массой производилась через силосопровод комбайна. Во всех 3 матрицах были установлены мягкие контейнеры с одинаковыми размерами клапана. Размеры мягкого контейнера были выполнены согласно обоснованного размера. Были использованы 3 вида вакуумных насосов с различной производительностью соответствующие уровням проведения экспериментов. Были зафиксированы время в каждом контейнере отдельно, затем находились среднее арифметическое значение. В следующем этапе заменялись мягкие контейнеры, согласно плану эксперимента были установлены клапана соответствующими размерами (таблица 3.2). Таким образом опыты были рандомизированы по времени, с трехкратной повторностью согласно плану эксперимента представленной в таблице 3.2.
Результаты опытов обрабатывались на ЭЦВМ, по которым рассчитывались коэффициенты регрессии математической модели и проводился статистический анализ [132,133]. По полученной математической модели оценивалось влияние факторов на значения функции отклика (Приложение В).

[bookmark: _Toc101187931]3.2.9 Методика экспериментальных исследований прочности швов полиэтиленовой пленки для мягкого контейнера
Для определения прочности швов полиэтиленовой пленки [134], применяемой для вакуумирования силосной массы использовались предварительно взятые образцы пленки толщиной 200 мкм и испытывались на разрыв на разработанном устройстве [135]. Для сваривания швов пленки использовался запайщик конвейерного типа DBF-900W (рисунок 3.8), образцы пленок (рисунок 3.9) для разрыва имели размерности 100х200 мм. Учитывая технологию пайки неподвижного контейнера принцип перемещения запаиваемой ленты был изменен по обратному принципу, т. е. перемещался запайщик, а не запаиваемый материал. Для этого был реконструирован механизм движения запайщика путем замены передвигаемого транспортера на приводное колесо запайщика. При выполнении сварки режимы температуры и давления варьировались согласно таблице 3.3. Скорость запайки была принята согласно технической возможности запайщика 0,066 м/с для марки полиэтилена ПЭ-115.
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1 - тумблер включения питания; 2 – тумблер включения запайки; 3 – тумблер охлаждения (вентилятор); 4 – температурный контроллер; 5 – регулятор скорости конвейера; 6 – кнопка для аварийная остановка конвейера
Рисунок 3.8 – Панель управления и общий вид запайщика конвейерного типа DBF-900W
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Рисунок 3.9 – Образцы сваренных швов пленки

Таблица 3.3 – Данные температур сварки полиэтилена и значения давления
	Температура нагрева t, 0С
	Давление сварки швов Р, кПа

	
	Р1
	Р2
	Р3
	Рср

	100
	45
	46
	44
	45

	125
	54
	57
	54
	55

	150
	59,85
	60
	59,85
	59,9

	200
	60
	60
	60
	60

	225
	56
	59
	56
	57



Прочность швов полиэтиленовой пленки испытывались на специально разработанной устройстве (рисунок 3.10) следующим образом. Перед испытанием на образец наносились необходимые метки (без повреждения образцов), ограничивающие его базу и положение кромок захватов [136,137]. 
Образцы для испытаний должны соответствовать типу и размерам, указанным на рисунке 3.11 и в таблице 3.4. Образцы закреплялись в зажимы испытательного устройства, где установлены метки, определяющие положения кромок зажимов, таким образом, чтобы продольные оси зажимов и оси образца совпадали между собой и с направлением движения подвижного зажима. 

Таблица 3.4 – Числовые значения геометрических параметров образца при испытаниях
	Показатели, мм
	Образец типа

	
	1
	2
	3 (черная)
	4

	1
	2
	3
	4
	5

	Общая длина l1, не менее
	50
	50
	50
	50

	Расчетная длина l0
	30±1
	30±1
	30±1
	30±1

	Ширина рабочей части b1
	30±0,5
	30±0,5
	30±0,5
	30±0,5

	Толщина h
	0,05
	0,1
	0,1
	0,2


Зажимы затягивались равномерно, чтобы не было проскальзывания образца в процессе испытания, но при этом не происходило его разрушение в местах закрепления. Далее настраивался прибор для замера деформаций (при этом учитывалась, что l0 – расчетная длина, мм).
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1 – рукоятка; 2 – опора; 3 – мерная шкала; 3 – подвижная часть; 4 – образец растяжения; 5 – тензодатчик
Рисунок 3.10 – Схема и общий вид испытательного прибор на разрыв

Затем образец нагружался возрастающей нагрузкой, величина которой фиксировалась по шкале динамометра. Скорость нагружения составляла 25 мм/мин при определении прочности и относительного остаточного удлинения. В момент разрушения фиксировались наибольшее усилие.
По полученным результатам исследования на стойкость разрыва шва полиэтиленовой пленки высшего сорта толщиной 200 мкм построены графические зависимости температуры сваривания пленки от давления.
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Рисунок 3.11 – Размеры образца полиэтиленовой пленки со швом для разрыва (числовые значения размеров пленки приведены в таблице 3.4)

Выводы:
Разработанные методики экспериментальных исследований, составленные на основе программы работ позволяют выполнить следующие исследования: 
- определение изменений объема силосной массы внутри мягкого контейнера от величины уплотняющего давления и времени уплотнения; 
- определение плотности силосной массы внутри мягкого контейнера под действием уплотняющего давления; 
- определение расхода откачиваемого воздуха из мягкого контейнера с силосной массой; 
- определение прочности полимерной пленки мягкого контейнера под действием уплотняющего давления;
- определение изменения пористости свежескошенной силосной массы от плотности;
- определение коэффициента трения измельченной силосной массы;
- установление зависимости технологических параметров от конструктивных размеров клапана для мягкого контейнера.
Представленные программа и методы исследования необходимы для успешной реализации предлагаемой технологии приготовления, транспортировки и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах из полимерных материалов.


[bookmark: _Toc101187932]4 Результаты экспериментальных исследований технологического процесса приготовления и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах
Исследование связанные с вакуумированием свежескошенной силосной массы в полевых условиях на передвижном средстве требуют произвести проверку или уточнение экспериментальным путем проведенного теоретического исследования, либо при невозможности произвести теоретические исследования найти определенные показатели для данной технологии экспериментальным путем. Необходимые методы экспериментального исследования для этой цели представлены подробно в разделе 3. Результаты этих данных описывают либо дают конкретные значения или графоаналитические зависимости для специфических условий технологии вакуумирования силосной массы в мягких синтетических контейнерах.

[bookmark: _Toc101187933]4.1 Результаты экспериментальных исследований изменения объема и плотности силосной массы внутри мягкого мини контейнера от величины уплотняющего давления вакуума и времени уплотнения
[bookmark: _Hlk75942645]Для опытов была взята силосная масса из-под кормоуборочного комбайна, приготовленная в АО «Амиран» Алматинской области. Основные показатели силосной массы: силосная масса из кукурузы восковой спелости; сорт кукурузы «ЗПСК-704 и СКИФ632»; влажность массы - 62%; средняя высота растений – 220 см; средняя масса растений - 528 г; средняя длина початка - 20 см; диаметр початка – 2.5 см; средний размер резки частиц силосной массы при уборке – 15-20 мм. По результатам проведенного эксперимента построена графическая зависимость (рисунок 4.1) изменения объема и плотности силосной массы в мягком вакуумированном контейнере от действия приложенного уплотняющего вакуумметрического давления, численные значения которых представлена в таблице Б.1 (Приложение Б). 
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Рисунок 4.1 – Графическая зависимость изменения объема силосной массы от вакуумметрического давления уплотнения 
Изменение объема силосной массы от уплотняющего давления на рисунке 4.1 представлено в виде пологой кривой, убывающей с повышением уплотняющего давления от вакуума. На графике отчет ординаты начат с 10 кПа. Это связано тем, что после сварки горловины загруженного силосом мини контейнера внутри остается определенное количества воздуха в складках. Поэтому для достоверности эксперимента был выполнен учет уплотняющего давления в пределах от 10 до 60 кПа вакуума. Определение изменения объема имело целью определение первоначального объема мягкого контейнера, когда он заполнен не уплотнённой силосной массой и насколько может уменьшить свой размер при полном уплотнении. По полученной кривой уменьшения объема силосной массы при уплотняющего давления 60 кПа составляло порядка 37% с вероятностью 0,9942. И этот показатель позволил выбрать размеры по высоте реального мягкого контейнера, который будет использован в полевых условиях, на 30–40% больше, чем высота грузонесущего мешка «Биг-Бега. Такой подход был связан тем, что уплотнение силосной массы по теоретическим расчетам и с учетом жестких стенок кассеты в большей мере произойдет по высоте контейнера.
На рисунке 4.2 приведена графическая зависимость изменения плотности силосной массы от уплотняющего вакуумметрического давления, а численные значения в указанных точках представлена в таблице Б.2 (Приложение Б).
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Рисунок 4.2 – Графическая зависимость изменения плотности силосной массы от вакуумметрического давления уплотнения

Как видно из графика (рисунок 4.2) с вероятностью 0,9946 под воздействием вакуумметрического давления в 60 кПа в мягком вакуумированном контейнере получена плотность силосной массы 823 кг/м3, что больше требуемой нормативной плотности силосной массы в 650 кг/м3, уплотняемой при механическом воздействии ходовой частью тракторов массой до 15 тонн по традиционным стандартным технологиям силосования в траншеях.
На рисунке 4.3 приведена графическая зависимость изменения объема воздуха, откаченного из мягкого вакуумированного мини контейнера от времени действия различных уровней вакуумметрического давления. По результатам проведенного эксперимента построена графическая закономерность изменения объема воздуха, откаченного из мягкого вакуумированного мини контейнера от времени действия различных уровней вакуумметрического давления.

[image: ]
Рисунок 4.3 – Графическая зависимость изменения объема воздуха, откаченного из мягкого вакуумированного мини контейнера от времени действия различных уровней вакуумметрического давления

Согласно рисунку 4.3 из графика от созданных вакуумным насосом различных уровней разряжения внутри мягкого мини контейнера и связанных с этим вакуумметрических давлений происходило откачивание воздуха. При этом происходило уменьшение объема в силосной массе и внутреннем объеме мини контейнера. Полученные результаты времени откачивания воздуха показали следующие результаты: при вакуумметрическом давлении Р=50кПа время откачивания воздуха из вакуумированного мини контейнера составлял 100 секунд; при давлении Р=40кПа соответственно 80 секунд; при давлении Р=30кПа соответственно 40 секунд. Полученные данные показывают, что с повышением уплотняющего давления внутри мягкого мини контейнера время уплотнения силосной массы сокращается, т. е. уменьшается время вакуумирования рассматриваемого объема. Однако наблюдается больше деформация сжатия синтетической пленки стенок мини контейнера и уплотнения силосной массы внутри контейнера. Это происходит из-за большего количества остаточного воздуха внутри мягкого мини контейнера, т. е. происходит недостаточное уплотнение массы измельченного силоса. 

[bookmark: _Toc101187934]4.2 Результаты экспериментальных испытаний полимерных пленок для мягкого вакуумированного контейнера под действием уплотняющего давления
При толщине 50, 100, 150, 200 мкм пленки качественно держат проколы и механические воздействия, что позволяет гарантировано упаковывать силос, с остро стебельчатыми частями, образованными при измельчении. По результатам испытания синтетических со экструзионных пленок из полиэтилена высокого давления, толщиной 50, 100, 150, 200 мкм для изготовления мягкого вакуумированного контейнера на растяжение от вакуумметрического давления построены графические зависимости (рисунки 4.4) прочности пленок на растяжение от действия вакуумметрического давления (таблица Б.3, Приложение Б).
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Рисунок 4.4 – Обобщенные графические зависимости относительного удлинения пленок № 1,2,3 и 4 от различных уровней вакуумметрического давления

Исходя из графической зависимости прочности пленки №1 толщиной 50 мкм, от вакуумметрического давления, представленной на рисунке 4.4, с вероятностью 0,9184, можно сделать вывод, что пределом прочности на разрыв данной пленки является ее относительное удлинение 15,2 мм, при вакуумметрическом давлении 38 кПа.
Относительное удлинение пленки №2, толщиной 100 мкм, от вакуумметрического давления с вероятностью 0,9698, можно сделать вывод, что пределом прочности на разрыв данной пленки является ее относительное удлинение 31,3 мм, при вакуумметрическом давлении 59 кПа.
Для пленки № 3, толщиной 150 мкм, относительное удлинение от вакуумметрического давления, представленной на рисунке 4.4, с вероятностью 0,9939, можно сделать вывод, что пределом прочности на разрыв данной пленки является ее относительное удлинение 25,5 мм, при вакуумметрическом давлении 63 кПа. 
Графическая зависимость относительного удлинения пленки № 4, при толщине 200 мкм, от вакуумметрического давления с вероятностью 0,9939 показывает ее относительное удлинение составляет 25,5 мм, при вакуумметрическом давлении 63 кПа и происходит в этой точке разрыв.
Таким образом исходя из графических зависимостей относительного удлинения пленок № 1,2,3,4 толщиной соответственно 50, 100, 150, 200 мкм, от вакуумметрического давления, можно сделать вывод, что пленка №4 выдерживает наибольшее вакуумметрическое давление в 63 кПа при относительном удлинении 25,5 мм. Хотя при этом следует отметить, что пленка №2 имеет большее относительное удлинение до 31,3 мм, по сравнению с другими пленками, однако это не обеспечивает высокое уплотнения. Последняя из-за ее лучшей стойкости на прокалывание и более высоких барьерных свойств вакуумметрическому давлению, необходимого для прессования силосной массы обладает достаточным запасом прочности. Проведенные эксперименты и полученные результаты подтверждают правильность выполненных теоретических расчетов по эффективному уплотнению, силосованию и хранению силоса в вакуумированных мягких контейнерах из синтетических пленок.

[bookmark: _Toc101187935]4.3 Результаты экспериментальных исследований пористости свежескошенной силосной массы
Результаты опытов по определению плотности стеблей кукурузы с одним или двумя початками, или без них со средней длиной 2,1 м и массой 0,73 кг показали, что их плотность зависит от влажности и находится в пределах от 730 до 850 кг/м3 при соответствующей влажности от 63 до 74 %. Объёмная масса измельченных стеблей кукурузы, собранных с одного и того же поля, находилась при вышеуказанной влажности в пределах от 370 до 450 кг/м3.
Пористость силосуемой массы π в зависимости от плотности стеблей кукурузы, например, при её величине 800 кг/м3 показана на графической зависимости (рисунок 4.5).
Из графической зависимости видно, что с увеличением объемной массы силосуемой культуры её пористость снижается. Проведенная штриховая линия слева указывают на то, что теоретически с приближением объёмной массы к нулю и её пористость приближается к единице. Проведенная штриховая линия справа указывает на то, что при приближении объёмной массы корма к плотности самого стебля пористость приближается к нулю. Такое явление возможно только тогда, когда происходит достаточное уплотнение измельченной массы. Это свидетельствует о том, что из измельченной массы вытеснен весь воздух и нет смысла больше уплотнять силосуемую массу, так как при дальнейшем её уплотнении будут деформироваться сами частицы, выжиматься из них сок и ухудшаться качество корма. Вместе с вытесненным соком теряется питательное вещество.
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Рисунок 4.5 – Графическая зависимость пористости измельченных стеблей кукурузы от изменения их объемной массы при плотности 800 кг/м3

Определение пористости силосуемой массы показали, что при приближении пористости силосуемой массы к плотности стеблей, из которых она состоит, начинается деформация частиц, что приводит к выделению из них сока. Поэтому при вакуумировании силосуемой массы, с целью её уплотнения, нет смысла величину вакуума превышать больше допустимой, когда начинает выделяться сок.

[bookmark: _Toc101187936]4.4 Результаты определения угла трения и коэффициента трения силосной массы от давления
Угол трения и коэффициент трения образцов свежескошенной силосной массы, определенные на специально разработанном приборе показали следующие данные: угол трения по полиэтиленовой поверхности без давления на образцах составляли соответственно α=40 градусов (таблица Б.4, Приложение Б). 
Результаты исследования по определению коэффициента трения измельченной силосной массы от нормального давления (в пределах от 5 Па до 65 Па) представлены в виде графиков соответственно на рисунке 4.6. (таблица Б.5, Приложение Б)
Характер полученных зависимостей свидетельствует о том, что величина коэффициента трения с повышением нормального давления в пределах эксперимента линейно возрастает. Это явление объясняется тем, что при повышении нормального давления не происходит выдавливание части свободной влаги на поверхность трения, из-за недостаточности давления и трение возрастает равномерно и починяется линейному закону. Причем значения коэффициента трения в пределах указанного нормального давления имеют не высокие значения от 0,015 до 0,18. Для приближенного расчета в необходимых пределах нормального давления можно использовать значение коэффициента, определенное методом экстраполяции согласно полученной закономерности.

[image: график.jpg]
Рисунок 4.6 – Изменение коэффициента трения измельченной силосной массы от давления по поверхности пленки

[bookmark: _Toc101187937]4.5 Результаты экспериментальных исследований откачки воздуха из мягкого контейнера в зависимости от конструкции клапана для мягкого контейнера и от изменения мощности вакуумного насоса
По результатам экспериментальных исследований выявлено, что изменение количество откачки воздуха из мягкого контейнера при загруженном состоянии измельченной массой силоса как зависит от размера сечения размера обратного клапана и мощности вакуумного насоса. На основе многофакторного эксперимента с варьированием этих факторов получено уравнение регрессии, описывающее этот процесс путем использования программного обеспечения (Приложение В)

			(4.1)

Проверка значимости коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента показала, что все коэффициенты являются значимыми в полученном уравнении.
Анализ уравнений показывает, что на изменение расхода воздуха оказывают все факторы, принятие в эксперименте. Однако для снижения расхода воздуха более эффективно влияет изменение размера сечения клапана, затем мощностные показатели вакуумного насоса. Графическая интерпретация представлена на рисунках 4.7 и 4.8.
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Рисунок 4.7 – Зависимость время силосования от мощности вакуумного насоса и площади поперечного сечения клапана
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Рисунок 4.8 – Графическая интерпретация модели полученного двухфакторного эксперимента

Полученное уравнение отражает физическую сущность явлении отсоса воздуха при изменении выбранных факторов и уточняет теоретические предпосылки процесса вакуумирования. Закономерность полученной функции характеризует линейную зависимость в пределах изменения управляемых переменных.
Поскольку, использование данного уравнения дает возможность определить расход откачиваемого воздуха от мощности вакуумного насоса и площади поперечного сечения клапана можно использовать применительно мощности вакуумного насоса, который имеется в наличии. Затем можно подобрать клапан с соответствующим размером сечения [138]. Подбор вакуумного насоса следует из приближающихся типоразмеров, в соответствии данным, полученные на графике.

[bookmark: _Toc101187938]4.6 Результаты исследования режима сварки торцевых частей мягкого контейнера
По результатам экспериментальных исследований режима сварки торцевых частей мягкого контейнера (в том числе горловины) по двум параметрам (температуры и давления), которые выдерживают разрыв швов, позволили построить графическую зависимость. Полученная кривая на рисунке 4.9 представляет собой кривую второго порядка.
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Рисунок 4.9 – Зависимость температуры сваривания пленки от вакуумметрического давления

Для определения оптимального значения температурного режима от полученной функции (4.1) второго порядка была получена первая производная функции по температуре t, которая приравнивалась к нулю и находились корни уравнения (таблица Б.7, Приложение Б).

				(4.2)

В результате решения уравнения полученной от производной первого порядка найденные корни показывает оптимальное значение температуры (t) () сварки, где оно соответствует максимальному значению давления Р (рисунок 4.9). Это давление соответствует вершине параболы, представленной на рисунке 4.9, т. е. Р=60 кПа, и данное значение давления является максимальным (соответствует максимуму функции). Этот режим был использован для сварки торцевых частей полиэтиленового рукава при изготовлении мягкого контейнера, а также после загрузки силосной массой мягкого контейнера сваривались загрузочная горловина контейнера до вакуумирования.

Выводы:
1) Экспериментальными исследованиями установлено, что уплотнение силосуемой массы в мягких вакуумированных мини контейнерах следует вести при величине вакуумметрического давления до 60 кПа до плотности массы 750–850 кг/м3. При этом объем уплотняемой массы уменьшается до 1,5 раза, а время уплотнения составляет 100 с, с последующим удержанием силосной массы в сжатом состоянии. 
2) Мягкие вакуумированные контейнеры следует выполнять из синтетической пленки из полиэтилена высокой плотности марки ПЭ -100, ПЭ-115, толщиной 200 мкм с пределом прочности на разрыв около 65 кПа, при относительном удлинении 25,5 мм; 
3) При вакуумировании силосной массы в мягких контейнерах начало выделения сока в отсасываемом тракте вакуума показывает, что уплотнение достигнуто к пределу пористости силосуемой массы к плотности стеблей, из которых она состоит. Поэтому для дальнейшего уплотнения силосной массы нет необходимости: происходит выделяться сок, который уносит питательные вещества; увеличивается лишние затраты энергии на дальнейшее уплотнение; увеличивается время вакуумирования. 
4) Теоретические исследования показали, что на нижнюю грань мягкого контейнера действуют: разность давлений между вакуумметрическим и осевым давлением от силы тяжести. При этом сила трения силоса о внутренние поверхности контейнера создает сопротивление. Значение коэффициента трения измельченной силосной массы меняется пропорционально давлений на поверхность трения в пределах 0,54–0,58.
5) Исследования, связанные с откачкой воздуха из мягкого контейнера в зависимости от конструктивных размеров клапана для мягкого контейнера и от мощности вакуумного насоса показали, что более эффективнее влияет изменение размера сечения клапана, затем мощностные показатели вакуумного насоса. Полученная зависимость позволяет произвести подбор по мощностным характеристикам марку вакуумного насоса и подбирать размеры клапана.
6) Исследование режима сварки торцевых частей мягкого контейнера показали эффективность сварки полиэтилена марки ПЭ115 запайщиком конвейерного типа DBF-900W со скоростью сварки 0,066 м/с и с температурным режимом  при давлении Р=60 кПа. При этих режимах сварки швы выдерживают давления, оказанные со стороны процесса вакуумирования.
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Программа предусматривала следующие виды работ:
-	методика производственного испытания (исследования) технологии приготовления и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах в полевых условиях;
-	экономическая эффективность от использования предлагаемой технологии в производство.

[bookmark: _Toc101187941]5.2 Материалы и методы производственного испытания технологии приготовления и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах в полевых условиях
[bookmark: _Toc101187942]5.2.1 Методика исследования технологии и средств приготовления и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах в полевых условиях
Для проведения испытаний технологии была переоборудована тракторная тележка класса 4 ПТС и изготовлены тридцать мягких вакуумированных контейнеров с емкостью 1,6 м3, в которые загружалась измельченная силосная масса. Все работы связанные по испытанию технологии приготовления и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах в полевых условиях выполнялись согласно, договора между Казахским национальным аграрным университетом и с ТОО «Междуреченск–Агро» компании «Фуд Мастер» в Алматинской области (Приложение Г).
Переоборудование тракторной тележки выполнялись следующим образом. Основание кузова тракторной тележки было обшито древесными стандартными листами (USB) имеющие следующие размеры: 125х250х20 мм. Излишки листов выступающие за пределы основания кузова были отрезаны и древесное покрытие основания кузова прицепа были выравнены без малейших зазоров в стыковках соединении листов рисунок 5.1.
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Рисунок 5.1 – Основание кузова тракторного прицепа в момент покрытия древесными листами
На древесное покрытие кузова вдоль кузова были размещены симметрично по ширине в ряд специальные металлические матрицы (кассеты) в количестве 4 шт. (в зависимости площади кузова количество матриц можно менять в любом количестве). Каждая матрица была закреплена с помощью 4 шурупов по основанию к древесному покрытию. По наружным краям матриц (параллельно продольной оси прицепа) была установлена ступеньки для выполнения работ по вакуумированию силосной массы, которые также были неподвижно закреплены к основанию кузова (рисунок 5.2). 
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Рисунок 5.2 – Размещение ступеньки и матрицы на основании кузова

Для выполнения сварочных работ горловин мягких контейнеров после загрузки силосной массой был разработан специальный сварочный модуль (рисунок 5.3). Сварочный модуль представляет собой форму мостового крана включающий: подвижные две опоры для рельса; подвижный рельс для перемещения сварочного аппарата; зажимные линейки горловины мягкого контейнера; сварочный аппарат. Подвижный рельс для перемещения сварочного аппарата расположен выше от верхнего края матриц. Подвижные опоры рельса имеют две степени подвижности по прямой, т. е. продвигаться вдоль продольной линии прицепа и в поперечном направлении по мере воздействия операторов. Подвижный рельс также имеет две степени подвижности на подвижных опорах. На подвижном рельсе размещался сварочный аппарат, имеющий 4 колеса (переоборудованный для передвижения по рельсу), два из которых ведущие и два передних опорные. Колеса имеют специальные выступы, по внутреннему краю обода для обеспечения устойчивости при перемещении по рельсу.
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1-деревянная основание; 2-ножка передвижной опоры; 3-матрицы; 4-подвижный рельс; 5-зажимная линейка; 6-сварочный аппарат
Рисунок 5.3 – Расположение сварочного модуля и матриц в кузове тракторного прицепа

После размещения матриц, сварочного модуля и ступеньки была установлена 3-фазная малогабаритная электрическая станция с мощностью 6,5 кВт (марки - Mateus 6500GFE3). Для создания вакуума рядом с электрической станцией был размещен вакуумный насос, который питается от электрической станции. Для продувки силосной массы после загрузки был предусмотрен компрессор с малогабаритным баллоном, который размещался рядом с вакуумным насосом. Все агрегаты закреплялись неподвижно на деревянном основании кузова прицепа и имели специальные заземлители, которые подключались, когда был запущен электродвигатель при стационарном состоянии (рисунок 5.4). 
В кузове дополнительно были размещены расходные комплекты в упакованном состоянии: грузонесущие мешки типа «Биг-Беги»; мягкие контейнеры для загрузки измельченной массы силоса. 
При движении тракторного прицепного агрегата сварочный аппарат был размещен на специально подготовленном ящике для обеспечения сохранности. Трактор выполнял только функцию тягача прицепа и от тракториста требовалось управление трактором для обеспечения параллельного перемещения с комбайном (во время загрузки силоса). В кузове прицепа работа по вакуумированию выполнялась 2 операторами, прошедшие инструктаж и треннинг по работе с аппаратом. Треннинг производился во время заготовки мягких контейнеров из полиэтиленового рукава в условиях лаборатории университета. Все электрические провода были снабжены 3-ю изоляцию для безопасности [139-142].
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Рисунок 5.4 – Общий вид размещения средств для вакуумирования в кузове тракторного прицепа

Тракторный агрегат доставлен своим ходом на поле, где производилось кошение силоса комбайном марки Jaguar 830. Подготовительные работы до загрузки силоса проводились следующим образом. Операторы в кузове тракторного агрегата сначала заправляли в матрицы грузонесущие мешки типа «Биг-Беги», путем закрепления верхних углов в четырех местах за лямки к специальным крючкам матриц, которые расположены ниже верхнего уровня матриц. Мягкие контейнеры опускались в заправленные грузонесущие мешки типа «Биг-Беги», внутренние нижние края продувались с помощью напора воздуха из компрессора. Верхняя загрузочная горловина мягкого контейнера, выступающие от верхнего уровня матрицы разворачивался в наружную сторону и закреплялся с помощью замкнутым резиновым прудком, путем одевания на матрицу. Резиновый пруд размещался от верхнего уровня в пределах 20–25 см по кругу и крепко прижимал обвернутую горловину мягкого контейнера и надежно держал во время загрузки измельченной массы силоса.
Тракторный агрегат подъезжал к комбайну в порядке очереди с транспортными автомобилями, которые загружались измельченной силосной массой для перевозки в силосные траншеи (рисунок 5.5). Когда тракторный агрегат выровнялся с комбайном начался процесс загрузки измельченной силосной массы в мягкие контейнеры поочередно и операторы старались выровнять поверхность загруженной массы по горизонтали. Когда находящиеся в кузове прицепа все контейнеры полностью загружались, комбайн остановился и тракторный агрегат отъехал в сторону и был начать процесс подготовки вакуумирования загруженных мягких контейнеров на тракторном агрегате. Выполнялись следующие операции: первоначально запускался электрогенератор; выполнялось заземление; проводилась продувка горловины мягких контейнеров; растягивалась и закреплялась горловина первого контейнера в прижимной линейке; с края закрепленной горловины по рельсу запускался сварочный аппарат и проводилась сварка со скоростью 0,006 м/сек; вакуумный насос подключался через вакуум провод к клапану мягкого контейнера. Поскольку самая длительная операция «вакуумирование», которая занимает около 70–75 % времени общей технологии, проводилось параллельное вакуумирование первого и второго контейнеров одновременно, затем второго и третьего, также третьего и четвертого (рисунок 5.6). По завершении вакуумирования во всех мягких контейнерах была выключена электрическая станция.
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Рисунок 5.5 – Момент загрузки измельченной силосной массой мягкие контейнеры, размещенные в кузове тракторного агрегата комбайном

При каждом уплотнении силосной массы в мягкого контейнере, путем вакуумирования контроль завершения процесса выполнялся визуально по появлению в вакуумном трубопроводе силосного сока. После завершения вакуумирования измерялись геометрические размеры уплотненной массы, путем механического обмера вкруговую и затем делением на 4 чтобы найти средние размеры горизонтальней составляющей условной грани. Высота измерялась путем опускания рулетку от верхнего уровня матрицы до верхней поверхности уплотненной массы. Полученные размеры каждого контейнера отмечались на мягком контейнере маркером для учета.
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Рисунок 5.6 – Процесс вакуумирования мягкого контейнера в кузове тракторного транспорта

Разгрузка проводились по отдельности каждого мягкого контейнера с грузонесущим мешком «Биг-Беги», путем зацепления капронными фалами за 4 лямки одновременно. Зацепление фал к подъемному транспорту выполняли операторы, находящиеся в кузове тракторного прицепа. Снятие уплотненные силосные массы в мягких контейнерах были складированы (рисунок 5.7) для дальнейшей перевозки для хранения.
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Рисунок 5.7 – Разгрузка и складирование уплотненной силосной массы в мягких вакуумированных контейнерах

Для контроля уплотненной силосной массы сперва тракторный агрегат с грузом проходил весовую наравне с другими транспортами по очереди для взвешивания массы агрегата с грузом. Затем при разгрузке каждый контейнер взвешивался с помощью динамометра, заранее тарированной в лабораторных условиях. Взвешивание уплотненной массы производилось вместе с тарами (грузонесущий мешок и мягкий контейнер), затем отнималась средняя масса эталонной тары (рисунок 5.8). С учетом геометрических размеров определялись плотность силоса в мягком контейнере. Полученные данные по плотности обрабатывались путем математической статистики и проводилась оценка на погрешность.
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Рисунок 5.8 – Определение массы мягкого контейнера с уплотненным силосом

Транспортировка уплотненной силосной массы в мягких контейнерах проводилась двумя путями. В случаях, когда поле, где производилось кошение, не совсем далеко от места хранения перевозилось на этом же транспорте. В случаях, когда расположение поля кошения слишком далеко, мягкие контейнеры с грузонесущими мешками разгружались на поле для дальнейшей перезагрузки в транспортные средства с обшитыми бортами. Во время транспортировки определялся объем перевозимого груза и оценивались общие затраты на перевозимый объем груза.

[bookmark: _Toc101187943]5.2.2 Методика оценки качества силоса, приготовленного в мягких вакуумированных контейнерах
Для проведения зоотехнического и биохимического анализа были взяты образцы [143,144,145], заготовленные в траншеи и образцы силоса из мягких вакуумированных контейнерах. Полученные образцы были доставлены в лабораторию для проведения исследовании специалистами лаборатории.
Молотые образцы просеивались через сито с отверстиями 0,5 мм и помещались в фарфоровую чашку, а оставшиеся на сите более крупные частицы снова размалывались. Процедура выполнялась до тех пор, пока все вещество без остатков прошли через сито. Навеску размолотого корма собирали в фарфоровую чашку, размешивали фарфоровой ложкой и пересыпали в стеклянную банку с притертой пробкой.
В отдельных случаях, если предполагалось работать с особо малыми навесками, образец дополнительно размалывались на мельнице «Пируат» или измельчались на терке Меркера. 
Для определения первоначальной влажности брали навески из средней пробы анализируемого вещества, предварительного до 1–2 см.
Размер навески по массе исследуемых материалов (г): сено и солома – 50, трава и силос – 200, концентраты – 100, корнеплоды – 300, мясо – 100, кал – 200, жидкие и полужидкие корма – 500.
Пробу помещали в фарфоровую чашку диаметром 15–18 см или другую посуду соответствующего размера, предварительно высушенную до постоянного веса при 60–700С. Записав массу тары с веществом, ставили ее на 1 час в сушильный шкаф, нагретый до 110–1200С (для того, чтобы прекратить бактериальные и ферментативные процессы). Затем температуру снижали до 60–700С и сушили не менее 5 часов. Чашку с веществом вынимали из сушильного шкафа и оставляли в лаборатории на 2–3 часа, прикрыв листом фильтровальной бумаги. Далее чашку с веществом взвешивали, снова ставили в сушильный шкаф при температуре 60–700С на несколько часов, охлаждали и взвешивали. Сушку и взвешивание навески продолжали до тех пор, пока чередующиеся одно за другим взвешивания не показывали разницы в массе меньше 0,5 г. Последняя масса принималась за окончательный результат. 
Процент первоначальной влажности вычислялся по формуле:

					(5.1)

где Х – первоначальная влажность исследуемого материала в %;
А – масса чашки с веществом до высушивания, г;
 – окончательная масса чашки с веществом, г;
Б – масса навески вещества, взятая для анализа, г.
Определение гигроскопической воды. Материал, высушенный при 60-700С содержит в себе еще некоторое количество влаги и носит название воздушно сухого.
Влага, содержащаяся в воздушно сухом веществе, называется гигроскопической влагой. Содержание ее колеблется в зависимости от природы вещества и степени его измельчения. Определяется она путем высушивания вещества в сушильном шкафу при температуре 100–1050С до постоянного веса.
Ход анализа. Чистый сухой бюкс (диаметром 3–4 см и высота 4–5 см) помещали на 30 минут в сушильный шкаф при температуре 100-1050С, после чего бюкс закрывали крышкой, охлаждали в эксикаторе и взвешивали с точностью 0,0001 г. Брали в бюксы около 2 г воздушно сухого вещества. Разница между массой бюкса с навеской и массой пустого бюкса показала величину навески. Бюкс с навеской ставили в термостат открытым и сушили в течение 4–5 час. при температуре 100–1050С (корма, богатые жиром, сушатся при температуре 95-1000С), после чего, закрыв бюкс (закрывался крышкой), охлаждался его в эксикаторе и взвешивался.
Затем бюкс с навеской сушился еще 1 час при 100–1050С и после охлаждения взвешивался. Сушка и взвешивание повторялись до постоянной массы (при повторном взвешивании бюксы ставились в предварительно нагретый до 100-1050С шкаф; допускается разница в весе не более 0,002 г.). Этот вес принимали за окончательный. Если при повторной сушке вес бюкса увеличивался, что говорит о начале окисления вещества, то принимали за окончательный наименьший вес.
Процентное содержание гигроскопической воды в анализируемом веществе вычислялось по формуле:

					(5.2)

где  – процент гигроскопической воды, %;
А – масса воды, выделившейся при сушке, г;
 – масса навески вещества, г.
Разница между двумя параллельными определениями должны быть не выше 2 % по отношению в среднему из двух определений.
Для определения количества протеина, жиров, клетчатки, сахара, золы и др. компонентов в условиях лаборатории был использован экспресс-анализатор кормов INFRAXACT (Инфракзакт) 7500 FOSS Analytical [146]. 
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Расчет экономической эффективности произведен в соответствии с методикой, изложенной в межгосударственном стандарте [147] и с учетом сравнительного анализа двух технологии приготовления и хранения силоса:
- разработанной технологией приготовления и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах; 
- технологией приготовления и хранения силоса в наземных траншейных хранилищах.
Для экономической оценки можно было сравнивать со средствами применяемых при традиционном способе заготовки силоса: 
- траншейный трамбовщик;
- разравниватель зеленой массы в траншеи;
- экспериментальные образцы средств для вакуумирования силосной массы в мягких контейнерах на передвижном агрегате. 
Для сравнительной оценки были выбраны согласно ГОСТ 34393-2018 только механизированные способы приготовления силоса. В качестве аналога для сравнения принимается лучшая серийная модель, выпускаемая в государстве. При отсутствии серийной модели можно принять зарубежный аналог, который является лучшим, а также преобладающий в машинных технологиях конкретного государства в зависимости от зональности.
В качестве аналогового варианта использовались показатели используемых в качестве трамбовщика трактора МТЗ – 1221 с разравнивателем зеленой массы РЗМ – 2,6 [148,149,150]. 
Технические характеристики используемой техники для расчета представлены в таблице 5.1

Таблица 5.1- Основные показатели машин для сравнительной оценки
	Показатели
	Аналог
	Новый

	
	Трактор МТЗ -1221
	Разравниватель зелёной массы РЗМ-2,6
	

	Производительность, т/час
Масса, кг
Количество персонала, включая тракториста, чел.
Стоимость, тыс. тг
	4,67
5300

1
12 780 000
	4,67
300

1
4 350 000
	2,51
300

2
4 390 000



Определение преимуществ и недостатков проектируемого варианта технологии, техники, ее обслуживания и ремонта заключается в сопоставлении по вариантам частных и общих экономических показателей, характеризующих экономию общественного труда.
5.2.3.1 Основные показатели экономической оценки 
На выполнение единицы вида работы экономические показатели включают в себя: 
- денежные средства для затрат на оплату труда; 
- издержки денежных средств на прямые эксплуатационные затраты; 
- денежные средства на совокупные затраты. 
В показатели ресурсосбережения входят: 
- совокупные затраты денежных средств на годовой фактический объем работы новой техники; 
- выполнение годового условного объема работы, в том числе: 
1) совокупные затраты денежных средств; 
2) потребность в технике; 
3) потребность в механизаторах и вспомогательных рабочих; 
4) потребность в дизельном топливе; 
5) потребность в капитальных вложениях. 
Показатели сравнительной экономической эффективности включают в себя: 
- годовую экономию совокупных затрат денежных средств в сравнении с аналогом; 
- снижение себестоимости работы; 
- срок окупаемости капиталовложений; 
- снижение потребности в механизаторах и вспомогательных рабочих; 
- снижение потребности в дизельном топливе.
5.2.3.2 Методы определения экономических показателей на отдельных видах механизированных работ 
Экономические показатели техники на отдельных видах механизированных работ определялись в расчете на единицу наработки (га). 
Затраты труда на вид работы, чел.-ч/ед. наработки, определялись по формуле: 

						(5.3)

где  - общее количество механизаторов и вспомогательных рабочих, обслуживающие самоходную технику в течение смены, чел.; 
 - производительность МТА за 1 ч сменного времени га/час. 
Прямые эксплуатационные денежные затраты, приходящиеся на выполнение одной единицы работы, тг/га, вычислялись по формуле: 

			(5.4) 

где - затраты денежных средств для оплаты труда обслуживающего персонала, тг/га; 
 - затраты денежных средств для оплаты дизельного топлива тг/га; 
 - затраты денежных средств на техническое обслуживание и ремонт, тг/га; 
 - отчисления на амортизацию, тг/га; 
- затраты денежных средств на вспомогательные необходимые технологические материалы, тг/га. 
Денежные затраты для оплаты труда обслуживающего персонала вычислялись по следующей формуле: 

					(5.5)

где  - обслуживающий персонал k -й квалификации, чел.; 
 - оплата труда обслуживающего персонала за час k -й квалификации, тг/чел.ч; 
 - коэффициент, с учетом уровня социальных отчислений от полной зарплаты, (0,35 в РК) [151]; 
 - общее количество обслуживающего персонала, чел. 
Затраты денежных средств на оплату горюче смазочных материалов определялись по формуле: 

				(5.6)

где  - удельный расход дизельного топлива, кг/час; 
 - цена за дизельное топливо, тг/кг [152];
 - коэффициент учета цен на смазочные материалы. 
Вычисление затрат денежных средств на техническое обслуживание и ремонт техники  определялись по формуле: 

,					(5.7)

где  - количество техники, входящих в МТА, шт. 
- цена техники без учета НДС, тг; 
 - отчисления на техническое обслуживание и ремонт от цены техники на 100 ч ее работы, % (7,37 в РК);
 - производительность техники за 1 ч эксплуатационного времени, т. 
Производительность техники за 1 ч эксплуатационного времени вычислялись по формуле: 

				(5.8)

где  - производительность техники за период контрольных смен за 1 ч основного времени, га.
 - коэффициент использования сменного времени техники за период контролирующих смен;
 - коэффициент готовности по оперативному времени техники.
Отчисления на амортизацию  вычислялись по формуле: 

				(5.9)

где  - значение амортизационного ресурса для колесных тракторов кл. 3 т. (МТЖ-1221) равно – 10 120 ч; для разравнивателей (мотыги ротационные) равно – 455 ч., для комплексов (модуль для приготовления силоса в вакуумных контейнерах) равно – 4 265, ч. 
Расходы денежных средств на необходимые технологические материалы (пленка, мешки Бег-Бег и др.) определялись по формуле: 

				(5.10)
 
где - удельный расход пленки, кг/т;  
 - цена за одну единицу пленки, тг/кг; 
 - число необходимых технологических материалов, шт. 
Сумма денежных средств на совокупные затраты выполнения работ на гектар, тг/га, вычислялись по формуле: 

		(5.11)

где  - расходы денежных средств от потери сельскохозяйственных продукции, тг/га; 
 - расходы денежных средств при повреждении сельскохозяйственных продукции, тг/га;
- расходы денежных средств от неправильного применения, тг/га; 
 - расходы денежных средств на охрану окружающей среды, тг/га. 
Расходы денежных средств от потери сельскохозяйственных продуктов , вычислялись по формуле: 

					(5.12)

где  - урожайность выращиваемой культуры, т/га; 
 - потери выращиваемой культуры при применении МТА, %; 
 - цена полноценной сельскохозяйственной продукции на рынке (молоко), тг/т. 
Расходы денежных средств при повреждении выращиваемой культуры вычислялись по формуле:

				(5.13)
 
где - повреждение культуры, %; 
 - цена поврежденной культуры на рынке, тг/т. 
Расходы денежных средств от неправильного применения материала вычислялись по формуле: 

				(5.14)
 
где  - норма посадки семян по факту, шт/га; 
 - количество семян с продуктивным всходом, шт/га;  
 - цена семян тг/шт. 
Количество семян с продуктивными всходами, можно было вычислить по формуле:

				(5.15) 

где  - относительная полевая всхожесть семян, % (определялись по урожайности в момент уборки кукурузы). 
Затраты денежных средств на охрану окружающей среды на 1 гектар, вычислялись по формуле: 

					(5.16) 

где  - норма отчислений на охрану окружающей среды за выброс двигателями внутреннего сгорания в атмосферу грязных веществ, тг/кг. 

5.2.3.3 Определение показателей ресурсосбережения 
Совокупные затраты денежных средств при годовом фактическом объеме работы одного МТА, выполняющего на поле вид работы за сезон, тг, вычислялись по формуле: 

				(5.17)
 
где  - годовой фактический объем работ МТА, га. 
Годовой фактический объем работы в составе МТА, выполненный в сезон при одном МТА, с учетом агротехнических сроков в Республике Казахстан, вычислялись по формуле:

					(5.18)

где  - агротехнический срок уборки кукурузы на силос, дней;
 - максимальное время работы МТА в сутки на поле, ч. 
При выполнении годового, условного объема уборки кукурузы совокупные затраты денежных средств  , тг, вычислялись по формуле: 

					(5.19)
 
где  - годовой условный объем уборки кукурузы (1000 гектар), га. 
Необходимая потребность техники для выполнения годового условного объема работы  , шт., вычислялись по формуле: 

					(5.20)

Годовую потребность в механизаторах и вспомогательных рабочих при годовом условном объеме выполнения работ , чел., вычислялись по формуле:

				(5.21)

где  - количество смен работы обслуживающего персонала за сутки, шт. 
Годовая потребность в дизельного топливе на годовой условный объем работы , кг, вычислялись по формуле: 

					(5.22)
 
Капитальные вложения при выполнении работы , тенге, вычислялись по формуле: 

			(5.23)
 
где - цена энергетического средства, тенге; 
- цена машины, тенге; 
- количество сельскохозяйственных машин в МТА, шт. 

5.2.3.4 Определение показателей сравнительной экономической эффективности 
Годовая экономия совокупных затрат денежных средств при выполнении годового фактического объем работы МТА, при заготовке силоса, , тенге, вычислялись по формуле: 

				(5.24)

где - совокупные затраты денежных средств при выполнении годового фактического объема работы МТА при выполнении работы, для аналога и новой технике, тенге. 
Годовая экономия совокупных денежных затрат при выполнении годового условного объема работы , тенге, вычислялась по формуле:

 				(5.25)

где  - совокупные денежные затраты при выполнении годового условного объема работ для аналога техники и предлагаемой новой техники, тенге. 
Снижение себестоимости выполнения работы , %, определяли по формуле: 

 	 			(5.26) 

Срок окупаемости капитальных вложении техники входящих в МТА при выполнения годового условного объема работы  , лет, определялись по формуле:

			(5.27)
 
где  - производительность новой техники при выполнении работы сменного времени, га/ч;
 - цена нового энергетического средства, тенге; 
- цена новой техники, тенге; 
- амортизационный ресурс нового энергетического средства, ч; 
 - амортизационный ресурс новой техники, ч. 
Снижение количества в механизаторах и вспомогательных рабочих при выполнении годового условного объема работы , %, вычислялись по формуле: 

				(5.28)

где  - годовая необходимость в механизаторах и вспомогательных рабочих при выполнении годового условного объема работы для предлагаемой новой технике и аналоговой технике соответственно, чел. 
Снижение потребности в дизельном топливе при выполнении годового условного объема работы , %, вычислялись по формуле:

				(5.29)

где  - годовая потребность в дизельном топливе на годовой условный объем работы для предлагаемой новой и аналоговой технике соответственно, кг.
Показатели экономической оценки рассчитывались с применением программного обеспечения на электронной таблице Microsoft Excel (Приложение И). 
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В результате вакуумирования мягкого контейнера с силосной массой наблюдалось повсеместное изменение внешних геометрических размеров уплотненной массы в меньшую сторону по наружной поверхности вовнутрь. Форма контейнера принимала форму грузонесущего мешка в виде прямоугольной призмы с плавным переходом в соединениях между гранями без острого угла и размеры уплотненной массы уменьшились по сравнению размерами грузонесущего мешка (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 – Показатели геометрических размеров контейнера перед и после вакуумирования
	Показатели контейнера
	Высота, м
	Ширина, м
	Длина, м

	До вакуумирования
	1,60
	1,05
	1,05

	После вакуумирования
	0,90
	0,85
	0,85

	После повторного вакуумирования через 2суток
	0,90
	0,85
	0,85



По истечению 48 часов (двое суток) после вакуумирования силосной массы в контейнерах с грузонесущим мешком (в условиях хранения) были проведены дополнительно работы по вакуумированию.  Так как в течение двух суток с силосной массой в контейнере самопроизвольно происходил процесс брожения и за счет образования газов контейнеры вздувались. Газы в основном находились в верхней части контейнера. Эти газы образовались с остатками кислорода в порах силоса. Путем отсоса образованный газ был удален и силос был оставлен на хранение в контейнере (рисунок 5.9) на продолжительное время. По истечению каждых 2 месяцев часть контейнеров открывалась, и силосная масса подвергалась химическому анализу. При вакуумировании контейнеры с силосной массой изменили габаритные размеры по отношению к первоначальным в сторону уменьшения: по длине, и ширине на 9–10 %; по высоте – на 40%. Значительное изменение размера высоты связано тем, что в вертикальном направлении действует по мимо уплотняющего давления и еще масса самого слоя силоса. Это изменение предполагалось при описании аналитической зависимости.
[image: ]
Рисунок 5.9 – Процесс дополнительного вакуумирования после 48 часов уплотненного мягкого контейнера

Средняя плотность силосной массы в контейнерах при влажности 84 % составила 850 кг/м3, что на 30 % выше, чем плотность силоса в траншее. Такая плотность была получена при вакуумметрическом давлением 60 кПа и при не изменении размера контейнера в течение 10 мин. Общий вид полностью уплотненного мягкого контейнера представлен на рисунке 5.10. 
[image: ]
Рисунок 5.10 – Общий вид уплотненного монолита силоса в мягком контейнере с внешними геометрическими размерами

Для получения представленного монолита необходимо иметь мягкие контейнеры из полиэтиленового рукава с диаметром 1,6 м и высотой 2,3 м. Рукава в таком виде будет подвергаться к сварке в двух местах перпендикулярно к осевой линии по 2,5 м длиной швов, причем до вакуумирования нижнее основание, а после вакуумирование верхнее основание непрерывной ленточной сваркой. Основные размеры и места сварки (толстой красной линией) представлены на рисунке 5.11. Заготовка мягкого контейнера из рукав является очень технологичным в условиях хозяйства и надежным при сварке. Толщина материала должна быть не ниже 200 микронов из ПЭ-100 или ПЭ-115 высокой плотности. Грузонесущий мешок типа «Биг-Беги» из стандартного ряда для объема 1 м3.
По результатам полученных хронометражных данных на стадий вакуумирования по операциям были построены графики операций в виде диаграмм Ганта, из которых видно, что среднее время вакуумирования одного контейнера составляет 28 минут (рисунок 5.12). 
Путем оптимизации геометрических размеров обратного клапана и мощностных характеристик вакуумного насоса позволила сократить время при параллельном вакуумировании двух контейнеров одновременно. При этом выполнение операции происходило за счет перекрытия и результаты в виде графика Ганты представлены на рисунке 5.13. Такой подход показывает, что при
[image: ]
Рисунок 5.11 – Основные габаритные размеры матрицы, грузонесущего мешка «Биг-Беги» и мягкого контейнера

необходимости практически возможно вакуумирование одновременно четырех контейнеров. Для этого следует использовать более мощный вакуумный насос, либо параллельно установить два вакуумных насоса. Переносной генератор с мощностью до 6 кВт вполне может снабжать электрической энергией 2 насосов с мощностью 2,8 кВт. 

[image: ]
Рисунок 5.12 – График Ганта по операциям при вакуумировании одного контейнера
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Рисунок 5.13 – График Ганты при параллельном вакуумировании двух контейнеров

[bookmark: _Toc101187947]5.3.2 Результаты оценки качества силоса, приготовленного в мягких вакуумированных контейнерах
Основные результаты сравнительных исследований по качественным показателям приготовления и хранения силоса представлены на рисунке 5.14 в виде диаграммы. В диаграмме каждые показатели качества силоса изображены попарно (слева, более темное изображение, вакуумированный силос; справа, более светлое изображение, силос из траншеи) для наглядного сравнения. Численные значения показателей качества силоса в процентном соотношении приводятся в соответствующих столбцах диаграммы. По данным анализа в образцах силоса из вакуумированного контейнера по сравнению с траншейными силосными образцами превышают: сухое вещество на 2,05 %, зола на 0,14 %, а протеин в 1,47 раза, без азотистые вещества в 1,37 раза, крахмал в 1,56 раза, кальций в 1,83 раза и фосфор в 2 раза. По другим показателям, которые определялись не в процентных выражениях, также наблюдается превышение: переваримый протеин в 1,24 раза; кормовые единицы в 1,31 раза; обменная энергия в 1,16 раза. Наряду с этим наблюдается уменьшение отдельных показателей, таких как жира в 1,16 раза, клетчатки в 1,21 раза, сахара в 1,18 раза. Еще одним из важнейших критериев оценки качества силоса является органолептическая оценка с помощью органов чувств. Вакуумированные образцы силоса имели хорошие органолептические показатели: желто-зеленый цвет, слабокислый запах квашеных овощей, без признаков порчи.
На диаграмме представленные фрагменты образцов силоса после извлечения: из вакуумированного контейнера (слева в квадратной рамке); из силосной траншеи (справа также в квадратной рамке). Образец силоса извлеченная из вакуумированного контейнера имеет более яркий цвет, чем из траншеи. У образца из траншеи цвет более темный. Таким образом, завышенные показатели анализа силоса из вакуумированного контейнера свидетельствуют о хорошем качестве силоса. Это достигнуто, скорее всего за счет хорошей герметизации контейнера за весь период хранения и сок, выделенный в процессе сжатия, сохраняется вместе с силосной массой внутри контейнера. При заготовке силоса для хранения в траншеи выделенный сок стекает на дно и по каналам вытекает за ее пределы, ухудшая при этом экологическую обстановку территории, где располагается хранилище. При этом также теряется значительное количество питательных веществ вместе с соком. 
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Рисунок 5.14 – Результаты химического анализа кормов в пересчете на натуральную влажность, %

[bookmark: _Hlk66744360]Для наглядности эти данные после обработки, ниже представлены в табличной форме. Надежность исследования качества силоса была достигнута путем проведения пяти повторений для каждого анализа в течение года. Отклонение ошибки было оценено путем статистического анализа, чтобы убедиться, что показатели отклонений находятся в доверительном интервале. Кроме того, эти результаты были подтверждены анализом различий в данных (таблица 5.3).

Таблица 5.3 – Статистический анализ достоверности показателей качества силоса
	Повто-рения
	Показатели

	
	СВ
	Протеин
	Жиры
	Клетчатка
	БЭВ
	Сахар
	Крахмал
	Зола
	Ca
	P
	ПП
	ОЭ

	1
	27,5
	2,89
	1,1
	7,47
	13,93
	1,95
	6,08
	1,82
	0,39
	0,15
	17,91
	2,94

	2
	29,11
	3,2
	1,13
	7,49
	15,32
	0,97
	5,3
	1,97
	0,31
	0,13
	19,82
	3,09

	3
	28,65
	2,34
	1,08
	6,94
	16,9
	1,82
	6,94
	1,39
	0,28
	0,09
	17,54
	3,13

	4
	27,13
	1,9
	1,35
	7,79
	14,19
	2,08
	5,3
	1,9
	0,23
	0,09
	16,81
	2,8

	5
	29,01
	3,41
	0,94
	6,03
	16,29
	1,66
	5,34
	2,31
	0,38
	0,16
	21,12
	3,07

	Сумма значе-нии
	141,4
	13,74
	5,9
	35,72
	76,63
	8,64
	28,96
	9,39
	1,59
	0,62
	93,2
	15,03

	Сред-нее арифметическое значение 
	28,28
	2,748
	1,18
	7,144
	15,326
	1,73
	5,79
	1,878
	0,318
	0,124
	18,64
	3,006

	σ
	1,81
	1,24
	0,38
	1,39
	2,58
	0,926
	1,45
	0,66
	0,14
	0,066
	3,55
	0,27

	m
	±0,91
	±0,62
	±0,19
	±0,69
	±1,29
	±0,46
	±0,72
	±0,33
	±0,06
	±0,03
	±1,78
	±0,135



Методы оценки силоса выполнялись согласно требованиям ГОСТ 23638-90, ГОСТ 27262-87 в лаборатории Казахского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства. Также результаты анализа кормов в конкретных единицах измерения отражены в Приложений Е в период хранения вакуумированных контейнеров с сентября 2018 г. по декабрь 2020 г. 

[bookmark: _Toc101187948]5.3.3 Результаты оценки технико-экономической эффективности использования технологии приготовления и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах
В таблицах 5.4, 5.5 и 5.6 приведены результаты расчета сравнительных показателей экономической эффективности при выполнении операции заготовки силоса по предлагаемой новой технологии в сравнении с применяемым аналогом. 

Таблица 5.4 – Показатели экономической оценки технологий на 1 гектар
	Наименование показателя
	Значение показателя по

	
	новой 
	аналогу

	Вид механизированной работы
	Вакуумное силосование в мягкие контейнеры
	Разравнивание и трамбовка зелёной массы РЗМ-2,6
	Загрузка и разгрузка зеленой массы 

	Марка техники (состав МТА)
	МТЗ-82.1 + 
2 ПТС 6,5 +модуль
	МТЗ-1221 + РЗМ - 2,6
	МТЗ-1221 

	Производительность МТА при сменном времени, т/ч 
	2,51
	4,67
	4,67

	Удельный расход дизельного топлива кг/час. 
	14,9
	28,3  
	26,8

	Совокупные затраты денежных средств всего, тенге/гектар, в том числе: 
- оплата труда (тг. за 1 час раб.)
- покупка дизельного топлива 
- техническое обслуживание 
- амортизационные отчисления 
- потери основной продукции  
- повреждения продукции 
- нерациональное использование посевного материала 
- издержки на охрану окружающей среды 

Совокупные затраты денежных средств, тенге
	


1663,53
10757,80
2071,23
832,99
18250,00
182500
562500,00

19,37


789304,92
	


899,36
20755,22
2678,72
3154,54
273750,00
182500
562500,00

36,79


1018786,79
	


600,00
19655,12
2171,58
368,07
273750,00
182500
562500,00

34,84


1041579,61





Таблица 5.5 – Показатели ресурсосбережения технологий
	Наименование показателей
	Значение показателя для

	
	новая
	аналог

	Совокупные затраты денежных средств на годовой фактический объем работы новой техники, тг
	209243953,86
	559173871,98
	510738561,03

	Годовой фактический объем вида работы, га
	265,10
	490,35
	490,35

	Годовой условный объем работы, га
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00

	Совокупные затраты на годовой условный объем работы, тенге
	789304,92
	1502539027,47
	1041579608,5

	Потребность в капиталовложениях на годовой условный объем работы, тенге
	123517100,00
	95768208,00
	77665248,00

	Потребность в обслуживающем персонале на годовой условный объем работы, человек 
	7,4
	4,08
	2,04

	Потребность в дизельном топливе на годовой условный объем работы, кг 
	220 000,00
	30 000,00
	235 000,00



Таблица 5.6 – Основные показатели сравнительной экономической эффективности на условный объем работы 
	Наименование показателей
	Показатели новой техники 

	Годовая экономия совокупных затрат денежных средств, тенге
	34992991,81

	Снижение себестоимости выполнения работы, % 
	47,47

	Срок окупаемости капитальных вложений, лет 
	3,08

	Снижение потребности в механизаторах и вспомогательных рабочих, % 
	0,00

	Снижение потребности в дизельном топливе, % 
	47,35



1) Экономия денежных средств с 1 тонны с применением новой техники по сравнению с аналогом составляет 229 481,87 тенге. 
2) С учетом урожайности 73 тонны с гектара и размера фермы на 100 дойных коров, годовой фактический экономический эффект составляет 34992991,81 тенге. Срок окупаемости капиталовложений 3,08 лет.

Выводы:
В результате сравнительных испытаний предлагаемой и существующей технологий приготовления и хранения силоса в условиях производства установлено, что в мягких вакуумированных контейнерах из синтетической пленки  (ПЭ-100 и ПЭ-115) можно заготовить без потерь силос первого класса из кукурузы восковой спелости, с содержанием массовой доли сухого вещества 29,7%, перевариваемого протеина 10,6 г/кг, рН = 4,1 ед, питательности 0,26 к. е. с обменной энергией 2,95 МДж/кг. в одном килограмме силоса.
Сравнительные данные анализа в образцах силоса полученные из вакуумированного контейнера по сравнению с траншейными силосными образцами превышают: сухое вещество на 2,05%, зола на 0,14%, а протеин в 1,47 раза, без азотистые вещества в 1,37 раза, крахмал в 1,56 раза, кальций в 1,83 раза и фосфор в 2 раза, а переваримый протеин в 1,24 раза; кормовые единицы в 1,31 раза; обменная энергия в 1,16 раза. Наблюдается уменьшение отдельных показателей, таких как жира в 1,16 раза, клетчатки в 1,21 раза, сахара в 1,18 раза. 
Установлено, что экономия денежных средств с 1 тонны с применением новой технологии по сравнению с аналогом составляет 229 481,87 тенге. С учетом урожайности 73 тонны с гектара и размера фермы на 100 дойных коров, годовой фактический экономический эффект составляет 34992991,81 тенге. Срок окупаемости капиталовложений 3,08 лет.
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Установлено, что существующие технологические процессы приготовления и хранения силоса в заглубленных траншеях и других типах сооружения имеют ряд недостатков, основными из которых являются потери в виде сока, угара и порчи силосной массы, составляющие от 10–14 % до 45 %, что связано с плохой герметизацией хранилищ, длительным сроком их заполнения, недостаточно эффективным уплотнением. Для исключения этих недостатков разработан технологический процесс приготовления и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах, содержащий загрузку измельченной силосной массы в мягкие контейнеры, которые снаружи комплектованы грузонесущими мешками типа «Биг-Беги» и размещенные в специальных матрицах в кузове транспортного агрегата. В дальнейшем упакованные контейнеры массой до 1 т вытаскиваются и перевозятся к месту хранения на другом транспорте. Хранение силоса в уплотненном состоянии в вакуумной среде до момента скармливания животным.
Теоретически обоснованы параметры мягкого контейнера (геометрические размеры и толщина пленки) и режимы от уплотняющего давления, которое зависит от разности давления между атмосферой и вакуумом, а также от собственного веса загруженного контейнера. Получена графическая зависимость давления уплотненного монолита по высоте контейнера. Установлена необходимость экспериментального изучения пористости силоса для определения критического давления уплотнения до выделения сока. 
Экспериментально обоснован режим вакуумирования мягких контейнеров при приготовлении силоса в полевых условиях. Хронометражным путем установлено затрачиваемое время на каждую операцию: загрузка контейнера; подготовка и сварка горловины контейнера; уплотнение мягкого контейнера путем вакуумирования; извлечение контейнера с грузонесущим мешком. Исследовано пористость зеленного силоса на специально разработанной установке и получена зависимость изменение пористости от плотности массы.
В результате сравнительных испытаний предлагаемой и существующей технологий приготовления и хранения силоса в условиях производства установлено, что в мягких вакуумированных контейнерах из синтетической пленки можно заготовить без потерь силос первого класса из кукурузы восковой спелости, с содержанием массовой доли сухого вещества 28,28 %, перевариваемого протеина 10,6 г/кг, рН = 4,1 ед, питательности 0,26 к. е. в одном килограмме с обменной энергией 3,01 МДж/кг. 
Установлено, что при производственном испытании разработанной технологии и средств для вакуумирования силоса в мягком контейнере на транспортном агрегате показали положительные результаты, обеспечивающие уплотнение силосной массы при вакууме 60 кПа более чем на 10–15 % по сравнению с традиционной технологией в траншеях. Также установлены возможности хранения и транспортировки в вакуумированном состоянии силоса в мягких контейнерах на необходимое расстояние без потерь.
Использование разработанной технологии и средств вакуумирования на передвижном транспорте является, особенно эффективным для малых и средних фермерских хозяйств. Основные отличия разработанной технологии приготовления и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах от стандартной технологии в силосных траншеях состоят в следующем: без тракторного эффективного уплотнения с помощью вакуумирования (сокращение времени уплотнения), экологическая чистота закладываемой силосной массы, экономия ГСМ, машинного времени и работы механизаторов; постоянное хранение силоса в безвоздушной вакуумной уплотненной среде; локализация и не распространение порчи силоса возникнувшей в одном контейнере в другие контейнеры; использование контейнеров емкостью равной дневной потребности для кормления животных - контейнер используется полностью и потери силоса при выемке отсутствуют; экологическая безопасность окружающей среды путем исключения жидкости (силосного сока) в почву; создание дополнительной прочности синтетической пленки контейнеров при их установке в мягкую тару - прочные «Биг-Бэги» и возможность их длительного транспортирования автотранспортом без потерь.
Полнота решения поставленных задач состоит в проведении теоретических и экспериментальных исследований, которые включают в себя разработку технологии и средств вакуумирования на передвижном транспорте в полевых условиях с получением положительных результатов.
Рекомендации и исходные данные по конкретному использованию результатов вытекают из теоретических и практических результатов исследований, которые открывают возможности для создания новых перспективных технологий.
Оценка технико-экономической эффективности оценивается производственными испытаниями предлагаемой технологии, позволяющей повысить эффективность заготовки кормов, сократить себестоимость продукции и внедрение комплексной механизации. 
Оценка научного уровня выполненной работы по сравнению с лучшими достижениями в данной области заключается в разработке механизированной технологии совмещенного процесса приготовления и хранения силоса в мягких контейнерах в полевых условиях, а также возможностью транспортирования готовой силосной массы на любые расстояния. Разработаны технические средства для выполнения данной технологии, на которые получены патенты РК и патенты РФ.
Данная работа выполнена в составе государственной бюджетной научно-исследовательской работы № гос. регистрации 0118РК00443, по теме: «Технология и средства приготовления, хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах для кормления крупно-рогатого скота» непосредственным участием автора диссертации, как ответственного исполнителя проекта в 2018–2020 гг.
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Таблица Б.1 – Изменение объема силосной массы V (м3) от вакуумметрического давления уплотнения Рвак (кПа)
	Название параметров
	Числовые значения параметров

	Вакуумметрическое давление, 
Рвак (кПа)
	6
	10
	20
	30
	40
	50
	60

	Объем силосной массы V, (м3) 
	750
	0,700
	0,640
	0,585
	0,560
	0,520
	0,500



Таблица Б.2 – Изменение плотности силосной массы ρ (кг/м3) от вакуумметрического давления уплотнения Рвак (кПа)
	Название параметров
	Числовые значения параметров

	Вакуумметрическое давление, 
Рвак (кПа)
	6
	10
	20
	30
	40
	50
	60

	Плотность силосной массы ρ, (кг/м3) 
	570
	615
	680
	730
	772
	820
	865



Таблица Б.3 – Прочность пленок различной толщины на растяжение от действия вакуумметрического давления
	№
	Толщина пленки 
	№
	Вакууметрическое давление (Р), кПа
	Величина дефформации (dl), мм

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	50 мкм
	1
	3
	5
	8
	10
	-
	-
	-
	7
	10
	14
	17
	-
	-
	-

	
	
	2
	3,3
	5,2
	8,1
	10
	-
	-
	-
	7,2
	10,4
	14,2
	17
	-
	-
	-

	
	
	3
	3,1
	5,05
	8,26
	9,73
	-
	-
	-
	7
	10
	14,4
	16,8
	-
	-
	-

	
	
	4
	3,09
	5,18
	8
	10,08
	-
	-
	-
	7
	10,2
	14
	17,2
	-
	-
	-

	
	
	5
	2,98
	4,83
	7,88
	10,8
	-
	-
	-
	7
	10
	14
	17,4
	-
	-
	-

	
	
	6
	3,16
	5,16
	8,15
	10
	-
	-
	-
	7,4
	10,1
	14,2
	17
	-
	-
	-

	
	среднее арифм.
	3,105
	5,07
	8,065
	10,1
	-
	-
	-
	7,1
	10,12
	14,13
	17,07
	-
	-
	-

	
	средне квадр.
	0,106
	0,129
	0,122
	0,331
	-
	-
	-
	0,153
	0,146
	0,149
	0,189
	-
	-
	-

	
	коэфф.вариац
	0,034
	0,025
	0,015
	0,033
	-
	-
	-
	0,022
	0,014
	0,011
	0,011
	-
	-
	-

	2
	100 мкм
	1
	5
	7
	9
	10
	12
	-
	-
	8,6
	13
	15,5
	17,9
	21,2
	-
	-

	
	
	2
	4,8
	7,09
	9
	10,2
	11,76
	-
	-
	8,4
	13,1
	15,3
	18,1
	21
	-
	-

	
	
	3
	5,2
	7
	9,2
	10,12
	12,04
	-
	-
	8,8
	13
	15,7
	18
	21,6
	-
	-

	
	
	4
	5,18
	6,9
	8,78
	9,96
	12
	-
	-
	8,8
	12,9
	15
	17,7
	20,8
	-
	-

	
	
	5
	5
	6,9
	9,09
	10
	12,12
	-
	-
	8,6
	12,9
	15,7
	17,9
	21,4
	-
	-

	
	
	6
	4,98
	7,12
	9,12
	10,2
	11,9
	-
	-
	8,2
	13,2
	15,9
	18,1
	21,2
	-
	-

	
	среднее арифм.
	5,027
	7,002
	9,032
	10,08
	11,97
	-
	-
	8,567
	13,02
	15,52
	17,95
	21,2
	-
	-

	
	средне квадр.
	0,134
	0,084
	0,132
	0,098
	0,114
	-
	-
	0,213
	0,107
	0,297
	0,138
	0,258
	-
	-

	
	коэфф.вариац
	0,027
	0,012
	0,015
	0,01
	0,01
	-
	-
	0,025
	0,008
	0,019
	0,008
	0,012
	-
	-

	3
	150 мкм
	1
	20
	25
	30
	40
	-
	-
	-
	18,9
	20,1
	26,5
	31,3
	-
	-
	-

	
	
	2
	21
	25
	29,56
	41
	-
	-
	-
	19,5
	20
	26
	32
	-
	-
	-

	
	
	3
	20,15
	24,77
	29,3
	39,3
	-
	-
	-
	19,1
	19,9
	25,8
	30,6
	-
	-
	-

	
	
	4
	21
	25,13
	30,21
	39,41
	-
	-
	-
	19,5
	20,4
	26,7
	30,7
	-
	-
	-

	
	
	5
	20,02
	25,11
	30,8
	40,63
	-
	-
	-
	19,1
	20,4
	27,3
	32,1
	-
	-
	-

	
	
	6
	19,7
	25,06
	30,2
	40,2
	-
	-
	-
	17,7
	20
	26,7
	31,5
	-
	-
	-

	
	среднее арифм.
	20,31
	25,01
	30,01
	40,09
	-
	-
	-
	18,97
	20,13
	26,5
	31,37
	-
	-
	-

	
	средне квадр.
	0,505
	0,119
	0,484
	0,609
	-
	-
	-
	0,607
	0,197
	0,493
	0,576
	-
	-
	-

	
	коэфф.вариац
	0,025
	0,005
	0,016
	0,015
	-
	-
	-
	0,032
	0,01
	0,019
	0,018
	-
	-
	-

	4
	200 мкм
	1
	10
	20
	30
	40
	45
	50
	63
	6,9
	9,9
	12,6
	15,8
	16,8
	19,1
	25,5

	
	
	2
	9,8
	21
	30,1
	40
	44,6
	50,8
	63,2
	6,7
	10,5
	12,7
	15,8
	16,4
	19,7
	26,1

	
	
	3
	9,48
	19,64
	30
	40,23
	44,8
	49,6
	63,2
	6,3
	9,1
	12,6
	16
	16,2
	18,5
	26,1

	
	
	4
	10,7
	20,35
	29,8
	40,14
	45,2
	49,8
	62,6
	7,6
	10,3
	12,4
	16
	17
	18,7
	24,9

	
	
	5
	10,1
	20,11
	30,19
	39,88
	45
	50,4
	62,2
	7,1
	10
	12,8
	15,2
	16,8
	18,9
	24,7

	
	
	6
	10
	20,1
	30,61
	40,07
	45,6
	50,6
	63
	6,7
	10,1
	13,2
	16,2
	17,4
	19,5
	25,5

	
	среднее арифм.
	10,01
	20,2
	30,12
	40,05
	45,03
	50,2
	62,87
	6,883
	9,983
	12,72
	15,83
	16,77
	19,07
	25,47

	
	средне квадр.
	0,367
	0,415
	0,251
	0,112
	0,314
	0,432
	0,359
	0,402
	0,441
	0,248
	0,314
	0,39
	0,423
	0,534

	
	коэфф.вариац
	0,037
	0,021
	0,008
	0,003
	0,007
	0,009
	0,006
	0,058
	0,044
	0,019
	0,02
	0,023
	0,022
	0,021


Таблица Б.4 – Углы естественного откоса силосной массы
	Состояние силосной массы
	Начало сдвига
	Перемещение без остановки 

	Значение угла наклона, град
	37
	58



Таблица Б.5 – Коэффициенты трения силосной массы от давления по стальной поверхности
	Давление, Р (Па)
	308
	434
	601
	714
	895

	Коэффициент трения, f
	0,54
	0,56
	0,58
	0,57
	0,56
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                   ТАБЛИЦА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
                  =========================

                N     X( 1 )    X( 2 )      Y
                1 .    113       60        17   
                2 .    226       60        10   
                3 .    113       100       12   
                4 .    226       100       8   
                5 .    170       80        13   
                6 .    170       60        15   
                7 .    170       100       8   
                8 .    113       80        14   
                9 .    226       80        9   


                        СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
         --------------------------------------------------------------------
         !   Номера  ! Средне-  ! Ср.квадр.!Коэффициент!Асимметрия! Эксцесс !
         !  Х   и  У !арифметич.!отклонение!  вариации !          !         !
         --------------------------------------------------------------------
         !   X( 1 )  !   169.67 !   48.93  !   28.8    !  -.01    ! -2.45   !
         !   X( 2 )  !   80     !   17.32  !   21.7    !   0      ! -2.45   !
         !   Y       !   11.78  !   3.23   !   27.4    !   .2     ! -2.06   !
         --------------------------------------------------------------------


           МАТРИЦА ПАРНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОРРЕЛЯЦИИ
         -----------------------------------------
                 !  X( 1 )  !  X( 2 )  !    Y     !
         -----------------------------------------
         X( 1 )  !  1       ! 0        !-.714     !
         X( 2 )  !  0       ! 1        !-.625     !
         Y       ! -.714    !-.625     ! 1        !
         -----------------------------------------

                   ПАРАМЕТРЫ РЕГРЕССИИ
                   ===================
                   B( 0 )= 29.11581 
                   B( 1 )=-4.717897E-02 
                   B( 2 )=-.1166667 


                             ТАБЛИЦА АНАЛИЗА ДИСПЕРСИИ
         ----------------------------------------------------------------
         Компоненты        Сумма           Число         Среднее значение
         дисперсии         квадратов       степеней      суммы квадратов
                                           свободы
         ----------------------------------------------------------------
         РЕГРЕССИЯ          75.3007           2             37.65035 
         ОСТАТОК            8.254845          6             1.375807 
         ИТОГО              83.55555          8 
         ----------------------------------------------------------------

                        КОЭФ. МНОЖЕСТВЕН. ДЕТЕРМИНАЦИИ R^2 = .901 
                        КОЭФ. МНОЖЕСТВЕН. КОРРЕЛЯЦИИ     R = .949 
                        СТАНДАРТН.ОТКЛОНЕНИЕ ОЦЕНКИ От = 1.172948 
                   СКО коэффициента множественной корреляции
                           Gr = 4.033277E-02 
                   Критерия СТЬЮДЕНТА (R-достоверность) td = 23.53715 


                             ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИИ У(Х...Х)
                            ===================================
                          Эмпирические   Расчетные      Отклонение
                      1 .     17           16.785       .2150002 
                      2 .     10           11.474      -1.473999 
                      3 .     12           12.105      -.1050005 
                      4 .     8            6.794        1.206 
                      5 .     13           11.766       1.234 
                      6 .     15           14.106       .894001 
                      7 .     8            9.425999    -1.426 
                      8 .     14           14.445      -.4450007 
                      9 .     9            9.134       -.1339998 

                   ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ОШИБКА АППРОКСИМАЦИИ e = .701714 
                        ОСТАТОЧНАЯ ДИСПЕРСИЯ Sост = 1.375969 

                   Критерия ФИШЕРА для оценки степени приближения
                        множественной регрессии  F = 7.590613 

                    МНОЖЕСТВЕННОЕ УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ
                   ===================================

               Y = 29.116 -.047 X( 1 )-.117 X( 2 )

                             ТАБЛИЦА ЧАСТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
               ----------------------------------------------------
               I Фактoры I БЕТА-коэф- I Частные коэф.IЧастн. коэф.I
               I         I  фициенты  I эластичности IдетерминацииI
               ----------------------------------------------------
               I X( 1 )  I  -.712     I  -.677       I   .5080001 I
               I X( 2 )  I  -.627     I  -.795       I   .392     I
               ----------------------------------------------------
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Общий вид дифференциального уравнения выглядит таким образом:

	
	(1)



где Q и D произвольные постоянные больше нуля (Q>0, D>0).
Преобразуем уравнение (1) к такому виду разделив каждый член уравнения на r:

	
	(2)



введем обозначения заменив , , тогда уравнение имеет вид:

	
	(3)



Составим характеристическое уравнение заменив  и :

	.
	(4)



Уравнение (4) является приведенное квадратное уравнение вида  при решении его получим:

	
	



Тогда корни характеристического уравнения имеют следующее значения:

, .

Проверим по теореме Виета достоверность корней:

	;
	



	
	



То есть значение корней соответствуют требованию теоремы Виета.
Тогда левая часть уравнения относительно  имеет вид:

	
	



отсюда значение  имеет следующий вид:
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JOXKIEBBIX  OCAJKOB. B  KOIIEKTOpe — OTBEpCTI
3CHKOBaHBl IO YIIOM 60 rIpagycoB mui Golee
DAaBHOMEPHOTO ~ DACIpEdEleHNs  MPOCACHIBAEMOTO
BO3IyXa IO IUONAMI CEYEeHNS KOHTeiiHepa It
pasMEIEHEl TOJ YIIoM 45 IPaIycoB IOOYepETHO
OTHOCHTEJBHO BEPTHKAIBHOL OCI B HIDKHEIl IONOBIHE
TpyGbl  Kommekropa.  OIHAKO ~ HAa  IPAKTIKe
KOJUIGKTOpHAs Tpy6a 1 CaMH OTBEPCTHS 9YacTo
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Tpyba 1 pacIoNoXKeHHbIe B Heil OTBepCTHS He 3a0HTH
MENKIMH 9aCTHIAMH CIUIOCYeMoil Macchl. B stom
Cllydae IPONCXOINT PABHOMEDHOE pacpefIeleHne
BO3/IYIIHOTO MOTOKA IO IUIOIIA/I CEUCHII KOHTEiiHepa.

TeXHIMeCKOe pElleHNe JOCTHTaeTcs TeM, 90 B
KOHTe{iHepe 13 BO3IYXOHENPOHMIAEMOIl IUICHKH IS
TPUTOTOBICHIS I XPAHEHHS CIUIOCOBAHHOTO KOPMa,
BBIIONHEHHOTO C IONEPEYHBIM CEYCHHEM B BIIE
KBajJpaTa NN IPSMOYTONBHIKA, PACKPHITON CBEXY
TOPIOBHHOM [UIS 3arpysKl CIUIOCYeMOIl Macchl, ¢
TPHKPEIUICHHOIT TePMETIHO K HIDKHEil JacTi CTEHKH
KOHTellHepa JKeCTKOIl BCTaBKOl, B KOTOPYIO ¢ BHEIIHell
CTOPOHBI BBEDHYT KIAIlAH /IS OTCOCAa BO3IYXa, a

%)

BHYIDH KOHTeiiHepa Ha JHe K Hell IMOJCOSMIHEH
KOIUIGKTOD C  OTBEPCTHSIMIL, 4epe3 KOTOphE IO
KOJUICKTOPY OTCACBIBACTCS JKIIKAs (PAKIIA I BO3AYX,
a BHYTpb KOHTeiiHepa CBEpXy KOIIEKTOpa IO pasMepy
Beeil IIIOIIAN IHA YIOKEHA CETKA I3 HE OKICISEMBIX
MaTepHaoB (HAIpHMep, I3 HepKABEIOMIell CTamm It
JpPYrIX MaTepHaloB) C pasMepaM  OTBEpCTILL,
paBeeiMu  0,8-0,9 pasMepa  MEHBIINX  9YacTHI
CHIIOCYEMOit MacCEL.

COIOCTABUTENBHBIT  aHANN3 ¢ OPOTOTHIIOM
TOKA3BIBAET, 9TO 3asBICHHBLI KOHTeliHep  [uis
TPUTOTOBICHNS I XPAHEHIS CIVIOCOBAHHOTO KOPMa
COOTBETCTBYeT KpuTepmo «HOBI3Ha», Tak KaK HMeeT
OTJIIIYIIS OT IPOTOTHITA.

1. Hajt KOIIEKTOPOM C OTBEPCTILIMIL JUIS OTBOJA I3
cHIoCyeMoll Macchl XKHAKON (pakuum 1 Bo3gyxa Ha
[IHE KOHTellHepa YKIIa/[BIBACTCS CeTKA.

2. Cerka BBIONHEHAa M3 HE OKICISEMBIX
MaTepHAIoB A1 HCKTIOUEHIS 0PI CIUIOCA.

3. Pa3Mepbl OTBEpCTHIl CETKH MEHbIIe MEHBIINX
Pa3MepOB JACTHI[ CIIIOCY EMOIT MacCHL.

CymIHOCTh ~ MpETOKEHHOM  IONe3HON  Momem
TOSICHSICTCS IEPTEROM.
Ha ¢ur. 1 mpeacTaBieH KoHTeffHep Ut

TPHTOTOBICHIS I XPAaHEHIs CIUIOCOBAHHOTO KOPMa C
BO3MOKHOCTBIO OCYIIEHIS €r0 OT JKIIKOI cpaKiumt
TyTEM IMPOCACHIBAHIS BO3IyXa, 9ro ofecredmBacT
COXPAHHOCTb MACCHI KOPMA If TITATE/BHBIX BEIIECTB.

KomTeifHep COCTONT M3 €MKOCTH 1, BBNIOTHEHHOI
13 BO3JIYXOHENPOHIIAEMOll IUIEHKH M IMefomeit
PAcKPHITYIO ToproBHHy 2. K HIDKHEll 9acTi CTeHKH
EMKOCTII | KOHTeliHepa KPEIITCS TePMETIIHO JKECTKAs
BCTaBKa 3 ¢ pe3bboil, B KOTOPYIO ¢ HapyKHOI CTOPOHBI
BBOpAUNBACTCS KIAMAaH 4 U8 OTKAYKH IKILIKOI
(pakIm 1 BO3MyXa, a ¢ BHYTPeHHell CTOPOHBI K Heil
KpEIIITCS TPYGUaThlil KOIIEKTOP 5 C 3CHKOBAHHBIMII
mox yrmom 60  rpagycoB  OTBEpCTHAMH I
Pa3MEIEHHBIMI TI0J YIIOM 45 IPajycoB MOOYepETHO
OTHOCHTE/BHO BEPTHKAIBHOL OCI B HIDKHEIl IONOBIHE
Tpy6BI KoIIekTopa. CBEpXy TPYGIAaTOro KOILIEKTOpa 5
YKIaIbIBaeTcsi CeTKa 6, BBUIONHEHHas IO dopMe It
pasMepaM [HA KOHTeilHepa I NpEIHASHAYCHHAS VIS
HCKIOUEHNs  3a0HBAaHIS ~ OTBEPCTHIl  KOIIEKTOpa
CHIIOCYeMOIT Maccoil, KOTOPOil 3aI0IHASTCS KOHTeliHep.

Ha ¢ur. 2 mpeicTaBleHa cicTeMa JUII OTCOCA It
OTBOJA JKIIKOIl (paKINmI I BO3dyXa 13 KOHTeiiHepa
TPH IIOMOINT BAKYYMHOTO HACOCA.

OHa coJepKIT KOHTefiHep 1, eMKocT 2 s cbopa
JKHAKON  (pakipmi, BaKyyMHBII Hacoc 3 it
TPOCACHIBAHI BO3AYXa depes CINIOCYEMYIO Maccy I
TpyOompoBogsl 4 IS OTBOJA JKHAKOH (paKimm n
BO3JIyXa.

TlozroToBKa KoHTeiiHepa K paboTe OCYIIECTBISETCS
craefyommM obpasoM. B emxocts 1 ¢ur. 1 Ha mHO
KOHTefiHepa ~ YKTajbIBacTCS  KONIEKTOp 5 I
TIpHCOeHHAeTCS K XKECTKOIT BeTaBke 3. Ha KolutekTop 5
YKITaJbIBaeTCs CETKA 6, TMOCIE Uero 9epes PacKphITYIO
TOPIOBHHY 2 B KOHTEIHEp 3arpyiaercsi CILIOCYeMas
Macca. 3aTeM C BHONIHeil CTODOHEI eMKocTH 1 K
JKECTKOIl BCTaBKe 3 IMOJKITIONAETCS CHCTEMA 0TCOCA I
OTBOJA XKUAKOIT (ppaKI I Bo3AyXa dur. 2.

PaGoraer cicTeMa OTBOJA JKHAKON (pakimm I
BO3lyXa COBMECTHO C KOHTE{HEPOM  CIEYIOIIIM
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obpasom. B paboTy BKIoYaeTCs BaKyyMHbII Hacoc 3
¢ur 2, KOTOpHNI IpocachiBaeT BO3AYX  dUepes
CIUIOCYEMyIO MacCy, HaXOJAIIyIocs B KOHTeifHepe 1.
Bosayx B Iporecce MPOXOAIEHIS Yepe3 CIIOCYEMYI0
Maccy 3aXBaTBIBaeT KaIUII JKIUIKOI (pakimm (coka 1t
JOKIeBOIT BOJIBI) I 10 TPYGONPOBOIaM 4 OTBOITCS 32
mpefens!  KoHreiiHepa 1. JKugkas  ¢pakums
HAKAIUMIBAeTCS B EMKOCTH 2, TOCIE  9ero
YTIUNI3HPYETCS, a BO3AYX BBIOPACHIBACTCS 3a MPEIEIEl
BAaKyyMHOTO HAcoca 3 B OKDYXKalomIylo cpefy. Ilpu
5ToM ceTka 6 ¢ur. | mpemsrcTByer 3aGHBaHIIO
OTBepCTHil KOIIEKTOpa 5, 9I0 YCKOPSeT MpOmece
OCYILICHI CIUIOCYeMOil MAcChl OT JKIAKOH (paKIii.
Tlocre OCYmIEHHS CIUIOCYeMOIl MAcCEI OT JKIIKOI
(paKiIn TopIoBNHA 2 KOHTellHepa repMeTH3HPYeTCs,
CHCTEMA OTBONA JKIIKOH (PaKumm OTKIOYacTCs, B
JKECTKYIO BCTABKY 3 BBOPAUIBACTCS KIAIAH 4, a 3aTeM
OCYNIECTBISIETCSs ~ BaKyyMHDOBaHIE  KOHTellHepa,
CIUTOCOBAHNE MAcChl W XpaHeHme cmioca. Ilocie
CKapMIHBAHIS CIUIOCA I3 KOHTeiiHepa N3BICKAeTCS
CeTKa 6 I KOIUIEKTOp 5, IPOMBIBAOTCS TICTOR BOXOI It
TOTOBSITCS K IIOBTOPHOMY HCIIONB30BAHIIIO.

TIpakTiKa I0Ka3aja, 9T0 Ha OCYIICHHE CIIIOCYeMOit
Macchl OT JKHAKOH ¢pakium TpeGyercs HeCKOIBKO
MUHYT B 3aBHCHMOCTH OT BBICOTHI 3alOJHEHII

KOHTelfHepa W  MPON3BOINTENBHOCTH — BaKyyMHOTO
Hacoca, a Ha BaKyyMIDOBAHIE TePMETH3HPOBAHHOTO
KOHTeIfHePa BCETO HECKOBKO JECATKOB CEKYHII.

@OPMYIIA ITOJE3HOH MOJIETTH

KomreiiHep 13 BO3AyXOHEIPOHMIIAEMOI! ILICHKIT ISt
TPUTOTOBICHIS II XPAHEHNS CIUIOCOBAHHOTO KOPMa,
BBIIONHEHHBIIl C IONEPEYHBIM CEUCHNEM B  BIIE
KBajIpaTa IUII IPSMOYTONBHUKA, C PACKDBITOl CBEPXY
TOPIOBHHOM [UIS 3arpysKl CIUIOCYeMOIl Macchl, ¢
TPHKPEIUICHHOIT TePMETIHO K HIDKHEil JacTi CTEHKH
KOHTellHepa JKeCTKOIl BCTaBKOil, B KOTOPYIO ¢ BHEILIHell
CTOPOHBI BBEDHYT KIAIlaH I OTCOCA BO3AyXa, a
BHYIDH KOHTeiiHepa Ha JHe K Hell MOJCOSMIHEH
KOIUIGKTOD C  OTBEDCTHSIMIL, depe3 KOTOPHE IO
KOJUICKTOPY OTCACBIBACTCS JKIIKAs (PAKIIA I BO3AYX,
omauuarwuiicA TeM, IT0 BHYTPH KOHTEIIHepa CBEpXY
KOJUIEKTOpA II0 pasMepy Beeil IUTON[aII JHA YIOKEHa
CeTKa I3 He OKHCISeMBIX MATepHAIOB (HAIpHMep, I3
Hep)KaBeromell CcTamm, cimmkosa, IIXB mwmr Apyrux

TOJOGHBIX MAaTepHanoB) C pPasMEpaMH  OTBEpCTILL,
paBEeiM  0.8-0,9  pasMepa  MEHBIINX — 9YacTHI
CHIIOCYEMOit MacCEL.

KOHTEWMHEP ]IS [TPUTOTOBJIEHUS U XPAHEHUA CUJTIOCA

2

ur. 1
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CUCTEMA JIJISI OTCOCA U OTBOJIA JXUJIKOM ®PAKIIUU 1 BO3IYXA

@ur. 2

Bepcrka 3. AGBIIKackIMOBa
Koppexrop b. Omaposa
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KA3AKCTAH PECMYBJIMKACHI

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

NATEHT
PATENT

Ne 4520

MAWJIAJIBI MOJIEJIBIE / HA TIOJTE3HY IO MOJIEJIb / FOR UTILITY MODEL

(21) 2019/0507.2

(22) 04.06.2019

Kasakcran Pecrrybnukacei [aiinans Moaenbaep MemIekeTTik Tisinimitae Tipkey
KkyHi / Jlata peructpaimu B [ocy1apcTBEHHOM peecTpe Mose3HbIX Monieneit
Pecriy6nukn Kasaxcran / Date of the registration in the State Register of Utility
Models of the Republic of Kazakhstan: 29.11.2019

(54) Cypnempi xkeM JaibIHIAYFA JKAHE CAKTAYFA apHAJIFAH KOHTEHHEp
KoHTeHHep /U1 NPUIOTOBIEHHS M XPAHEHHS CHIIOCOBAHHOTO KOPMa
Container for preparation and storage of silage fodder

(73) "Kasak yITTbIK arpap/blK YHHBEPCHTETi" KOMMEPLMA/IBIK eMec akLMoHepiik Korambl (KZ)
Hexommepueckoe akunonepHoe obiectso "Kasaxckuii HaLMOHabHBIN arpapHbii ynusepeutet” (KZ)
"Kazakh National Agrarian University" Non-Commercial Joint-Stock Company (KZ)

(72) Hekpawesuu Braanmup ®eanoposuy (RU) Nekrashevich Vladimir Fyodorovich (RU)
Topskenosa Tarssna Bnaaumupossa (RU) Torzhenova Tatyana Vladimirovna (RU)
BopoGbesa Upuna Bukroposua (RU) Vorobyova Irina Viktorovna (RU)
Xasumos Mapar JKanenosuy (KZ) Khazimov Marat Zhalelovich (KZ)
Xasumor Kanar Myxarosuu (KZ) Khazimov Kanat Mukhatovich (KZ)
Carbiaapikosa XKazapipa baypxanosna (KZ) Sagyndykova Zhadyra Baurzhanovna (KZ)
©O6inacan Hasbim Hypnankwisel (KZ) Abilasan Nazym Nurlankyzy (KZ)

E. Ocnaros
Y. Ospanov

«YITTHIK 3UATKEPAIK MeHWiK nHcTuTy o PMK aupextopst

Jlupexrop PITI «HaunoHa bHbIii MHCTHTYT HHTEJIEKTYalbHON COBCTBEHHOCTHY
Director of the «National Institute of Intellectual Property» RSE
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KP OM «Y ATTHIK 3HATKEPAIK MeHiK uHCTATYTh PMK
PI'TT «Haunonabipili HHCTUTYT

uHTenneKTYAbHOH cobeTBeRHOCTHY MIO PK

National Institute of Intellectual Property.

Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan

Hyp-Cynras kasacel, KOPramkbiH Tac x0lbl, 3b rumaparsi
ropon Hyp-Cynras, mocce Kopraubin, 31aHue 3B
Nur-Sultan, Korgalzhyn highway, 3B Building

Tenedon / Telephone number: +7 (7172) 62-15-15

E-mail: kazpatent@kazpatent.kz
http:// www.kazpatent kz

TarenTTi Kyuliie YCTay akbiChl YAKbITBUIB TOICHICH KAFIaiiAQ,
narentTin kywi Kasakcran PecryGaukachinbii GyKin ayMarbiHa KO/LIHBLIAMG.
JleiCTBHE NATEHTA PACTIPOCTPAHAETCS HA BCK) TEPPHTOPHIO PecnyGnnku Kasaxcran
TIPH YCTOBHH CBOCBPEMEHHOH OTLIATHI MOJVICPAKAHHS ATEHTA B CHIIC.
Subject to timely payment for the maintenance of the patent in force
the effect of the patent extends to the entire territory of the Republic of Kazakhstan.

«Y3MH» PMK Be6 - nopransitaa Kasakcran Pecnyoankacst Tajizanet Moneibiep MEMJIEKETTIK
TiziniMi BeniMine naiaabl MOAENL MATCHTIHE TO/BIK CHIATTAMACh KOMmKeTIMAL.
Toamoe onucaie MoAe3HOH MOIEH K NaTEHTY
oerymio ta Be6-nopraae PITI «(HHUC» B pasaeae «locyaapeTberimbie peccTphl
nonesnsIx Mozieseit PecryGmkn Kasaxcram.
Full description of the patent is available on the NIIP web portal in the State Register of Utility Models
of the Republic of Kazakhstan section.
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PECIIYBJINKA KA3AXCTAH

(19)KZ (13)U(11) 5469
(51) A23K 30/10 (2016.01)

MHHHUCTEPCTBO IOCTHIIHH PECITY BJIHKH KA3BAXCTAH

ONHNCAHME ITOJIE3HOH MOJEJH

K IIATEHTY

(21) 2020/0470.2
(22) 20.05.2020
(45) 23.10.2020, Grom. Ned2

(72) XasmmoB Mapar XKanenosma (KZ); Xasmvos
Kanmar Myxaropma (KZ); Hekpamesma Brammvup
DeopoBIT (RU); CarsHIBIKOBa JKagsipa
BaypixaHOBHa (KZ TopxeHOBa TaTbsHa
Bragmvmposra  (RU; AxmeTkaHoBa  I'ymbsHap
AwmankenauesHa (KZ); Bopo6sesa Hpisa BukTopoBHa
(RU); AdanacseBa Kpucrna Cepreesa (RU);
JKymarames Enaman Pycnanymsr (KZ)

(73) HekoMMepdeckoe —aKIIOHEpPHOE OOIIECTBO

«KasaxcKiil HalMOHANbHBII arpapHbll YHHBEPCHTET»
(KZ); Xasmmos Mapat JKanenosma

(56) RU 2584026 C2,20.05.2016

(54) KACCETA JIs1 KOHTENHEPA W3

BO3IYXOHEIIPOHUITAEMOM ILUTEHKH,
NPAMEHSIEMASI TIPH  CHJIOCOBAHUH
KOPMOB

57 IlpennoxeHa KacceTa, IpHMEHSeMass IIPH
CIIIOCOBAHHH KOpMOB B BaKyyMHPOBaHHBIX

KOHTeiiHepax 13 BO3IYXOHENPOHNIaeMoit ménkir. TIpm
CIUIOCOBAHINI B  KAaCCeTy CHAYaka BCTABINCTCS
TPAHCIIOPTHBI MEIIOK, a 3aTeM B HEeTo KOHTeilHep s
crtocyemoit Macchl. KacceTa mMeer KECTKIE CTEHKI It
JHO Ul TPIIAHHS KOHTelHepy B CeUeHIN (opME!
KBaJpaTa I MPSMOYTONBHNKA, UIO IO3BOISET
KOHTEIiHEpaM C CILIOCOM 3aHHMATh MEHBIIIE MECTa TP
CKIIafupoBaHmI. B BepxHell 9YacTi Hax EMKOCTBIO
KacceThl Ha JBYX IUm Oolee CTOHKax ¢ KaxToi
CTODOHBI ~ YCTAHOBICHA BODOHKA C  NAHEISIMI,
PACXOJANIIMICS C KakIOH CTOPOHBI HAPYAKY IIOX
YI7OM, OGECHeUNBAIONIIM  CION3AHHE  CIUIOCYeMOit
Maccsl BHYIph KoHTeiimepa. K BOpOHKe IO yrimam
CHADYXKII KPEIATCS HAa KPIOYKaX METIH TPAHCIOPTHOTO
MeIka, a BHYIPH K IAHETSM OODPE3HMHCHHBIMI
JKECTKHMII BAINKAMII KDEITCS IUIEHKA TOPJIOBIHEI
KoHTeiiHepa. Hamrdane Ha MKOCTH KacCeTl BOPOHKI
TPAKTHYECKH — INONHOCTBIO — HCKIIOYaeT — HOTepH
CIIOCYeMOit MACCHI IIpH 3arpy3Ke KOHTeilHepoB.

69vS (1D N (€1 2 (61)
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Tlome3Has MoeNb OTHOCHICH K CEIBCKOMY
X035CTBY, TOUHEe K KOPMOIIPOI3BOJICTBY, @ IMEHHO K
YCTPOIiCTBAM JUISt CILIOCOBAHIS KOPMOB.

II3BeCTHO CIUIOCOBAHNE C XDaHCHIEM KOpMa B
TpaHIesX, GaNIHAX, pyKaBaX I3 IUIEHKH H JPYTHX
COOPYKEHIISIX. OCHOBHBIMI ‘He/I0CTaTKaMIT
CIUTOCOBAHISL KOPMOB C XPAHCHHEM B YKa3aHHBIX
YCTPOIiCTBaX SBISIOTCS GONBINNE MOTEPH MAcCHI I
INTATENBHBIX BEMECTB BO BpeMs €€ 3arOTOBKI,
TOTPY3KI B TPAHCTIOPTHBIE CpeJIcTBa,
TPAHCIIOPTHPOBKI I TIOCTIEAYIOIIETO X PAHCHIIS.

II3BecTeH TakKe KOHTeiiHep, MPHMEHSEMBIT 1
TPHTOTOBICHIS I XaHSHIS CIIOCA, KOTOPBII Iepex
3arpy3Koil yCTAHABINBAETCS B TPAHCIIOPTHEIT MEIIOK, a
3aTeM BMeCTe C HIM IIO/IBENINBACTCS B CIEIHATBHOL
xaccere. Kaccera COCTONT I3 €MKOCTH KBAJpaTHOrO
IUTH IIPSMOYTOIBHOTO CEUEHIS C XKECTKIMI CTEHKAMIL 1T
JHOM. BBepXy eMKOCTH KacCeTsl IO YIIaM it
TO/IBENINBAKIS TPAHCIIOPTHOTO MEMIKAa I KOHTeiiHepa
PDACTIONO/KEHBI T, a Ha GOKOBOIl CTEHKe BHI3Y IS
JocTyma K KIAmaHy — KOHTeliHepa — IMeercs
TEXHOTOTIIECKOe ~ OTBepcTHE  (maTeHT PO  Ha
m3o6perenne Ne 2584026.- Bron. Ne 14, 2016.).

HejtocTaTKaMII yKa3aHHOI KaCCETHI SBISIOTCS: He
HaJ&KHOe KpeIUIeHIe KOHTellHepa K KacceTe, KOTopoe
MOXET MPHBECTH K DAsphiBy IUIEHKH, Il OTCYICTBHE
BOPOHKH, 0e3 KOTopoil HabmiomaeTcss pa3OpachBaHIe
3em€HOIl MaccBl TpH 3arpyske KOHTeiiHepa, dro
TPHBOJNT K Ge3BO3BPATHBIM €& moTepsiv. Ha mpaxTike
TeTI  TPAHCIIOPTHOTO MEIIKa HAOpachIBAIOTCS HA
TeTI KacCeTsl, a GOpTa KOHTeifHepa Kpemsrcs K
GopraM  KacceTsl  NpHIIENKAMIL ~ JTO  CO3MAET
HeymoGCTBa B 3AKTAJKe TPAHCIOPTHOTO MEMIKAa B
KacceTy, a KOHTeilHepa B TPAHCIOPTHBLI MEIIOK.
Kpome Toro, tpebyercst Gomee UETKOE CHHXDOHHOE
JIBIDKCHIIS KOPMOYGOPOIHOTO KoMOaiiHa n
TPAHCIIOPTHOTO CPEICTBA C KOHTEIHEepaMIL, UTO CO3AET
HEKOTOPYIO HANPSKEHHOCTH B PaGOTE €10 BOJUTEIIA.

3agaueil TIOJIE3HOIT MoJenn SABTSIETCS
YMEHBIICHNE IUNI JaXe HCKIOYCHHE IOTEPh
CILTOCYeMOit MacCHI B IIPOLECCe 3arPy3KIl KOHTEHHEPOB.

TeXHIYeCKIiT Pe3yIbTaT 3aKII0YaeTCsS B TOM, UT0
YMEHBIICHNE IUNI [JaXe NCKIOYCHHNE IOTEPh
CIUTOCYeMOit Macchl B IPOIECCE 3arPy3KH KOHTEHepoB
TPONCXOMNT W3-3a GOINBIIE]i IUIOMANN, HAa KOTOPYIO
TOCTYIaeT I3MENbYEHHAs OT KomObaiiHa Macca IO
CPaBHEHIIIO C TONIEPEUHBIM CEUCHNEM EMKOCTH CaMOTo
KOHTellHepa.

TexHIdeCKOE pEIIeHNe JOCTITAETCS TeM, 9o
KacCeTa ¢ MOMEPETHbIM CEUEHIEM B BIJIC KBa[paTa LIl
TPSMOYTOBHIKA, C JKECTKUMH CTCHKAMI I JTHOM, C
TeTISMH 10 YITaM BBEPXY H C TEXHOIOTIIECKIIM
OTBepcTHEM Ha GOKOBOIl CTeHKe BHI3Y, CHabKeHa
BODOHKOIl C PAaCXOISINIMICS HAapyXy IO YIIOM
TaHeISMII I 3aKpeIlIeHa Ha EMKOCTI 10 KpaiiHeil Mepe
Ha [BYX CTOIKax ¢ KOl CTOPOHBI C OCTaBICHHEM
CBOGOJHBIX ~ YIIOB I TPOXOfa  IeTelb
TO/IBENINBAEMOTO TPAHCIIOPTHOTO MeINKa. Bopomka
CHApYAI IO YITaM CHaGKeHa KDIOUKAMH UL
TO/IBEIIIBAHNS TPAHCIOPTHBIX MEIIKOB, a BHYIDH Ha
KaX[I0il MaHEN pa3MENICHE! KECTKIE 0Ope3IHCHHBIE
BAINKI, MPIDKATHEM KOTOPSIX KDEINTCS —IUIEHKA
KOHTefiHepa K IAHEIsM BOPOHKH KacceTsl. Ilamemn

BODOHKH ~pAsMEIICHBI IIO4 YIIOM K TOPH3OHTY,
KOTOPBII [JOCTATOUEH I CBOGOJHOTO CIIO3AHIS
CIUIOCYeMOil MacCHl [0 IOBEPXHOCTH IUICHKH B
KOHTeliHep.

CpaBHNTENBHBIl ~ aHAIN3 ¢ MPOTOTHIIOM
TOKA3BIBACT, UTO 3asBICHHAS KACCEeTa, NPHMEHSEMas
TpH NPUTOTOBIEHNI CIOCA B KOHTeliHepax I3
BO3[yXOHENPOHIIAEMOll  IIEHKH,  COOTBETCTBYET
KpuTepiro «HOBI3HA», TAK KaK HMeeT OTIIMHS OT
TPOTOTHIIA.

1. Kaccera cHabxkeHa BOPOHKOI, YCTaHOBICHHOIT
Haj EMKOCTBIO IO KpaifHeil Mepe Ha JBYX
CTOIKaX ¢ KaXI0ii CTOPOHBI C 3a30pOM.
BopoHKa BBIIONHEHA W3 YeTHIPEX HAKTOHHEBIX
HapyXy [aHeleil.

3. TlaHennm HAKIOHEHH! IIOJ YIIOM K TOPH3OHTY,
0GECTIeUNBAIONIIM CIIOM3aHIE 3METbICHHOI

CIUIOCYeMOlf MAacchl 10 IUIEHKE BHYTPh
KOHTeliHepa.

4. BOpOHKAa CHapyxH IO yIIaM CHaOeHa
KPIOYKAMII IS CBOGOJHOrO IOJBSIINBAHIL
TPAHCTIOPTHBIX MEIITKOB, a BHYTPI
TPIDKIMHBIMII  KECTKIMI  OOpe3HHEHHBIMII
BaJIIKAMI IS KPEIUICHIS TLIEHKI TOPIOBIHBI
KOHTeliHepa.

5. Takoe yCTpPOIiCTBO KacceTsI C BOPOHKOIT

COKpAll[aeT, a B JydlleM CIydae HCKIIOYaeT
TOTEPH  CINIOCYeMOIl MacChl IpH  3aIpyske
KOHTEITHEepOB.

6. VioGHOe IOABENIIBAHNE  TPAHCIOPTHOTO
MeIlIKa 1 KOHTei{Hepa COKpAIIaeT BpeMs Ha IX
Ppa3sMeIIeHIIe B KacceTe.

Kaccera (®mr.l) coctonr m3 emkoctn 1 ¢
JKECTKHMII CTeHKaMII I JHOM. Ha ofHOil m3 cTemok
BHI3y NPOJETAHO TEXHONOTHYECKOe OTBEPCTHE 2 Uit
JoCTyIa K KIanaHy KoHTeiinepa. Ilomepedroe cederme
KacceTsl mMeeT GopMy KBaJpaTa I IPSMOYTONBHIKA
JUISt 3aHSTHS KOHTEHHEpOM MUHNMATBHOIN ILIOmAmI B
xpanmmmme. Ha BepXHIX KpasX CTEHOK eMKocTH | Ha
HEKOTOPOM PAaCCTOSIHIH, JOCTATOYHOM UL TIPOJEBAHISL
TeTeNh TPAHCIIOPTHOrO MENIKA, HA JBYX COiikax 3 ¢
KaXI0fl CTOPOHBI yCTaHOBIeHa Bopoka 4. ITo mBe
CTOMNKH 3 ¢ Kakmoil CTOPOHBI MKOCTH HEOOXOMHMBI
JUIS  KDCIUICHHS ~ YDABHOBENIIBAHIS ~BOPOHKH 4.
BopoHKa COCTONT I3 IaHenmeil 5, pacXomsmmmxcs
HAapy)Ky U YCTAHOBICHHBIX IO YIIOM K TOPH3OHTY,
JOCTATOYHBIM Ul CHON3AHIS  H3MEIBYCHHOI
CIIOCYeMOil MacCH! 110 IVIEHKe BHYTPb KOHTeitHepa. ITo
YITaM BOPOHKH 4 CHAPYKH NPHKPEIUICHBI KPIOUKI 6
JUISt TIO/IBEIINBAKIS TPAHCIIOPTHOTO MEIIKA, @ BHYTPH
Ha Kak[Ofl [aHemm 5  pa3sMeNICHBI IKECTKHE
OOpesNHEHHble BaINKI 7, NPIDKIMAION[IE ILIEHKY
TOPIOBIHEI KOHTeliHepa K KacceTe. ITOKpBITHE pesmHoit
BAMIKOB 7 [eNaeTcs IS TOro, 9YToOBl HCKIIOYITH
TIOBpEKIEHIE TUIEHKH KOHTeiiHepa i eé
BBICKANB3BIBAHNE B  TPAHCIOPTHBII MEIIOK —IIpH
3arpysKe ciuiocyeMoit Maccoit. IIpipkarie BamIKoB 7 K
TaHeIsM 5 MOXET GbITh OCYIIECTBICHO PA3IIIHBIMI
crocobami I GHKCHPYIOLIIMI YCTPOIICTBAMIL.

Cobupaercst CHCTeMa KacceTa — TPaHCIOPTHBIIT
MeIIIOK — KOHTeliHep creylonym obpasom. C Hadama B
KAcCeTy BCTABIEICS TPAHCIOPTHBI MEMIOK TaKHM
obpa3oM, 9UroGsl COBNAMI IX TEXHOIOTHYECKIE
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oTBepcTHS B HIDKHel dwacTi. Ilpm sToM  mermm
TPAHCIIOPTHOTO MEIIKA HABCINNBAKTCA IO YITaM Ha
KPIOYKH C Hapy’KHOIl CTOPOHBI BOPOHKIL 3aTeM BHYTPh
TPAHCIIOPTHOTO MeINKA BCTABISCICS KOHTElHEp ¢
TAKIM PAacdéToM, 4TOGB €ro KIAAH PAaCTIONOKIICK
TPOTHB TEXHONOTMYECKIX OTBEPCTHIl KaK CaMoro
TPAHCIIOPTHOTO MEIMIKA, TaK 1 KacceTsl. Ilocme 3Toro
IUEHKA TODJOBHHBI ~KOHTCIHepa 3aBOJNTCH  IIOX
KECTKHE  OGpesUHEHHBIe  BAINKH,  KOTOPBIMII
TPIDKIMAETCS K TAHENSM BOPOHKI I YIEPXKIBACTCS 10
TONHOIl 3arpy3KH KOHTeiiHepa CIUIOCYeMOil Maccoil.
3Ty paboTy yaoOHee BBIIONHSITH BIBOEM.

TIpakTiKa MOKa3ala, 9T0 MPHMEHEHNE KacCeTHl C
BOPOHKOI! IIPAKTITIECKI IONHOCTHIO HCKIIOYAET IOTEPH
CIUTOCYeMOil MacChl IPH 3arpyske KOHTEIHEPOB BO

BpeMs YOOPKH KyKypyssl Ha cmoc. Hamrame
TIPEUTOKEHHEIX ~ YCTPOICTB /U1 TIOMBEIINBAHIS
TPaHCTIOPTHEIX MENIKOB M KOHTE{IHEpOB CO3MaéT

YyHOOCTBa I COKpAmaeT BpeMs BBIIOTHEHHS IToil
oIepanm

@OPMYJIA ITOJIE3HOH MOIETH

1. Kaccera s KoHTellHepa m
BO3/yXONPOHNIIASMOIl  IUICHKH, IpPHMEHSeMas —IIpH
CIVIOCOBAHIII KOPMOB, ~BKIIOUAIOMIAs —IONEPEUHOE
cedeHme  €MKOCTH B BHde  KBaipara LI

TPSMOYTOJBHIKA, C JKECTKHMH CTCHKAMII I JHOM, C
IeTISMH 1O YITaM BBEPXY H C TEXHOIOTIIECKIM
OTBEpCTHEM Ha 6OKOBOI CTeHKe BHI3Y,
omauuaowaAca TeM, U0 EMKOCTh  CHAOKeHa
BODOHKOIl C PAaCXOISINIMIUCS HApYXy IO YIIOM
TAHeTSIMII If 3aKpEIUIeHa Ha eMKOCTH, 110 KpaiiHeil Mepe
Ha [BYX CTOKax ¢ KaXJIOil CTOPOHBI C OCTAaBIEHHEM
CBOGOJHBIX ~ YIIOB I TPOXOga  IeTelb
TIO/IBENINBAEMOTO TPAHCIIOPTHOTO MEIIKA.

2. Kaccera mo 1. 1, omauuarowasca teM, 910
BOPOHKA CHAPYXKII IO YIIIaM CHAGeHa KPIOUKAMII I
TO/BEINBAHNS TPAHCIOPTHBIX MEIIKOB, a BHYIPH HA
KaXI0il MaHEMH pasMENICHBI KECTKIE O0OPEe3HMHCHHBIE
BAMIKI, MPIDKATHEM KOTOPHIX KPEINTCS IUISHKA

KOHTeiiHepa K MAHeNsIM BOPOHKI KacCeTEL.

3. Kaccera mo 1. 1, omauuarowaaca teM, 91O
TaHe I BOPOHKI Pa3MEINEHB! I0J YIIOM K TOPH3OHTY,
KOTOPBIT [JOCTATOUEH IS CBOGOJHOTO —CIIOM3AHUS
crocyeMoit
KOHTellHep.

Macchl 10 TOBEPXHOCTH IUIEHKH B

ur.1

Bepcrka 2. XKermicOaeBa

Koppexrop T

. Kocanosa
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BbIMUCKA U3 rOCYAAPCTBEHHOIO PEECTPA NMOJIE3HbLIX MOOQENEN
PECNYBJIUKU KA3AXCTAH

PN "HALMOHANbHbIA UHCTUTYT MHTEANEKTYANIbHON COECTBEHHOCTU"
MWHUCTEPCTBA IOCTULIUM PECMYBINUKU KASAXCTAH

Crartyc: feiicTByeT

(11) N2 oxpaHHOro AOKyMeHTa 6308

12) MateHT Ha MonesHyio Moaens

(21) Homep 3asiBKM 2021/0032.2

(22) RaTta nopa4m 3anBkn 09.01.2021

(51) MAK A01D 43/06

(54) HassaHune Cunoconposog kKopMoyBopouHoro kombaiiHa

(73) NateHToOGNapatens Hekommepyeckoe akunoHepHoe o6LiecTBO «Ka3axcknil HaUMOHanbHbIA arpapHbli

yHuBepcuTeT» (KZ); Xasumos Mapart Xanenosnd (KZ)

(72) AeTop(-b1) Kacbimbaes BekGocbiH MbipkacsiMosuy KacbimGaes BekGocbiH MbipkacbiMoBnY
Kassymbayev Bekbossyn Myrkassymovich (KZ); Xasumos Mapat >Kanenosuy Xasumos
Mapart Xanenosu4 Khazimov Marat Zhalelovich(KZ); Basap6aesa TypcbiHKys
AmaHkenbanesHa Basap6aesa TypcbiHKyn AMaHkenbanesHa Bazarbayeva Tursynkul
Amankeldiyevna (KZ); Myka+oBa FymxaHaT AMaHrengikbiabl MykaHosa MymkaHat
Awmanrengikeissl Mukanova Gulzhanat Amangeldikyzy(KZ); Xasumos Kaxat MyxaTosuy
Xasumos Kanat MyxaTtosuy Khazimov Kanat Mukhatovich(KZ); CarbiHabikoBa Xagbipa
BaypxaHoeHa CarbiHabikoBa YKaablpa BaypxaHosHa Sagyndykova Zhadyra
Baurzhanovna(KZ); Hekpawesny Bnagumnp degoposiy Hekpalwesny Bnagumnp
depoposuny Nekrashevich Viadimir Fyodorovich(RU); TopxeHoBsa TaTbsiHa BnagumuposHa
TopxeHoea TaTbsHa BnagumupoeHa Torzhenova Tatyana Viadimirovna(RU); Bopo6besa
WpuHa BukTopoeHa Bopo6besa VpuHa BuktoposHa Vorobyova Irina Viktorovna(RU)

(45) Homep un para GronnerteHs Ne 32 - 13.08.2021

Cpok peiicTens 13.04.2022

[Hata dopmupoBaHmns Boinvcki: 13.08.2021





image85.jpeg
PECIIYBJ/INKA KA3AXCTAH

(19)KZ (13) U (11) 6308
(51) A01D 43/06 (2006.01)

MHHHCTEPCTBO IOCTHIIHH PECIIYBJ/IMKH KA3AXCTAH

ONMCAHHE ITOJIE3HOH MOJEJH

K IIATEHTY

(21) 2021/0032.2

(22) 09.01.2021

(45) 13.08.2021, Grom. Ne32

(72) Hekpamepma Brammvnp ®exmoposma  (RU);
TopsxeHosa TatbsHa Braxmvupossa (RU); Bopobbesa
Hpnaa Bukroposra (RU); Xasmvos Mapat JKanenosmda
(KZ); Xazmvos Kanat Myxarosmd (KZ); CarsHaskoBa
JKampipa BaypxanosHa (KZ); MykanoBa I'ymkaHaT
Awmarrennuikeiel  (KZ); BasapbaeBa  TypCBIHKYT
AwankensueBHa (KZ); KacbiMbaeB  BekGochiH
Meipkacsmvosird (KZ)

(73) HexoMMepdecKoe —akKIHOHEpPHOE OOLIECTBO
«KasaxcKuil HAMOHATbHBII arpapHbll YHHBEPCHTET»
(KZ); Xasmvos Mapat XKanenosmd (KZ)

(56) RU 2253214 C1, 10.06.2005T.

(54) CHJIOCOIIPOBOJI KOPMOYBOPOUHOI'O
KOMBAWHA

(57) TlpeanoxeH CIIOCONPOBOL KOPMOYOOPOIHOrO
KoMbaiiHa, BKITHOYAoNIIiT OCHOBAHIIE, HA KOTOPOE

KPEIIITCS OBOPOTHOE YCTPOIICTBO JUIs PaCHIpe/Ie IeHIIs
U3MENEYCHHOTO KOPMa BIOMh  KOHTEiHEpOB I3
BO3/[yXOHETIPOHII[AEMOil IUIEHKH, PACIONOKEHHBIX Ha
TPAHCIIOPTHOM ~ CPE/ICTBE; KOPIYC ~CHIOCONPOBOMA,
HANPABIMIONNIT IOTOK I3MENBYEHHOTO KOpMa Ha
3arpy3Ky KOHTeliHepa 13 BO3AYXOHENPOHMIAEMOit
TUIEHKH; KO3BIPEK MUl pacnpeleseHHs H3MeIbYEHHOTO
KOPMa TIONEPEK KOHTEIHEPOB, DACIONOKCHHBIX Ha
TPAHCIIOPTHOM ~CPEeICTBE; THOKHII TodpHpOBaHHBIL
DYKaB C paMKoil Il PYKOSTKOIl JUIi DaBHOMEPHOro I
TONHOTO  3AIONHEHIS KOHTE{HEepa —H3MENbYEHHBIM
KOPMOM IO KOHTPOIEM Omepatopa. IIpiMeHeHme
TAKOIl CHCTEMBI 3arpysKil KOHTEHHEPOB CINIOCYEMBIM
KOPMOM II03BOJISCT CHIBHTH €TI0 IOTEpI, SKOHOMHTH
BO3yXOHETPOHIIAEMYIO IUIEHKY [ H3TOTOBICHIS
KOHTeI[HepOB 1 MeHbIle OTBIEKaTh KoMOaiiHEpa I
BOJINTENs TPAHCIOPTHOTO CPENCTBA HA KOHTPOIb 3a
3arpy3Koil KOHTe{IHepoB.

80€9 (11) n (€1) Z31 (61)
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Tlome3ssask MONENs  OTHOCHICS K  CIBCKOMY
XO3siCTBY, TOUHee K KOPMOYGOPOUHBIM MAIINHAM, a
IMEHHO K  YCTPOMCTBY ~IX  CILIOCONPOBOJOB,
O0eCIeUIBAIONNIX 3arpy3Ky TPAHCIIOPTHBIX CPEJCTB
13MeTTBIEHHOIT Maccoil.

H3BecrHa 3arpyska CITOCOTPOBOIAMIT
KOPMOYOOPOUHBIX KOMOAITHOB Ky30BOB PSIOM HIYIIIX
TPAHCIIOPTHBIX CPEICTB H3METbUEHHON Maccoil mpi
CIIOCOBAHIIT KOPMOB B TPAHIIIESX IUTH KOHTSITHEPOB 13
BO3/[yXOHETIPOHIIAEMOil IUIEHKH, PACIONOKEHHBIX Ha
TPAHCIIODTHOM ~ CPEICTBE, MPH  CIIOCOBAHMI  C
HCIOIB30BaHNeM BakyyMa (RU 2 253 214 Cl, omy6m.
10.06.2005r. - Brom. Nel0).

TI3BeCTeH CILIOCOTIPOBOJT KOPMOYGOPOTHOI MAIIITHEL,
COJIepXKAINIil OCHOBAHNE, HAa KOTOPOE YCTAHOBICHO
TOBOPOTHOE ~ YCTPOiCTBO, ~ KOPHyC 1 KO3BIPEK.
TIoBOpOTHOE  YCTPOfiCTBO ~ pEryimpyeT — Iomady
13MENBYCHHON MAacCHl BIOTb Ky30Ba TPAHCIIOPTHOIO
CpeJICTBA, a KO3BIPEK — MOTEPEK.

HegocTaTkamu  3arpysKu
TPAHCIIOPTHOTO  CPECTBA
U3MENEYCHHON Macchl I3-3a €€  pa3sOpachBaHILL,
OCOGEHHO B BETPEHYIO IOTOAY; HEPABHOMEPHOCTH
3ANONHEHNS Ky30BA Maccoil IO €ro yrmaMm, 4ro
TPHBOMNT K HEJOTPY3y TPAHCIOPTHOTO —CPE/CTBA;
9acToe  OTBICUEHHE KOMOailHEpa OT  BOKICHIS
KoMGaiiHa 1 BONNTENS TPAHCIOPTHOTO CPEACTBA Ha
OCYIIECTBIECHHE ~ KOHIPONS 33  NONHOTOH It
PDABHOMEDHOCTBIO 3aIPy3KH Ky30Ba TPaHCIIOPTHOIO
cpenctBa 1 gpyrme. OCOGEHHO 5T0 OTHOCHTCS K
Cllydaro, KOTa 3arpyska H3MEJTBYCHHOI — Macchl
OCYIIECTBISCTCS B KOHTe{iHe pBI m
BO3yXOHCNPOHIIAEMOll  IUISHKIL,  KOTOpBIE IO
IIOmMaTN B HECKONBKO pa3 MeHBIIE Ky30BOB
TPAKTOPHBIX NPHIENOB I aBTOMOGITE]l, MepeBossIIX
U3MENBYCHHYI0 MacCy Ha ciulocosamme. Ileperpys
KOHTEIiHEpOB He [OMYCKAeTCS H3-32 HEBO3MOKHOCTII
TEPMETIMHO 3aKPHITh KOHTEIiHep, a HeJOIPY3 IPHBOIUT
K TIepepacXO/y IUICHKIL

3ajada, Ha KOTOPYIO HANpaBIeHa IMONE3HAsS MOMEINb,
3AKITI09A€TCS B TOM, ITOOHI IIONHO, PABHOMEPHO I Ge3
TIOTeph 3aTpyKaTh KOHTEIIHEepHI H3MeEIbUeHHOI Maccoil

TAaKIM  YCTPOHCTBOM
SBIAIOTCS:  TIOTepH

Ha X0y KOPMOYOOPOIHOTO KoMOaiiHa n
TPAHCIIOPTHOTO CPE/ICTBA, Ha KOTOPOM PACIIONOKEHBI
KOHTeITHepHL.

TeXHIMeCKIiT Pe3yIBTaT 3aKTI0YaeTCS B TOM, 900!
CO30aTh  BO3MOKHOCTH ~ OCYNISCTBISTH IOTHO I
PaBHOMEPHO 3arpysKy KOHTeiiHepoB m
BO3/YXOHETIPOHIIIAEMOT TUTEHKI mox
HETOCPE/ICTBEHHBIM KOHTPOIIEM OIIepaTopa.

Texmideckoe pelleHHe JOCTHIAeTCS TeM, dTO

CIIOCONPOBOJI, CONEP/KAINIT OCHOBAHIE, IIOBOPOTHOE
YCIPOICTBO, KOPIYC H KO3BIPEK, [OMNOIHITEIBHO
CHA0XKEH yUIHSIONUIMCS IUNI  YKOPAUINBAOIIIMCS
THOKIM TO(pHPOBAHHBIM pPYKaBOM C paMKOH I
PDYKOSITKOIl Ha KOHIIE, 9T0 0GECIIeNBAET MPI IOMOLIT
oIepaTopa OCYIIECTBHTh IOJNHYI0 H DaBHOMEPHYIO
3arpy3Ky I3MeNBYCHHOIl MAaccBl B OOy d9acTh
KOHTeiiHepa 113 BO3XOHETPOHIIAEMOl  ILIEHKIL,
PACTIONIO/KEHHOTO Ha TPAHCIIOPTHOM CPEJICTBE.

CpaBHITENBHBI aHATN3 C IPOTOTHIIOM MOKA3BIBAET,
9r0  3asBICHHBII  CIUIOCONPOBOX JUIT  3arpysKil
KOHTE{IHEPOB 1  BO3AYXOHENPOHNIASMOI  ILIEHKI

2

COOTBETCTBYeT KpuTepmo «HOBI3HA», TaK Kak HMeeT
CYIIECTBEHHBIE OTIIIYILS OT IPOTOTHIIA.

K KOSBIPBKY KDEINITCS pYyKaB, IO KOTOPOMY
HU3MeIBYEHHAs Macca MOAaETcs B ONPeeneHHOe MeCTO
KOHTeiiHepa. PyKaB BBIIIONHEH THOKIIM, UTO II03BOTSET
MaHIIYTIPOBAaTh €rO IONOKEHNEM IPH 3arpyske
KOHTejiHepa. PyKaB BEIIONHEH TodPHPOBAHHEIM, 9TO
TO3BOIET YUNIHATH €r0 IUNI YKOPauNBaTh I TeM
CaMBIM 3arpyXxaTh BCe KOHTEIHEpHI IO JUINHE Ky30Ba
TPAHCIIOPTHOTO CPEICTBA. PyKkaB CHaGXEH paMKoil It
PDYKOSITKOI [l yA0GCTBA IIONB30BAHIS OIEPAaTOPOM
TIpH 3arpy3ke KOHTEITHEpOB H3MeNIbYeHHOIT Maccoil.

TIpiMeHeHIe TaKoro CI0co6a 3arpy3Ki KOHTelHepoB

MeHBIIE ~ OTBIGKAaeT  KomObailHépa 1 BoAHTENs
TPAHCIIOPTHOTO ~ CPEACTBA OT X0  3alONHEHIS
KOHTeIIHEepOB.

Ky30B TPAHCTIOPTHOTO CPEJICTBA C BAKYYMHPYEMBIMI
KOHTelfHepaMIl I pabOTAIONIIMI Ha HEM OMepaTopaMi

OGOpyIyeTcs ~ COMIaCHO  MNpABIIAM  TEXHIKH
GesomacHoCTH.
Ha ¢ur. 1. mokasaHa cXeMma CIVIOCONPOBOXA B

TporIecce 3arpy3KH KOHTEIHepOB.

CroconpoBoy Kpemircs Ha ocHoBaHmn 1. CHadana
Ha HETO yCTAHABINBACTCS IOBOPOTHOE YCTPOICTBO 2,
KOTOpoe TO3BOIET pacTpesensTs Toagy
13MEIBYEHHOIT MACCHI IO KOHTeiiHepaM 8 BIONb Ky30Ba
TPAHCIIOPTHOTO cpefcTBa. K moBopoTHOMY yCTpoiicTBY
2 KpemmuTcst KOPIyC 3 CIVIOCONPOBOJA, a K MOCIETHEMY
KO3BIDEK 4, KOTOPBII OGECIedNBacT pacHpe/eleHIe
U3MENBYCHHON ~ Macchl — IONePEK  KOHTEiiHepoB,
PDACTIONOKEHHEIX B Ky30Be TPAHCIOPTHOTO CPEAICTBA. B
TIpe/ITaraéMoM CiIydae K KO3BIPbKY 4 KpermIrest rHOKuit
rodpHPOBAHHBII pyKaB 5, KOTOpBII B Ipomecce
3arpy3KIl  KOHTEHHEPOB 8 MOXKET Y/UINHATBCS I
YKOpaumBaThCS I ObeCIedmBaTh X INONHYI I
PAaBHOMEpHYI0 3arpy3ky. Ha KoHme rogpuposaHHOro
pykaBa 5 KpEmuTCs paMKa 6 ¢ pydKoil 7 A7s yxobcTBa
TONB30BAHII ONEPATOPOM IIPH PaBHOMEPHOIT 3arpyske
KOHTEIiHEpOB 8, PACIONOKCHHBIX HA TPAHCIIOPTHOM
CcpesiCTBe.

PaboTaeT CIIOCONPOBOJ  CIEAYIONNIM  O0pa3oM.
II3MerpuEHHAs Macca OT KoMOailHa depes ocHOBaHIe |
1 IIOBOPOTHOE YCTPOIICTBO 2 IOCTYNAeT CHadala B
KOPIIC 3 CIUIOCOTIPOBOJA, @ 13 HEro Ha KO3BIPEK 4 It
3aTeM B TO(PHPOBaHHBLI pykas 5. 113 rodpHpoBaHHOrO
PpyKaBa 5 I3MEIbYEHHAS Macca gepes PaMKy 6 ¢ pydKoit
7 CaMOTEKOM HAIpPABISETCS ONEPaTOPOM B KOHTeIiHep
8. IIpuCyTCTBIE OmepaTopa IIpH 3arpy3ke KOHTEIHepoB
8 [JaéT BOSMOXKHOCTS HX IONTHO U DPaBHOMEPHO
3arpy3HTb.

OIIBIT 3KCILTYaTal[ KOPMOYOOPOUHBIX KOMOAITHOB,
OGOpYNOBAHHBIX ~ CHJIOCONPOBOJAMI ~ C  THOKIMI
TOGPHPOBAHHBIMII PYKAaBAMII, [IOKa3bIBACT, UTO TOTEPI
U3MENBYCHHON Macchl IPH 3arpyske KOHTEiiHEepoB
TPAKTIYECKH OTCYTCTBYIOT, @ MAacca DPacTpefelsercs
PAaBHOMEDHO 10 IUIOM@[N MPH  ONTHMAIBHOM
3AI0JHEHIIL.

DOPMYIIA ITOJE3HOH MOJETTH

CIHIIOCOIPOBOT KOPMOYOOpOYHOrO  KOMbaiiHa,
CONepKAINIl OCHOBAaHIE, IOBOPOTHOE YCTPOICTBO,
KOPIyC 1 KOSBIDEK, OMAUNAIOWUICA TeM, HIO
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Toc e THIL CHAGKER VIUTHESIOMIIMCS wm
YKOPAaMBAOIIIMCS THOKIM TOQPUPOBAHHBIM PyKaBOM
C paMKoil U pYKOATKOl Ha KOHIE, dI0 [JaéT

BO3MOXKHOCTb TIPH TIOMOIIH ONEPaTopa OCYMIECTBIATh
TONHYI0 U PaBHOMEPHYIO 3arpysKy H3MeIbdeHHOI

MaccBl B o0yl  9acTh  KOHTefiHepa 13

BO3TYXOHETPOHIIAEMOIT TLIEHKI, PacTIONOKEHHOTO Ha
TPAHCTIOPTHOM CPEJICTBE.

Our. 1

Bepcrka @. ComakoBa
Koppekrop I'. KocaroBa
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Ha OKa3aHHe ycJyr Ne i ~ IS
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Hexommepueckoe aKuuonepHoe  obmwecrso  «Kasaxckmii  HANMOHANBLHLIH
ArpapHBIH YHHBEPCHTET», B INlle MPOPEKTOpa Mo ¢uHAHCOBO-)KOHOMHYECKHM U
npaBogbiM  Bonpocam  Kannei6anunoii .M., JCHCTBYIOIIET0 HA OCHOBAHWK
Aosepennoctrn No08-01-01-891 ot 29.07.2019 r., ¢ oxmoit CTOPOHBI, UMEHyeMoe B
nanmpueiimem «3AKA3YHMK», ¢ onHoii croponsy, u TosapumecTEo ¢ orpannyennoi
OTBETCTBeHHOCTRIO «Meskaypedenck-ATPO» B .nne aupektopa Ecreycuzosa
Hyp6onara TayraeBuua, JeHCTBYIOIIMHA Ha OCHOBAHHH VcraBa, uMenyemblii B
nanpheiieM «MCHOJHUTEJb», ¢ JPYrod CTOPOHBI, B JaNbHEHIIEM COBMECTHO
HMeHyeMele Kak «CTOPOHBI, a 10 oTxenbHOCTH «CTOPOHAY» HITH Kak YKa3aHo BbllLe,
BO HCronHenne JloroBopa Ha rpaHTOBOE {unancuposanue Ne 289 ot 29.03.2018 F.,
SaKMOUCHHOro  Mexny  IocymapctBemnsM  yupexciermem — «KommTeT HayKH
Munncrepersa 06pasoBanus u Hayku PecrmyGmuku Kazaxcram» u 3axasynkom, Mo
GromkerHoll mporpamme 217 «Passutie Haykm» 102 «I'panToBoe (uHaHCHpoBaHHe
Hay4HBIX HCCIIeI0BaHUI o MIPHOPHTETY: «YcroiiunBoe pa3BHTHE
ArPONPOMBIIINIEHHOT0  KOMIUIEKCA M 0e30NACHOCTh  CeJlbCKOXO3SHCTBEHHOMN
nponykuum» 1o TeMe: «Texnonorus u cpeacrea npurorosaenns, XpaHeHHs cuJoca
B MACKHX BaKyYMHDOBAHHBIX KOHTEHHepax /ISl KOPMJIEHHS KpyIDHOpOraToro
CKOT2», B COOTBETCTBHU C IyHKTOM 2 cTaThH 2 3akoHa PK «O HayKe», 3aKJIF0YWIN
Hacrosyii Jlorosop Ha okasaHue yciyr (aaee - JloroBop) o HuKeceRyIOMIeM:

1. Ilpeamer gorosopa
1.1. HMenonnutens o6sisyercs mo 3aanuio 3aKa3quka okasaTs Venmyru, ykasauHsle B
Mpunoxennn Ne 1 x HacrosueMy Jloroopy (B manbheiimem — «Yemayrm») ¢ «15»
asrycra 10 «30» Hos6ps 2020 roa, a 3akasduk 005I13yeTcs CBOEBPEMEHHO TPHHSTH 1
OIIATUT YCIyTH B COOTBETCTBHM C YCTOBHSMH HacTosuero Jlorosopa.
1.2. Yenyru BoimosssioTest McronHuTeneM TH4Ho.

2. Tlena u NOPSIAOK OMIATHI

2.1. 3a oOKasaHHBle HaIEKALMM obpasoM Vemyrm  3akasumk  omUaumBaer
Hcnomnuremo cymmy 300 000 (tpucra TBICSY) TeHre, KOTopast BKJIIOYAeT B cebs Bee
pacxonpl  Mcrionuutens, CBS3aHHbIE C WHCTONHCHHEM CBOMX OGS34TENLCTB IO
Hacrosuemy Jlorosopy, BKIFOYas HallOTH U APYTHe 06s3aTelbHbIC MIATEKH B GromKer,
TPENYCMOTPEHHbIE 3aKOHONATENbCTBOM Pecrybmmkn Kasaxcran, kotopsle momresxar
YAEPIKAHHIO 3aKa3uuKOM.

2.2. Omyara no HacTosmemy Horosopy ocymectsisercs 3akazuukoM B Tedyenue 3
(Tpex) KaNeHJapHBIX aHeld ¢ JaTBl 3aKTIOYEHHs Hacrosimiero [loropopa rmyTem
nepeuncnenus Ha GaHKOBCKHMH cder Vcmonmurens, YKasaHHpli B pasgene 10
HacTosmero Jloroeopa, Ha OCHOBAaHHH BBICTABICHHOTO VICIOIHHTeTeM 3aKa3quKy
cyeTa Ha OIIaTy.
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9.5. Hacrosmmii JloroBop e moxer GbiTh M3MEHEH MIIH UCTIpaBleH, KpoMe Kak B
Cillydae, Kor/a Takne H3MeHEHHs OyayT oOpPMIEHHT B THCHMCHHOM BHUJIE ¥ TIOJIHCAHEI
CropoHamu HacTostiero Jorosopa.

9.6. Hacrosmuii Horosop cocrasnen na pycckom A3bIKe, nojnucan CTopoHamu B 1BYX
TOUTMHHBIX WIEHTHYHBIX SK3eMIUIIPax, HMCIOIIHUX OZIUHAKOBYIO FODHIMYECKYHO CHITY,
110 OZTHOH 11 Kak10#t 13 CTOPOH.

9.7. Bompocsl, He YPETyIUpOBaHHbIE HacTOSIUM JOroBopoM, paspemaorcss B
OPsAZIKE, yCTAHOBJICHHOM IeHCTBYIOIMM 3aKOHOLATETbCTROM Pecny6mku Kasaxcran,
9.8. Ha3spauue crateii B HacTostimem A0roBope NpHBEAEHBI TONBKO JUISl OPHEHTAIMH
yA06CTBA MOJIB30BAHMS TEKCTOM Horosopa, He HecyT IHKaKOi cMBICIOBO HaIPY3KH U
HE BIHAIOT HA TOJNIKOBAaHUE yCIOBHH JloroBopa.

9.9. Hacrosuuit Jlorosop cocraBisieT u BhIpaxaer Bee JIOTOBOpPHBIE YCIIOBHA H
TIOHMMAHHE MEX 1y Y4acTBYIOITHMH 31ech CTOPOHAMH B OTHOIICHHH Beex YHOMSAHYTBIX
3A€Ch BOTIPOCOB, IPH 3TOM BCe MPEABIIYIIHe 00CY K ICH S, OGeaHMs i MIPEICTaBIIeHHS
Mexay CTopoHamH, eciii TakoBbIe HMEIHCE, TEPSIOT CHILY.

9.10. Tlpunoxenns No 1 u Ne 2 smysercs HEOTHEMJIEMOH YaCTBIO HACTOSIIEro
Jlorosopa.

9.11. [JleiictBue HacTosIIEr0 Jlorosopa pacrpocTpansercss Ha TIPABOOTHOIICHHUS
Cropou Bosumkmme ¢ 15 asrycra 2020 roxa u JIO HCIOJHEHHA CTOPOHAMM CBOUX
0053aTeBCTBOM.

10. FOpuanyeckue anpeca, GaHKoBCKHe PEKBH3HTDI H noanucu CTopon

3AKA3YHK NCIOJIHUTEJb
Hexommepueckoe akuuonepuoe ToBapuiecTBo ¢ orpannyenHoii
obmectBo «Kasaxckuii HAHOHAALHBII OTBETCTBEHHOCTHLIO
arpapHeli YHHBEPCHTET» «Mexaypedenck-AI'PO»
050010, r. Anmarsr, ip. AGast, 8 040723, Anmatuackas o6, niickuii
renedon/daxc: 8 (727) 262-11-08 paiion, MexIypeueHcKuii cenbekuit
BUH 990240005606 OKpYT, 1. Mex/ypeueHckoe, yi1. AGas 26
HUK KZ518560000000011879 Tell. pab.: 8 (727) 244-60-00 (7910)
AT'® AO «bank LlentpKpeur» BHWH 031140001366
BUK KCIBKZKX HHMK KZ219490001109016001

KBE 17 AO «Altyn bank»





image90.jpeg
Mpunoxenne Ne 1
K Jlorosopy na oxasanue ycayr

Ne 0T « » 2020 r.

Mepeyeny oxasbiBaembix yeayr:

Mepeuens okasbiBaeMbIxX yemyr

Cymma Cpokn

BbINOJHEHHA

1 Co3ath ycnorus 171s ucneItanms
TEXHOJIOTHIO U CPENICTB IPUTOTOBIIEHHSI,
XPaHEHHUs CHII0CA B MATKHX
BaKyyMHPOBaHHBIX KOHTeHHepax B
xozsiictee TOO «Meskaypedenck Arpo»
(o6ecneuenne TpakTopom MT?3 - 82,
KOPMOY60pOUHBIM KOMGatHOM a1st
KOILICHHS U 3aTPY3KH CHIIOCA B
KOHTEHHEpbI, TPAKTOPHBIM IPHIIEIOM
JUIMHHOH 4 MeTpa, IIomaiKkoii s
XPaHeHHs] KOHTEHHEPOB) B IIEPUON
3arOTOBKH CHJIOCA.

300 000 ¢ 8 ceHTAbGps —

30 cenTa0ps 2020r.

[ ITOrO: 300 000 (TpHcTa ThHICY) TeHre

3AKA3YUK
Hexommepueckoe akunonepuoe
obmecto «Kasaxckuii HauHOHANBHBII
ArpapHbIi YHHBEPCUTET»
050010, r. Anmatst, ip. AGas, 8
Tenedon/paxc: 8 (727) 262-11-08
BMH 990240005606
HHMK KZ518560000000011879
AI'® AO «bank LlentpKpemut»
BUK KCIBKZKX
KBE 17

UCIIOJTHUTEJb
ToBapumecTBO ¢ OrpaHHYeHHO
OTBETCTBEHHOCTBIO
«Mesxaypedenck-AI' POy
040723, Anmartnackas o6, Finuiickuit
paiion, MextypedeHcKumit cenbeKuit
OKpyT, 1. MexiypeueHcKoe, yi1. AGas 26
et pab: 8 (727) 244-60-00 (7910)
BMH 031140001366
MUK KZ219490001109016001
AO «Altyn bank»
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COI''TACOBAHO YTBEPXIEHO

len ,,,.,," JIUPEKTOP IIpopekTop no. HayuHol pabote u
QA r:"éé‘-,‘k Arpo» CRYHApOIHbIM CBsi3siM KasHAY
I PRI\ Ecreycrzon 1 AIL Kypaexo

2020 r.

AKT uccre10BaTeIbCKHX HCNBITAHHIT
«TexXHOJIOTUH U CPE/ICTB IPUTOTOBIIEHHS, XPAHEHHUS| CHIIOCA B MATKAX
BaKyyMHPOBaHHbIX KOHTeHHepax /UIsi KOPMIIEHUS KPYITHO POraToro CKOTa»

Jlorosop I'pantoBoro ¢punancupoBanus Ne 289 or «29» mapra 2018 r.
HWPH npoekta: AP05130578 -

«05» mrons 2020 r. . . AnMarsl
Kommuccenst B cocTaBe: :
npeaceaaTens Jlupexropa HUH «Arpouskenepust, IT- LK. Chmpixosa
TeXHOJOTHA u aBToMaTH3ans» KasHAY o

M YJIEHOB KOMHCCHH Husxenepa TOO «MexypedeHck Arpo - . B.H. Kunnkeesa
Arponoma TOO «MexrypeyeHck Arpo». E.M. ITnnaeBoit
ITpodeccopa kadeapsr g M.X. Xa3umona
«MarHouncnosb30Banus» um. U.B.
Caxaposa KasHAY E
AccounrpoBatHoOro npodeccopa kadeapbl b.M. KaceimbaeBa
«Maumnoucnosb3oBanus» uM. M.B.
Caxaposa KasHAY
Crapiuero npernojasaresis kadeapst K.M. Xasumosa
«MarnHoucnosb30Banus» uM. M.B.
Caxaposa KazHAY
Benymiero cnenuanucra  otaena ’ T'.A. AxMeTKaHOBO#
TIaHHPOBaHMs W KoopauHaiuu HAP
KasHAY
JlokTopaHTa 1o CrenuaibHOCTH ACB. CarbimapikoBoii

«ArpapHasi TeXHHKA ¥ TEXHOJIOTHH
KasHAY




image92.jpeg
COIJIaCHO PacHopsKeHHIO MPOPEKTOpa M0 Hay4yHO# paboTe M MekTyHapOIHBIM
cBa3amM Ka3aXcKkoro HallMOHABHOTO arpapHOTo YHUBEpcHTeTa OT « 1 0» siBaps 2020
r. Nel, B mepuon ¢ «l10» suBaps 2020 r. mo «05» wutons 2020 r. mpoena
HCCJIe/I0BATEIbCKHE  MCTIBITAHUS  TEXHOJIOTMH U CPEICTB IPHIOTOBJIEHHS
(mepeiBMKHOTO  arperara), XpaHEHHsl CHJIOCa B MATKHX BaKyyMHPOBAaHHBIX
KOHTeHHepax JUIs KOPMJIEHHs KDYITHO POTaToro ckora» Ha 0ase IepeJBHXKHOIO
arperata B COOTBETCTBMM C IIPOrpaMMOH M METOIMKOM MCCIEeI0BaTeIbCKUX
HCTIBITAaHUH.

Hcnbitanus nposeneHsl B TOO  «MexnypeueHck Arpo» Mo aapecy:
AnmaruHckas obnacTs, Mnuiickuii paiton, ¢. MexaypeueHck, yi. Jlenuna, 1om Nel

1.lenn HenbITAHUS

IIpoBepka COOTBETCTBHS OKCIEPHMMEHTAIBHOrO o00paslia MepeiBHKHOIO
arperata s BaKyyMHPOBaHHsS CHIOCHOH MacChl B MATKHMX KOHTeifHepax H
TEXHOJIOTHH TpeﬁOBalelﬂM TEXHHYECKOro 3aJaHusl 110 TeMe: «TexHonorus u
CPEACTB IPUIOTOBIEHHMs, XPaHEHHs CHJIOCA B MSITKHX BaKyyMHPOBaHHBIX
KOHTeiHepax AJ1si KOPMIIGHHUS] KPYITHO pOraToro CKOTa».

2. Pe3yabTaThl HCNBITAHHI

B pesynbTarte MpoBeAeHHbIX HCIILITAHUH YCTaHOB/IEHO:

- U3Je/IHe KOMIUIEKTHO, COCTaB H3JeIHs COOTBETCTBYeT TpeboBaHHsIM T3;

- U3/1eJIHe COOTBETCTBYET KOHCTPYKTOPCKOi okymenTauuu (KJ1);

-oopmieHHe M CcOJep)KAHME  KOHCTPYKTOPCKOH M NpOrpamMMHOK
nokymeHTauuu coorserctByeT HT/I;

- IIpOBEpKa COOTBETCTBHUs TPeOOBAHUAM K HOMEHKIIATYpe NapamMeTpoB 1
TOYHOCTH HUX BOCIIPOU3BEACHUS COGJ’”’OH&CTC}I'

- MPOBEPKA COOTBETCTBUSA TpeﬁOBaHHﬂM K TOYHOCTH BOCHPOPBBCI[CHP]H
BHEIUIHHUX YCIOBHH cobonaercs;

- poBepKa M BBINIOJIHeHUe TpeGOBaHHH CPENCTB usMepeHuu BBIIIOJIHEHO
TIOJITHOCTBIO;

- TpeGoBanHus 110 obecredeH o 6e30MacHOCTH JUISl JKH3HH U 3710POBbs
To/iell ¥ oXpaHbl OKpyIKatolLei cpe/ibl, 3a1anHbIe B T3, codmronaoTes;

- YPOBeHb CTaHapTH3aLHK U yHH(UKALMH, COBMECTHMOCTH U
B3aMMO3aMCHIEMOCTH KOHCTPYKLIMH 00BbEKTa UCIIbITAHUH COOTBETCTBYET
TpeboBaHusM, 3a1aHHbIM B T3;

- TpeGOBaHMsl K IATEHTHO! YKCTOTE U NpaBoBoi 3amuTe PUJI BoImonHeHsI;

- TpeGOBaHUs K POrPAMMHOI JIOKYMEHTaliH, 3a/1aHHbIe B T3, BbIMOTHEHBI.

3. PekomMeH1allHH KOMHCCHH 110 HCCJIEI0BATEIbCKHM HCNBITAHHAM
TIpUCBOUTH KOHCTPYKTOPCKO# 0KYMEHTALMH dKCIIePHMEHTANbHOT0 00pasia
nepeBiKkHOro arperara jutepy «O» (FOCT 2.103 — 68%*).

4. BbIBOAbI KOMHCCHH
AHanu3 pe3yNbTaToB, TPOBEAEHHBIX HCCICIOBATEIBCKUX —MCMbITAHUH
nokasain: t 8
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4.1 DkcnepumenTanbHbIH 0Gpasell BBIOTHGH Ha BBICOKOM HayuHO —
TEXHHYECKOM YPOBHE, C NPUMEHEHHEM IEPCICKTHBHBIX TEXHHYECKHX CPEJICTB.
IlpumenseMble B KCIEPHMEHTAIBHOM 00pasie  00OpYAOBaHHS — CO3MAOT
BO3MOXKHOCTH JJIi €ro JaJbHeHIero COBEpLIEHCTBOBAHHUS, 03 H3MEHEHMS
COCTaBHOM 4acTH;

4.2 TexHHYECKHE PELICHNS, PHMEHEHHbIE B 9KCIIEPUMEHTAIBHOM 00paslie,
06ecTIeYHBAIOT BBIMOTHEHHE NIPE/bsBIsEMbIX K HeMy TpeGoBanuii no T3;

4.3 TlporpaMma HCCII€I0BATENbCKHX MCIBITAHUH DKCIIEPUMEHTATBHOTO
06pa3ua BBITIOJITHEHA,

4.4  DxcnepuMeHTATBHEIH — obpaser;  paboTOCIIOCOOEH, TeXHHYECKUE
XapaKTePHCTHKH YKCIIEPHMEHTAIBHOTO 06pasiia COOTBETCTRYIOT TpeGoBanmsam T3;

4.5 Koppektnposka KJ[ u 10paboTka 3KCIepUMEHTAIBHOTO 06pasua 1o
pe3ysbTaTaM MCCileI0BaTeNbCKUX HCTIBITAHUN He TpebyeTcs;

4.6 DxcriepuMeHTabHBIH 00pasell IepeIBINKHOIO arperata BblIEPKal
HCTIBITaHHUE;

4.7 PaGoTBl, IpeayCMOTPEHHBIE 3 9TAllOM KajleHAapHoro miana I'pantoBoro
¢unancuposanus 1o Jlorosopy Ne 289 or «29» mapra 2018 r., MUPH npoekra:
AP05130578 BbINONHEHBI B IOJHOM 00beMe.

Hpuaoxenns

1. IIpotokon wucmbITaHHN MO TyHKTY Ned4.l nporpamMMmbl M METOAMKH
MCCIIE/I0BATEIBCKMX MCTIBITAHHE TEXHOJOTHH M CPE/ICTB NIPUIOTOBNEHHS, XPAaHEHHS
CUIOCa B MSACKUX BaKyyMHDOBAHHBIX KOHTEHHepaX I KOPMIEHMsS KPYITHO
poraroro ckota NeO1 ot 5 uronst 2020 r.

2. Ilporoxon wcrbITaHWH MO TyHKTY Ne4.2 mporpaMMel H METONHKH
HCCIIEIOBATENIBCKHX UCITBITAHNN TEXHOJIOTHH H CPEICTB [IPHTOTOBIICHHSI, XPaHEHHSI
CHIOCa B MSATKMX BaKyyMHPOBAaHHBIX KOHTEifHepaX IUIsi KOPMJIEHHs KpPYITHO
poraroro ckota NeO1 ot 5 uronst 2020 r.

3. Ilpotoxon wucmbITaHMii Mo TyHKTY Ne4.3 mporpaMMbl W METOIMKH
HMCCIIeI0BATEIILCKUX WCIBITAHUH TEXHOJIOTHU U CpeacTB HprOTOBHCHHﬂ, XpaHEHHUuA
cujoca B MATKMX BaKyyMHUPOBAHHBIX KOHTeHHepax [l KOPMJIEHHS KpPYIIHO
poraroro ckota NeO1 ot 5 uronst 2020 r.

4. Tlporokon wucnbiTaHud 1o mnyHkty Ned4.4 nporpamMmbl M METOAMKH
HCCIIeI0BATeIbCKUX UCTIBITAHUH TeXHOIOTHH U CPEJICTB IPULOTOB/ICHHS, XPAHEHHA
CHIOCA B MATKMX BaKyyMHPOBAaHHBIX KOHTEHHEpaX i KOPMJICHHS KpYyITHO
poratoro ckora NeOl ot 5 mons 2020 r.

5. Ilpotoxon HCHBITaHMH MO TMyHKTY Ne4.5 mporpaMMbl M METOIUKH
HCCIIEN0BATENECKUX HCTIBITAHHM TEXHONOTUH U CPEACTB [IPUIOTOBIEHIA, XPaHEHH S
cuoca B MATKMX BaKyyMHPOBAaHHBIX KOHTeHHepax NI/l KOPMICHHS KPYIHO
poraroro ckota NeO1 ot 5 ntonst 2020 .
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6. Ilporokon wucneiTaHuii 1o TyHKTY Ne4.6 TIpOrpaMMbl M METOIMKH
HCCJIeI0BATETbCKHX UCTIBITAHHH TEXHOJIOTHH M CPEJICTB IPUTOTOBIICHHUSI, XPAHSHHS
CHIOCa B MSATKMX BaKyyMHPOBAHHBIX KOHTEiHepax /UIsi KOPMIEHHMsI KpPYITHO

poraroro ckota NeO1 ot 5 uronst 2020 r.

Tpencenarens KOMHCCUH
UsneHbl KOMHCCHH

111K, CoimbikoB
. Kununkees
M.ITunaea
M.XK. Xa3umoB
B.M. Kacbimbaen
/¢' K.M.Xa3zumoB
F22/ T.A. AxmeTkanoBa
[//f/’ JK.B.Carblnbikosa
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YTBEPXJIAIO
I[TpopekTop mo HayuHoO# paboTe M

MeXIyHgpoansM cBazam KasHAY
£ A.IL Kypzeko
« &4 2020 r.

TIPOTPAMMA Y METOIUKH UCCJIEJIOBATEJIbCKUX UCITbITAHUIA
TEXHOJIOTMH Y CPEJCTB IMPUT'OTOBJIEHWSA, XPAHEHHA CUJIOCA B
MSAIKUX BAKYYMHUPOBAHHBIX KOHTEMHEPAX JUUIsI KOPMJIEHUS
KPYTIHO POI'ATOI'O CKOTA
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HCCNIEIOBATEeNbCKHH HHCTHTYT AKHBOTHOBOACTBA H Tpunoxenue A
KOPMOITIPOH3BO/ICTBA» JIM-H11-19-02-24 Pegakuns 3 Jiuct 1 w3 |

]?cnu‘ramsﬂuﬁ nentp TOO «Kasaxckuii Hay4HO- O6palneHne ¢ 00beKTaMH ucnura}mr

3ASIBKA 1.3 2
HA TTPOBEJIEHUE UCCJIEJOBAHUM (MCTIBITAHWH) OBPA3LIOB (TTPOB)
Haumenopanue 3assutenss _ HAO «Kasaxckuit HAIIMOHABHBIN arpapHbIH YHHBEPCHTET)
B muie .. IPOPEKTOpa M0 Hay4HOH paboTe W MEXITYHAPOIHBIM CBA3IM Ta6einoB K.K.

[IPOCHT MPOBECTH JabOPaTOPHBIE HCCIIEI0BAHH (ucTBITaHHSA):

’7 " HopmaTuBHBIH
Ne O6BEKT UCCIENOBAHUH I HUccnenyemble /
/o (MCTIBITaHHH) POMSBOATEIE ToKasaTel | o AOKYMEHT
€TOBI KOHTPOIIA ‘
1 | BakyyMHpOBaHHBIH TOO «MexaypedeHck- | Ycuwtes ko | JOC! 320v0 Q014
cunoc 1-bIit cioi Arpo» L |
2 | BakyyMupOBaHHBIA TOO «MexaypedeHCK-
cuioc 2-oit ciIo# Arpo»
3 | Cunoc U3 TpaHIIeH TOO «MexmypedeHcK |
4 | Cunoc U3 TpaHIIeH TOO «MexaypeyeHcK i
5 | CeHo B TIOKax TOO «MesxaypedeHCK- ‘
(TpaiMLHOHHBIH) Arpo» )
6 CeHO B TIOKax TOO «MexmypedeHcK |
(TpaIMIMOHHBIH)
7 | BaxyymuposarHoe ceno | TOO «MeskuypetdeHcK
8 | BakyymmpopanHoe ceHo | TOO «MeskaypeteHcK
9 | CBeKJIOBHYHBIA XKOM |

Llenp mpoBeaeHUS MCCIIeIOBaHUi:_CPaBHEHHE PE3yIbTATOB peuIaraeéMoro ¥ CyUIECTBYIOLIEro
¢crnoco60B IIPUIOTOBJICHAS U XPaHEHHU KOPMOB

3asBuTENs 06A3YETCS NPENOCTABATH TMPH HEOOXOMMMOCTH [ONONHHTEILHEIC JOKYMEHTBI H
o6pa3iel (pobbI).

Tpu oTGope Mpob 3asBATENEM:

- OTBETCTBEHHOCTH 3 KA4eCTBO MPOBE/IEHHs 0T60pa 06pasios (po6) HeceT 3asBUTEIIb.
3asBUTENH O3HAKOMIIEH C:

- METOJAMHU HCCIIE0BaHmH (HCIBITaHH#) M 06/IaCThIO AKKPEAUTAIIHH;

- MOPAZKOM H YCITIOBHAMH IIPOBEICHHSA HCCIIeIoBaHUHM (MCIIBITAHHH).

O6pasupl  (po6bl), NPHUHATBIE HA 11aGOpaTOpHBIE MCCIIEIOBAHMSA (ucrbITaHUsA) MOJIEKAT
OTUYK/IEHHIO, BO3BPAT 06pasiioB (mpo6) He MpexyCMOTPEH.

K 3asBKe NpUIIAraroTCs:

1. Akt oT60pa 06pa3ioB (pob)

PyKOBOMTENS IpeANpPHATHS (3asIBUTENb) ﬁ\,@/ COaladgeba 7<.0
(MOAMNHUCEH) (®.1.0.)
M.IL
« o2t »_of 2010 r.

AHanu3 3aABKU IIPOBEJIEH H COrIacoBaH
3aexyrommii MIT: . ' Kapumos H.K.

Ch) ) $
«J7 » SEDH 2000 1.
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Ucmsrratenshblii nentp TOO «Kasaxckull Hay4qHO- ObpateHHe ¢ 00beKTaMH MCTIBITAHHHA
JHCCNe10BaTebCKUIl MHCTUTYT JKMBOTHOBOACTBA H INpunoxenne b

KOPMOTIpOM3BOACTBAY r JI1-KLL-19-02-24 | Penaxums 3 Juct 1 13 1

AxT oTGOpa 00pasuos (1pod) Ng_’f—_j

oT « 2% » N Lup 2040r.
]

Ipeanpusitie _ HAO «Kazaxckuii HAIHOHATBHbI arpapHbIil YHHBEPCUTET)
(HaMMEHOBaHHeE, aJIpec)
Anpec 1 MecTo 0Té0pa TOO «MexkaypedeHCK-Arpoy
AKT COCTABJIEH __ MIIAIIH{T HAYYHbIH COTPYIHUK Carpmbikosa ACB.
(®.1.0. crienuanmeTa, OCyeCTBIOEro 0160p 06pa3LOB)

C y4JacTHEM

(®.1.0. 3aKa3unKa UiH ero MpeCTaBUTENs)
O6pa3ipl IPEAbABICHHOM ITPOTYKIIH 0TOGpaHBI B COOTBETCTBHH €

(HaMMEHOBAHIE HOPMATHBHOIO JIOKYMEHTa)
OGpasip! 0TOGPAHBL OT IPOJYKLHH, I1pe/IbABICHHOM 0] HAHMCHOBAHHEM:
3ajaHue Ha IPOBEICHNE UCTIBITAHUI

HanMenoBarue 00pasIoB IpeIbIBICHHOR En. usm. KommuecTBo 0TOOPaHHBIX
HPOTYKIHK 00pa3IoB MPOAYKIHH
i 2 3

BakyyMHpOBaHHBLH CHIIOC 1-p1it cioit

BakyyMHpOBaHHbIH cuioc 2-0if croit

Cuiioc U3 TpaHLIEH

CuIoc U3 TpaHIen

CeHo B TIOKax (TpafULHOHHbIH)

Ceno B TIOKax (TpaIULHOHHBIN)

BakyyMHpOBaHHOE CEHO

BakyyMHpOBaHHOE CEHO

CBeKJIOBUYHBIH KOM

Cpox xpateHus (BOCTpeGOBaHNs) KOHTPOIBHBIX 06pa3uoB  mpod 9)6 MeCSLEB €O JHA
[OJIIICAHHS HACTOSIIErO aKTa.
Ipumeuanue: Onuco npunazaemcs (npu neoGxoouMocm).

[pescTaBuTENDb 3asBUTEIS: /"ﬂ b5 Calaela /LV‘B/;(
(mozNnuCH) (uEMEABL, GaMUTHS)
/ )
Ipencrasutens ULT: Z auht A udenn bo 5.1
(TIOAIHCE) (nHULMATBL, HaMHIITHS)
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Pesyautarus wenwrannii: s npiioxeni wa | iere
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MHHHCTEPCTBO CEJIbCKOI'O X035 CTBA
PECIIYBJIUKH KABAXCTAH

HEKOMMEPYECKOE AKUHOHEPHOE OBRIECTBO
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3aroToBKAa CHJIOCA IIyTeM BAKYYMHPOBAHHUS B IKPECThSIHCKAX H
depmepcexnx xo3siicrs Kazaxcrama

(PEKOMEH/IALTH)

Ammarsi - 2020




image101.png
VJIK 631
BBK 40
P36

PekoMeR/1atmH NojAroTOBHIN:
Hexpamesuy B.®. - J0KTOp TeXHHUECKHX HayK, npodeccop
Xasumon M.JK. - Kanmar Texunueckix Hayk, npodeccop
Xasumos K.M. - oxtop dunocouu (PhD), cr. npenoasaress
Carbinjibikoa JK.b. — MarueTp Hayku, J0KTOpaHT

Peuensentsi:
Hyxkemwos C.0., 1.1.4., npodeccop, akagemuk ACXH, uren-kopp. HAH PK
Kynucbekos 1.4, 1.1.1., npodeccop, akanemuk ACXH

PekoMEHaLMH W3/1aHbl B PAMKAX IIPOCKTA FPAHTOBOTO UHAHCHPOBAIS
Munucrepersom obpasosanns 1 nayku PecnyGanky Kasaxcran
(Jorosop Ne289/I'® o1 29.03.2018 1)

Pacemorpennt n 0a00petint HTC HUM «Arpoumskenepus, [T-rexnonorus u
asromar3aius» (nporokon Ne3 or 20.05.2020 r.)

P 36 PekoMeHJalMi MO 3aroTOBKE CHJIOCA MYTEM BaKYyMUPOBAHHS JUIs
KPECTRAHCKHX 1 (hepMepekix xossiicTs B yenosusx Kasaxcrana/B.®. Hexpawesut,
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978-601-241-852-1

PekOMeH1aLMH NPEHA3HAYCHBI /UIs PaGOTHHKOB H OPraHK3aTopoB
MAJIOro M CPEIHEr0 arpoOH3HECa CETbCKOr0 XOIMHCTB B YCIOBHAX
Kasaxcrana, MOTYT ObITh MONE3HBIMK JUIS YHCOHBIX LIEHTPOB.
PACIPOCTPAHCHHSA 3HAHMWI, MATHCTPAHTAM H CTYICHTAM.

VIIK 635
BBK 40

ISBN 978-601-241-852-1 © HAO «Kasaxckuif HauMoHaTbHbIH
Arpapuniii yusepenter, 2020




image102.png
T T oo | _woom e T
m T— T
e e oy AR 2o | reom 100 s i 3 ouel onsss E
e e o
Pt - . . e T — - . .
e s R R R T PR E— — —
e T T — — — e A o o o
[ e, Rt e e
= P P P P s e s e . J— RS L —— [E—
= 0 0 0 0 i T ——— = s





image1.jpeg
- — —

MOJIOYHOKUCTIbIE / Kucnopod
b6akmepuu

Qasa
KOpMIeHusi

CmaburnbHbIl
npoyecc
XpaHeHusi

0 1 14
Bpems (OHU)




image2.png




image3.jpg




image4.png




image5.png




image6.jpeg




image7.png




image8.png
Crpab

Tepmanus; 9291

Kawapa; 10000

Dunnsaus; 10500

4000 6000 8000 10000

o

2000

Cpeanuii yaoii MonoKa, kr

12000





image9.png
T

HOse

i T





image10.png




image11.jpeg




image12.png
‘wtmiAtody idan
s

A i snendiattron

(952) il |
H xwzzm x.emu e

(A T) iy evesl ern. (65) M i idane whnawgo

(%001} 7 ‘ewdon s idane waouEg

100
%0
0
0
0
s0
20
0
20
10





image13.png
ax X

P,

Liiild

TETrres

Perdby





image14.wmf
f


oleObject1.bin

image15.jpeg
KOHMeUHED

I





image16.png
L




image17.jpeg




image18.png




image19.png
2R 2R AN

!

!

y

<2
~
R

|

!




image20.png
<H





image21.png




image22.png




image23.png




image24.png




image25.png




image26.png
=




image27.jpeg
TOAGNUNOHHBEIF

VIIOTHEHHE

TOSHCIIOPTHPOBKE

KoweHne
PA3PYIHE

54360 Orepaynn




image28.png




image29.png




image30.png
0)





image31.png




image32.jpeg




image33.png




image34.png




image35.png




image36.png




image37.png




image38.png




image39.png




image40.png




image41.png
10

v

GE0SP

®

=094

0,0085P +0,794

0

o




image42.png
10

30

P, xIla

0

0994P% +12,125P + 448,33
RE=09946

0




image43.png
v, m?
00012

0001
0.0008
0.0006
00004

00002

\I\\:\c\
0 10 20 30 4 50 60 70 8 9% 10 110
+P=50Tla b cox
wp=40xMla

AP=30kla





image44.png
AL=09795x + 11,201
R =09217

o

P, kPa
—e—SOmicron  —e—100micron —e—150 micron  —e—200 micron




image45.jpeg
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

200

400

600

800

v, KF/M°




image46.jpeg
oz

018

016

18
12
01
08
006

3
s

002

surod. tHomPGox 'y

7000

1000 2000 3000 4000 5000
P, aanzenne (Ia)

000





image47.jpeg
oy —

85

75

70

65




image48.jpeg
Xy —

8

75

7

6




image49.png
.t

40 9
90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230





image50.png




image51.png




image52.png




image53.png




image54.png




image55.png




image56.png




image57.png




image58.png




image59.png




image60.png
1000

Contalner

)

s ..;





image61.png
HanMeHOBAHHE ONlepPANHA

BEITpy3ka MeIIKa ¢ MATKHM KOHTEHHEPOM .. -

BakyyMHPOBAMHE MATKOTO KOHTeliHepa _

CBapHBaHHe TOPTOBHHEI MATKOTO KOHTelHepa .

TIoAroTOBKA TOPTIOBHHBI KOHTeHHEpa 1A CBaPKH _

3arpyska cHIoca ¢ KoMGaitHa I

Packragka KoHTeifHepa B MEIIOK -

0123456 7 8 91011121314 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
MHuBYTBI





image62.png
Haumenosauue onepauun = MK KOHTeiiHep Nol = MKWt KOHTefHep No2

BLIFDYSKa MELUKa € MATKUM KOHTEFHEPOM A1 XPaHEHMA

BaKyyMAPOSaHME MATKOTO KOMTeiHEpa Ne2

BakyyMAPOSaHME MATKOTO KOMTeliHEpa Nol.

CoapuBanyie rOp7OBMHS MATKOTO KOHTETHEDE

Moaroroska ropnoswne: KonTelinepa

Sarpyaka cunoca c komBaiina 025, O

Packnaaxa KoHTefiHepa & MewoK.
S 10 11 12 13 18 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 40
“Mus,




image63.png
I et ]

[ KU TO°E ‘90u> WARweg
T T T T T

03

w0 KIN o n ~ n - " °

B Z it 2

Kopm.
€., Kr

INTZ/0 20D YidHHeaoduwAeg

n

n

Q¥ x 9 % 9 g ®© e© ¥ o o

%90°0 ‘9amHedl 9 J0un)

%2T°0 0um> yiaHkesoduwAkieg |
B
%810 ‘9amHedL d s0un)y

%2€°0 0um> yiaHkesoduwAkeg

enn

%202 toamHeds 8 s0uf|
%88'T 0uMd yiaHHeaodNARNEE |

e
%pg'€ ‘amHedl 8 ucl

%6L° 20uM> yiaHHesodiWAANES

0C U3 TpaH|

mCn.

g,
9%58'T toemued: 8 souvg| %
T %,
HELT Douwd wneacoMWARNEET %,

o ——

%EE'ST ‘OPUMD YiaHHEEONW

sv2 6 2> I
%bT°L Pooumd yianHeaddrwARYEg

8 A o e e e

pOBaHHbIN CUNOC

g %pe°T ‘2amHedy 8 Soun]
W %8T'T 20UMd YiaHHesOdUWANEd |
o %88'T {23mhedL s douifg
a 7 4 A P
%SL°T Dound yiaHHeaoduwAAfieg | @oQ
| ssTogtoamAediasoly | ¥
[ %8282 201> yianHeaoduwAkveg &

2% g 8 g 4 g © °




image64.jpeg
PECIIYBJ/INKA KA3AXCTAH

(19)KZ (13) U (11) 3435
(51) GOIN 19/02 (2006.01)

MHHHUCTEPCTBO IOCTHIIHH PECIIYBJ/IMKH KA3AXCTAH

ONMCAHHE ITOJIE3HOH MOJEJH

K IIATEHTY

(21) 2018/0309.2

(22) 03.05.2018

(45) 30.11.2018, Grom. Ned5

(72) Kynyc6aeB bexmyxanber (KZ); HekpameBma
Brmammvmp  @émoposma  (RU);  Xasmmos  Mapat
JKanenosma (KZ); bopa 'anem Yanmpa (KZ); Xa3umo
Kanar MyxaToBid (KZ); Cepukos Makcar CepHKyibr
(KZ); CarsmpsikoBa JKamsipa BaypkarosHa (KZ)

(73) HexomMepdecKoe —aKIHOHEpPHOE OOLIECTBO
"Ka3axcKuil HAIIOHAIBHBI arpapHbII yHIBepcHTeT"

KZ)
(56) RU Ne2016116111 A, 30.10.2017
(54)  VCTPOHCTBO i1 OIPEIEJEHHS
KO3®PHUIUEHTA TPEHHS MATEPHAJIOB
(57) TlonesHas MOJENb OTHOCHTCS K H3MEPHTEIBHBIM
yCTpolicTBaM I MpeJHA3HAUEHA UL HCIONB30BAHIS B
YIeOHEIX 1 HAYIHO-ICCIIENOBATENBCKIX Ta00paToPHsIX
TI0 H3YGEHIIO CBOIICTB CHITYHIX MATEPHATOB, a IMEHHO
K ycTpoficTBaM /ISt OIpefeneHHs Kod(duiieHTa
TPEHIL.

3aj1a4a, Ha pElICHIE KOTOPOil HaPAB/IeHA TIONe3HAS
MOJeNb I  TEeXHIUECKIH  pesympTaT  OT  ee
ICTIONB30BAHIIS, 3aKIIOYACTCS B YIPOLICHIH MPOIEcca
13MEPEHIIS BHENIHIX K03()(IINICHTOB TPEHII CHITYTIX

MaTeplanoB, B IOBBINCHMI MPOM3BOITEIBHOCTI I
TOYHOCTH H3MEPEHILL.

TexHIdecKIil pe3yibTaT JOCTHTaeTCs TeM, 4TO Ha
paMe 1 3aKkpeIleHsI omopa 18 INUIMHAPHYECKOrO
6apabaHa 6 ¢ KPOHIITEITHOM 4, OIIOPHBIIT HAKOHETHIK 2,
oropa 17  mpoMexyTodHOro  Koieca 10 m
SNIEKTPOJBHTaTelb 12 Ha Baly KOTOPOTO YCTAHOBIEHO
Koleco 11 IpHBOMSIas B ABIDKCHIE IPOMEKYTOIHOTO
Komeca 10 c ocblo 9, NpHBOJHBIM BaloM 8, Tae
TIOCIIeHIIT 0OecIednBaeT ABIDKeHIe GapabaHa TpeHIHs
6 ¢ HabopoM cMeHHBIX HIKHBOB 21. Hax GapabaHOoM
TpeHHs 6 pa3MeIleH HcclIeqyeMblii Marepman 16 B
KopoGe 7 ¢ KpOHUITEIIHOM 4, KOTOpBII CBOGOTHO
Bpamaercs Ha ocu Oapabama 5. Kopob 7 cBepxy
3AKPBIBACTCS ~ KDBINKOW 13,  yCTAaHOBIEHHON Ha
TOBEPXHOCTH HCCIEAYeMOro Marepmaza 16 m Ha
KPBIIIKE YCTAHOBICH IPY3 15 Ul CO3JaHIS JABICHIS
Ha IIOBEPXHOCTh TPEHIS, KPHIIKAa 13 CHEMaercs ¢
TOMOLIBIO PY4KH KpbmIkH 14. K KOHLEBOH dacTH
TOPH30HTANTBHOI cocTaBIsHoIIe KpOHIITeIHa
YCTAHOBJICH TEH30METPIECKILT JaTIIK 3 COe/IMHEHHOI
¢ ocmuutorpadpoM 19. DneKTpoABHTaTeNs IIHTACTCS
Yepe3 4acTOTHBIT peobpaszoBareis 20.

sepe (1D N (€D) 73 (61)
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Tlome3Hask MOJeNs OTHOCHTCS K H3MEPHTETBHBIM
yCTpoiicTBaM I IpeJHA3HAYEHA VIS HCIONb30BAHIS B
YIeOHEIX I HaydHO-HCCIEOBATENBCKIX J1a60PaTOPHIX
TI0 H3YGEHHIO CBOIICTB CHITYdIX MAaTEPHATIOB, a IMEHHO
K yCTpoficTBaM UL OIpefeNeHns KodddieHTa
TpeHms.

3Becten
K03 IIIIEHTOB

Tpubop s
BHEIIHETO  TPEHUS
CHIIYWIX MATEHATOB, COACPKANNIT EMKOCTb IS
pasMEIEHHst  CHIIYYNX — MATepHaloB, Telo  C
TOBEPXHOCTBIO TPSHI, IPHBOJ, BHYTPECHHIIT KOHYC
JPOOWIKH, IEHIPHPYIOIIIHI — SIeMEHT,  YIpYIIi,
ONTHYeCKI JATINK I MPHEMHIK IepeMeIIeHIt,
CBETOM3ITyqAOmIit IIEMeHT, CUNTHIBaoIee
yeTpoiictBo 1 crarmza. (IIM RU Ned0109 Ul, omy6m.
27.08.2004r. 610m. Ne24, MIIK GOIN 19/02)

OCHOBHOIl HEIOCTATOK NPHGOpa 3aKIOdaeTcs B
CIIOXKHOCTH TPOBEJCHIS H3MEPSHILI I3-3a CIOKHOCTI
MEXaHN3MOB YCTPOICTBA, B 3HAUNTENBHON 3aTpare
BPEMEHII I HEBBICOKOII TOYHOCTIL.

Hanbonee 6III3KIM aHAJIOTOM SBILIETCS YCTPOICTBO
JUI OmpefeneHus KOdQUINEHTa TPEHIS KOPMOB,
cofiepiamiee paMy C NPHKPSIUICHHBIM K  Heif
SIEKTPOJIBITATelIeM, HA BAly KOTOPOTO YCTAHOBICH
CMEHHBII [INCK C HCCTeTyeMoil IOBEPXHOCTBIO, I
CHAGXKEeHHBIIT YaCTOTHBIM TpeoGpa3oBaTeeM,
TO3BOIMIONIM  IUIABHO  DETyIHpOBATh — JaCTOTY
BpAICHIS CMEHHOrO UICKA, BUHTOBAas NDYXKIHA I
BOIILIO, K KOTOPOMY JKeCTKO IPIKpEIUIeHa oGoiiMa ¢
TIIIYIIM  YCTPOfiCTBOM, IPHBOJX CMEHHOTO JIHCKA
OCYNIECTBISIETCS OT 3IEKTpOJBHTaTeNs. (3asBKa Ha
msob6perenne RU Ne92016116111 A, para mybmikaimm
3asBKn 30.10.2017r., MIIK GOIN 19/02)

HeJoCTaTKOM [JAHHOrO MpHGOpa SBISETCS TO, ITO
OH He 00eCIeYNBaeT JOCTATOYHO BBICOKYIO TOUHOCTH
OmpeIeNe s K03 dmmenTa TPEHISL. 310
OOYCIIOBICHO TeM, 9TO B MPOIECCE HCCIeIOBAHMI
BO3HIKAET JIBE COCTABIMIONINE CIUTHI (TAHTCHIATBHOE
1 paiambHOS) Ha IUIOCKOCTH, TaK Kak JBIDKEHIE
SBISETCS BpalaTelBHEIM. KpoMe Toro, CIOKHOCTB
MEXaHN3MOB 3aTPY/IHSET IPOBEICHILT HCCIETOBARILI CO
CMEHHBIMI [IHCKaMI, TAK KaK HEOGXOINMO IPOBECTI
TNOIHYI0  pasOopky M COOPKY  MEXaHH3MEL,
PACTIONO/KEHHEIE BBIIIIE CMEHHOI! ICKIL.

3aj1ada, Ha PEICHIE KOTOPOil HallpaB/IeHa OIe3HAs
MOJeTb I TeXHINYECKIH  pesymbTar  OT e
IICTIONB30BAKIIS, 3aKIIOYACTCS B YIPOIICHIH IPOIeCcca
13MEPEHIs BHENIHIX KO3(Q(QNINICHTOB TPEHIS CHITYTIX
MaTeplanoB, B IOBBINCHIN MPOI3BOINTEISHOCTH I
TOYHOCTH H3MEDEHILL.

TexHIdecKiil pe3yibTaT JOCTHTAeTCs TeM, IO Ha
pame 1 3aKkpemleHBI omopa 18 IIUIMHApPIYECKOro
GapabaHa 6 ¢ KPOHIUTEITHOM 4, OIOPHBII HAKOHEYHHK
2, omopa 17 mpomexyTouHOro Komeca 10 o
SNIEKTpofBITaTels 12 Ha Baly KOTOPOTO YCTAHOBICHO
Komeco 11 IPHBOMSIast B BIDKEHIIE MPOMEXKYTOYHOTO
Komeca 10 ¢ ocplo 9, NpHBOXHBIM BaloM 8, Iie
TIOCIeHIIT obecIednBaeT JBIUKeHIe GapabaHa TpeHHs
6 ¢ HabopoM cMeHHBIX mIKuBOB 21. Hax Gapabamom
TpeHHs 6 pasMelleH HcclIeqyeMblil MaTepHanl 16 B
Kopobe 7 ¢ KpoHWTeilHOM 4, KOTOpBII CBOGOIHO

OnpeJIee It
CKOJIbKEHHS

%)

Bpalaercss Ha ocu Oapabana 5. KopoG 7 cBepxy
3aKPBIBACTCS  KPBIIKOIT 13, ycTaHOBICHHOI Ha
TOBEPXHOCTH HCCIEAYeMOro MaTepmaza 16 m Ha
KPBIIIKE YCTAHOBICH IPY3 15 IS CO3AHIS JaBIeHIIs
Ha IIOBEPXHOCTh TPEHIM, KPHINKA 13 CHIMaercs ¢
TOMOWIBIO Py4KH Kpsmukn 14. K KOHIEBOH dacTH
TOPH30HTAIBHOI cocTaBILTIOIIe KpOHIITEHA
YCTAHOBIIEH TeH30METPIIECKILT JaTIIK 3 COeIHEHHOI
¢ ocmuutorpapoM 19. DIeKTpoABIHraTeNb IHTAETCS
Yepe3 JacTOTHSII peobpasoBaTels 20. (Dur.1)

VerpoiictBo  paboTaeT  CHEAYIOIIIM — 0Opa3soM.
HccnenyeMslii MaTepual 16 3arpyxaeTcst B KOpoOKy 7
U OpIDKIMaeTcs K INUIMEAPIIECKON MOBEPXHOCTH
GapaGama 6 3a CYET CIUIBI TSDKECTH, BECa KPBIIIKIK
Kopoba 13 nrpysa 15.

Jns  mccnemoBaHms — KoddGuIUeHTa  TpeHISL
BKIIOYACTCS HIEKTPOIBITATENs 12 dYepes YacTOTHBII
mpeobpasoBatems  20. Komeco 11  Ha  Bamy
3IEKTPOJBHTATENS TPHBOIIT B JIBIUKCHIIE
TIPOMEXKYTOUHOE Koseco 10 1 Ban 7 IMPOMEKYTOTHOTO
KoJleca IPHBOXNT GapaGaH TPeHIS BO BpAIIaTeIBHOE
nemkenne.  Ilosepxwocts  GapaGama  TpeHms
COTIPHKACASCH C HCCIEIyEeMBIM MaTepHanoM 16 cosmaer
KpYTSIpmt MOMEHT KpOHIITeIHa 4 c
TCH3OMETPIYECKHM ~ JaTdIKOM 3, TeM  CaMmM
TPOHCXOMNT JeOpMAIs MOCHEMHET0, I BEIIMNHA
JedopMalmI  OT  TEH3OMETPIYECKOro Jardnka 3
TepefaeTcs K oCImwIorpay B BIIE SIEKTPHIECKOrO
mMiTymsca. JacToTa BpaleHIs GapaGaHa TPEHILT MOXKET
3MEHSATECS mpn ToMoIT YaCTOTHOTO
TpeoGpasoBaTeNst I  KOHTPOJMHPYIOTCS —TaXOMETPOM
JCTaHOBIEHHOW B  mpeoGpasoBarene, a i
YMEHBIICHIS BETNMIHY KPYTSIIEro MOMEHTA Ha Baly
SIEKTPOJIBITATeNs IlepeMelaeTcs Komeco 11 Brom
BaNa IeKTPoABHTaTeNs 12.

TlpeamaraeMoe  yCTPONCTBO — HMEET  IPOCTYIO
KOHCTPYKINIO, ~Malble TabapuTHble —pasMepsl I
TO3BOISET ITONYdHTh Golee TOYHBIE —pe3yIbTaThl
HCCIIEOBAHIS TPOLECCA TPEHNS IOKOS I JIBIDKEHI
CENBCKOXO3MICTBEHHEIX MATEPHANOB O DPAsIIHBIS
TIOBEPXHOCTIL

DOPMYIIA ITOJE3HOH MOJETTH

1. VerpoiicTBo 11 ompefeneHus Koddduiprenta
TpeHus CeIlIbCKOXO3SIC TBEHHEIX MaTepHaos,
cofiepiamee paMy C TPHKDSIVICHHBIM K  Heif
SNIEKTPOJIBUTATENICM, OMINYAIOW{€eCA TEM, IO Ha paMe
1 3aKpeIuIeHoO ¢ IPOMeXKYTOUHOe Koleco 10 BMmecTe ¢
TPHBONHEIM BaloM 8, IMCIONNIE 3aUCIUICHIE C
IUIHHAPHYECKHIM 6apabaHoM 6 ¢ HaGOPOM CMEHHBIX
IIKHBOB 21, Kopob 7, paBHBI 10 MINPHHE TOPOKKE»
IMUIHHAPHYEcKoro OapabaHa 6 I GalKu KpOHIITelHa
DAaBHOTO CONPOTHBICHHS C HAKICCHHBIMII Ha e
TIOBEPXHOCTH TEH30METPHHYECKIMII JATINKAMII 3.

2. YerpoiicTBo 10 11, omauuaroueeca TeM, 910
KDOHIITEIH MOCPE/ICTBOM OIOPHOTO HAKOHSUHNKA 2
YCTaHABNNBACTCS B TAKOM IONOKCHNN, KOrja ee
TPOJONBHAS OCh OyIET MapallelbHa TOPH3OHTATBHOI
ITUTOCKOCTHL.
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Bepcrka 3. AGBUIKachIMOBa
Koppexrop b. Omaposa

Dur.1




